Temeljem clanka 50. tocke 8. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Velike Gorice ( Sl. glasnik
GVG 1/21) i ¢lanka 113. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odbor za statutarno-pravna pitanja na svojoj _. sjednici
odrzanoj 2023. godine, utvrdio je prociséeni tekst Odluke o donosenju Prostornog
plana uredenja Grada Velike Gorice.

Prociséeni tekst Odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja naselja Velike Gorice
obuhvac¢a Odluku o donosenju Urbanistickog plana uredenja naselja Velike Gorice (SI.
glasnik GVG 04/12), Odluku o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica (SI. glasnik GVG 03/23) i Odluku o donosenju Il. ciljanih
izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Velika Gorica (SI. glasnik GVG 03/23)
u kojima je utvrdeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA:

URBROJ:

Velika Gorica, 2023.
PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA
PITANJA GRADSKOG  VIECA
GRADA VELIKE GORICE:

Darko Beki¢,v.r.

ODLUKA O DONOSENJU URBANISTICKOG PLANA UREDENJA NASELJA VELIKE
GORICE

(prociséeni tekst)

1. TEMELINE ODREDBE

Clanak 1.
(1) Donosi se Urbanisticki plan uredenja naselja Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Plan), koji je
izradio Urbanisticki zavod grada Zagreba d.o.o., iz Zagreba, Ulica bra¢e Domany 4. Ovim Planom
utvrduje se urbana regulacija prostora naselja Velika Gorica.

(2) Urbanisticki plan uredenja je provedbeni dokument prostornog uredenja koji sadrzi osnove
urbane regulacije prostora, uvjete za podizanje kvalitete i standarda opremljenosti prostora,
odredivanje novih prometnica i infrastrukturne mreZe, namjenu i svrhovito koriStenje prostora,
uvjete za izgradnju i uredenje, oblikovanje javnih povrsina, sanaciju gradevinskog i drugog zemljista i
zastitu okolisa i povijesnih cjelina, kao i druge elemente vaZzne za urbanu regulaciju naselja.

(3) Donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja naselja Velike Gorice. Ovom
Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Urbanistickog plana uredenja naselja Velike Gorice (SI.
glasnik GVG 4/12).

(4) Donose se Il. Ciljane izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja naselja Velike Gorice Velike
Gorice. Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Urbanistickog plana uredenja naselja Velike
Gorice (Sl. glasnik GVG 4/12 i 03/23)

Odredbom ¢&lanka 1. Odluke o dono$enju Il. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velike Gorice, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, dodan je novi stavak 3.



Odredbom ¢&lanka 1. Odluke o dono$enju Il. Ciljanih izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana
uredenja naselja Velike Gorice, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, dodan je novi stavak 4.

GRANICE

Clanak 2.
(1) Granica obuhvata Plana utvrdena je Prostornim planom uredenja Grada Velike Gorice
(Sluzbeni glasnik Grada Velike Gorice 10/06 i 06/08 — Izmjene i dopune) koja je prikazana na
kartografskom prikazu 3.a. "UVIJETI ZA KORI§TENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA“ u mjerilu
1:25000, te na kartografskim prikazima 4.13.a, 4.14.a, 4.22.a, 4.23.a i 4.31.a - "GRADEVINSKA
PODRUCIA“, u mijerilu 1:5000, te i na svim kartografskim prikazima Urbanistickog plana uredenja
naselja Velika Gorica.

(2) Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Velika Gorica obuhvada urbani dio istoimenog naselja
ukupne povrsine 1127,80 ha.

Clanak 3.
(1) Ovaj plan sadrzan je u elaboratu "Urbanisticki plan uredenja naselja Velika Gorica“ i sastoji
se od:

I. OSNOVNI DIO PLANA:

0. Op¢i podaci o struénom izradivacu plana i odgovornom voditelju izrade

1.1, TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provodenje

1.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
RAZVOJ | UREDENJE GRADA

2.1. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
PROMET

2.2. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

2.3. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA

2.4. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
ENERGETSKI SUSTAV — ELEKTROENERGETIKA

2.5. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI — VODOOPSKRBA

2.6. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI —ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.7. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI —ODVODNJA OBORINSKIH VODA

3.1.  UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA

3.2.  UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU / MJERE ZASTITE

3.3.  UVIETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE
URBANE ZONE



3.4. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE
PLANSKE MJERE | SMJERNICE ZA UREDENIJE | IZGRADNJU
PRILOZI:
2.1.a. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
NACELNI KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFILI ULICA | PROMETNICA — PRILOG
3.5. PREPORUKE NACINA KORISTENJA | UREDENJA ZELENIH POVRSINA - PRILOG

Il. OBVEZNI PRILOZI PLANA:

1.1, ObrazlozZenje Urbanistickog plana uredenja;

1.2. Struéne podloge na kojima se temelje prostorno-planska rjesenja;

1.3. Popis Zakona i drugih propisa koristenih tijekom izrade Plana;

4.  Zahtjevi i misljenja pristigli prije i tijekom prethodne rasprave (temeljem ¢l. 79.
Zakona), te ocitovanja na nacrt konacnog prijedloga plana (temeljem ¢l. 94. Zakona);

11.5. IzvjeSéa o provedenoj prethodnoj i javnoj raspravi;

1l.6. Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana;

Il.7.  SaZetak za javnost.

(2) Elaborat iz stavka (1) ovog ¢lanka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pecatom Gradskog
vijeca Grada Velika Gorica i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Velika Gorica.

Odredbom clanka 1. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistic¢kog plana uredenja
naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine, mijenjaju se
i dopunjuju pojedini dijelovi elaborata Urbanistickog plana uredenja naselja Velika Gorica.

Odredbom ¢lanka 1. Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
mijenjaju se i dopunjuju pojedini dijelovi elaborata Urbanistickog plana uredenja naselja Velika
Gorica.



|. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
(1) U Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, u Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, te u
Prostornom planu uredenja Grada Velike Gorice (dalje u tekstu: PPUGVG) dani su osnovni pojmovi
vezani za uredenje prostora i gradnju.

(2) Ako ovim Planom nije drugacije odredeno, pored pojmova i termina odredenih Zakonom,
Pravilnikom i odredbama PPUGVG-3a, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeca znacenja:

Grad Velika Gorica je jedinica lokalne samouprave u sastavu Zagrebacke Zupanije, utvrdena
Zakonom o podrucjima Zupanija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj.

Naselje Velika Gorica je najvece naselje unutar jedinice lokalne samouprave Grada Velike Gorice.
Gradevne Cestice

1. postojeca katastarska Cestica je Cestica evidentirana katastarskim planom;

2. koridor ulice je prostor izmedu regulacijskih pravaca gradevnih cestica, koji je definiran

postojeéom cesticom ili je namijenjen formiranju nove Cestice za izgradnju prometnica i
uredenju pripadajuéih javnih prometnih povrsina;

Vrste zgrada i gradevina

3. zgrada osnovne namjene = osnovna gradevina (PPUGVG)

4, pomocna zgrada je zgrada koja se nalazi na istoj Cestici kao i zgrada osnovne namjene i moze
biti slijedeé¢e namjene i slijedecih sadrzaja:
a) da namjenom upotpunjuje zgradu osnovne namjene:

« garaZza za osobna vozila, drvarnica, spremiste, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata,
nadstresnicai sl.
b) da sluzi u domacéinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe / za triiste bez izvora
oneciséenja:
e manje zgrade za smjestaj strojeva i alata, male zgrade za tihe i Ciste djelatnosti za

potrebe domacinstvai sl.

c) manje poslovne zgrade (na povrSinama stambene i mjeSovite namjene) u kojima se
mogu odvijati i druge djelatnosti kompatibilne s namjenom zgrade osnovne namjene.
d) manji sportski sadrzaji — dvorane, kuglane, bazenii sl.)

Pomocne zgrade mogu biti najvise jedne etaze do najvece visine vijenca 6,0 m, s mogucénoséu
gradnje podruma i/ili suterena. Mogu se graditi u dubini Cestice iza i nakon izgradnje zgrade
osnovne namjene. Djelatnosti koje se u njima odvijaju ne smiju smetati okolini i umanjivati
kvalitetu stanovanja i rada na vlastitoj i na susjednim gradevnim Cesticama;

5. pomocne gradevine koje je moguce graditi na gradevnim cesticama (uz zgradu osnovne
namjene) su gradevine koje su u funkciji zgrade osnovne namjene i definirane su u ¢lanku 2.
u tockama 1. — 3. Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima. Nacin gradnje ovakvih
gradevina i njihov poloZaj isti je kao i za pomocne zgrade na gradevnoj Cestici.



nadstresnice su pomocne zgrade koje natkrivaju prostor, otvorene sa svih strana kao i u
slu¢aju da se najvise s dvije strane naslanjaju na druge zgrade, ili na mede susjednih
gradevnih Cestica, u kojem slucaju moraju biti zatvorene s tih strana;

paviljon je zgrada koja natkriva prostor u funkciji javnog koriStenja neizgradenih povrsina
(zelene povrsine), slobodnostojeca u prostoru i otvorena sa svih strana;

kiosci su montazne predgotovljene zgrade najveée povrsine do 12 m? i najveée ukupne visine
do 3,5 m, pretezno postavljene unutar javno-prometnih / pjesackih povrsina. Namjena im je
usluzna i trgovacka. Ako se postavljaju unutar Cestice stambene, mjeSovite ili gospodarske
namjene tada spadaju u kategoriju manjih poslovnih zgrada i moraju udovoljavati svim
relevantnim propisima;

Zgrade osnovne namjene

9.

10.

11.

zgrade isklju¢ivo stambene namjene su zgrade Cija je namjena stanovanje. Dijele se na:
a) individualne stambene zgrade

« jednoobiteljske - s najvise dva stana;
« viSeobiteljske - s najmanje 3, te s najvise 4 stana.
b) viSestambene zgrade -s5ivise stanova.

Stambeno-poslovne zgrade su zgrade osnovne namjene u sklopu kojih se nalaze stambeni i
drugi ne stambeni sadrzaji. To su gospodarske djelatnosti poslovnog karaktera kompatibilne
stanovanju kod kojih se ne javljaju buka, zagadenje zraka, vode i tla, te ostali Stetni utjecaji
po ljudsko zdravlje i okolis.

e usluZne,

e intelektualne,

e bankarske,

e postanske,

e ugostiteljske,

e turisticke,

e manje servisne (npr. servis bijele tehnike, informaticke opreme isl.),

e trgovacke te

e komunalno-servisne djelatnosti

e javniidrustveni sadrzaji (djecji vrti¢i sl.);

i smjestavaju se u pravilu u prizemlje (a najvise u cijeloj prizemnoj etazi), u podrum i / ili
suteren odnosno i na ostalim etazama ako za to postoje tehnicki uvjeti. Stambeno poslovne
zgrade mogu se graditi kao:
a) individualne stambeno-poslovne zgrade (tocka 9.a) ovog ¢lanka);
- do najvise jedna (prizemna) etaza kao ne stambeni prostor (tocka 9.a) ovog clanka),
pri ¢emu niti iznimno broj funkcionalnih jedinica u individualnoj stambeno -
poslovnoj zgradi odnosno na gradevnoj Cestici individualne gradevine ne moze
premasiti 4 (od toga 50% sveukupnog GBP-a mora biti stambeni prostor);
b) viSestambene zgrade (tocka 9.b) ovog ¢lanka);
- do najvise 50% sveukupnog GBP-a kao ne stambeni prostor ali ne vise od dvije
etaze (npr. prizemlje i kat).

zgrade gospodarske namjene su zgrade osnovne namjene i dijele se na:

a) zgrade poslovne namjene



b)

Mogu se graditi na povrsinama gospodarske proizvodne (I), poslovne namjene (K) i
mjesSovite namjene (M) i u njima se (u dijelu ili u cijeloj zgradi), obavljaju:

neopasne djelatnosti:

usluzne (intelektualne, bankarske, postanske, ugostiteljske, turisticke, servisne
/servis bijele tehnike, informati¢ke opreme i druge usluge), trgovacke, komunalno-
servisne i proizvodne djelatnosti (zanatska proizvodnja, manje tiskare i sl.) kod kojih
se ne javljaju: buka, zagadenje zraka, vode i tla, te ostali Stetni utjecaji po ljudsko
zdravlje i okolis.

zgrade proizvodno-poslovne namjene

Mogu se graditi na povrsinama gospodarske proizvodne (1), poslovhe namjene (K) i u
njima se (u dijelu ili u cijeloj zgradi), obavljaju:

neopasne djelatnosti (pobrojane u alineji a) tocke 11. ovog ¢lanka);

potencijalno opasne djelatnosti po ljudsko zdravlje i okolis:

usluzne (servis automobila, autopraonica, ugostiteljske djelatnosti s glazbom i sl.),
trgovacke (trznica, prodaja gradevinskog materijala i sl.), komunalno-servisne i
proizvodne djelatnosti (zanatska proizvodnja - limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice,
stolarije, i sl.), odnosno sve ostale proizvodne djelatnosti za koje nije potrebno
izraditi studiju procjene utjecaja na okolis.

Unutar zgrada iz alineje b) nije moguca gradnja i uredenje stambenih prostora.
zgrade ugostiteljsko - turisticke namjene

Mogu se graditi primarno unutar povrsina ugostiteljsko-turisticke namjene, te u
sklopu gospodarske - poslovne (K), mjeSovite (M), povrsSina sporta i rekreacije (R) i
stambene namjene (S). To su: hoteli, moteli, hosteli, pansioni, prenocista
(depandanse / paviljoni) i sl.

Unutar zgrada iz alineje c) gradnja i uredenje stambenih prostora moguca je iskljucivo za smjestaj
ovlastenih osoba, sezonskih radnika / pomo¢nog osoblja (do najvise jedan stan).

12. zgrade javne i drustvene namjene su zgrade osnovne namjene u kojima se obavlja javna
djelatnost i koje se primarno grade na povrSinama javne i drustvene namjene (D), te i na
povrSinama mjeSovite namjene (M).

Po namjeni dijele se na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

upravne (D1),
socijalne (D2),
zdravstvene (D3),
predskolske (D4),
Skolske (D5),
visokoskolske (D6),
kulturne (D7) i
vjerske (D8)

uz iznimnu mogucénost uredenja jednog stambenog prostora (u sklopu predskolskih - D4, Skolskih - D5
te vjerskih — D8 sadrzaja);

Iznimno, zgrade osnovne javne i druStvene namjene koje je mogudée graditi i na povrSinama
stambene namjene (S) su:

i)

)

zgrade socijalnog karaktera (D2) - domovi socijalne skrbi, staracki domovi, ucenicki
domovi, domovi za rehabilitaciju ovisnika, domovi za zbrinjavanje Zrtava obiteljskog
nasilja,

zgrade za predskolski odgoj djece (D4)



Tipologija gradnje

13.

14.

15.

16.

slobodnostojeca zgrada - (SS) je zgrada koja sa svih strana ima neizgradeni prostor (vlastitu
gradevnu Cesticu ili javni prostor). Uz slobodnostoje¢u zgradu moze biti prislonjena pomocéna
zgrada i/ili gradevina, odnosno nadstresnica;

dvojna, odnosno poluugradena zgrada - (D) je zgrada kojoj se jedna strana nalazi na medi
vlastite i susjedne gradevne Cestice, dok na preostale tri strane ima neizgradeni prostor
(vlastitu cCesticu ili javnu povrsinu). Uz zgradu na vlastitoj Cestici moZe biti prislonjena
pomocna zgrada i/ili gradevina, odnosno nadstresnica. Nije moguce graditi zgradu na
poluugradeni nacin ako na susjednoj parceli ve¢ postoji zgrada koja nije na medi;

ugradena zgrada (skupna, odnosno gradena u nizu) - (S) je zgrada koja s dvije boc¢ne strane
ima izgradenu drugu zgradu, dok je prostor ispred ili iza takve zgrade neizgradeni prostor
(vlastita Cestica ili javna povrsina). Niz predstavljaju najmanje tri (3) medusobno prislonjene
zgrade priblizno jednakih gabarita i oblikovanja, Cija izgradnja (rekonstrukcija) predstavlja i
uvjetuje cjelovito rjeSenje gradevne cjeline. Zgrade koje se nalaze na krajevima niza tretiraju
se kao poluugradene, odnosno dvojne. Uz takvu zgradu na vlastitoj Cestici mozZe biti
prislonjena pomoc¢na zgrada i/ili gradevina, odnosno nadstresnica;

interpolacija znaci izgradnju na pojedinacnoj slobodnoj (neizgradenoj) gradevnoj Cestici u
kontinuirano izgradenom uli¢cnom potezu, odnosno pretezito izgradenom podrucju naselja na
slobodnostojeci (SS), poluugradeni (D) ili ugradeni (skupni - S) nacin gradnje.

Dijelovi i visina zgrada

17.

18.

19.

uvucena etaZa, je najgornja etaza zgrade, oblikovana ravnim krovom, uvucena od linije
uliénog procelja zgrade etaza ispod za najmanje 3m, visine maksimalno dozvoljene u
ovisnosti o namjeni etaze (visina ne ukljucuje slojeve ravnog krova) i €iji vanjski horizontalni
gabarit iznosi najvise 75% povrsine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih
nadzemnih etaZza zgrade. Uvucena etaza ne moZe imati galeriju. Uvucena etaZza zamijenjuje
potkrovlje.

terase su otvoreni nenatkriveni ili djelomic¢no natkriveni dijelovi zgrade ili uz zgradu
izgradene povrsine. Terase na terenu ispod kojih nema izgradenih podruma smatraju se
terasama na terenu do visine 60 cm iznad konacéno zaravnatog terena na njegovom najnizem
dijelu. Terase na terenu do 60 cm iznad kote konacno uredenog terena ne smatraju se
dijelom zgrade vec vijelom uredenja okoliSa Cestice te stoga njihova udaljenost ne podlijeze
ogranicenjima.

oznake katnosti odnose se na podrum, sve nadzemne etaze i potkrovlje (tavan):

Po - podrum (etaZa ukopana vise od 50%);
S - suteren (etaZa ukopana do 50%);

P - prizemlje;

1,2... - broj katova iznad prizemlja;

Pk - potkrovlje / uvuéena etaza;

Elementi vazni za gradnju

20.

prirodni teren je neizgradena povrsina zemljista (ili gradevne Cestice), uredena kao zelena
povrsina s visokim (minimalno 2 stabla po gradevnoj Cestici) i niskim zelenilom bez promjene
kote terena u odnosu na zateceni teren. Povrsina prirodnog terena mora biti uredena kao



20.a

21.

22.

23.

24,

zelena povrSina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena,
sportsko-rekreacijskih igraliSta, vatrogasnih prilaza i operativne vatrogasne povrsine, te
ostalih ploha nastalih uredenjem i graditeljskim zahvatima, koji su nastali djelovanjem
Covjeka. Ta uredena zelena povrSina odnosi se iskljuéivo na prirodni procjedni teren i
uredeno zelenilo, bez poplocenja, terasa, parkiralista, Supljih betonskih travnatih oplocnika,
plasti¢nih ili drugih resetki na travnatoj povrsini i sl. Na prirodnom terenu mogude je
uredenje pjesackih staza, postava druge (urbane) opreme, djecjih igralista, sadnja niskog i
visokog zelenilaii sl.

U svim urbanim zonama sve zgrade isklju¢ivo stambene namjene uz medu gradevne Cestice
na kojoj se nalazi kolni priklju¢ak uz ulicu (ili ¢esticu preko koje se pristupa do gradevne
Cestice) obavezno je uredenje prirodnog terena — predvrta minimalne dubine 1,5 metara uz
cijelu medu gradevne Cestice, osim na dijelu gdje je kolni priklju¢ak. Predvrt nije obvezan
isklju€ivo na onim gradevnim Cesticama gdje unutar navedenog prostora prirodnog terena za
predvrt vec egzistira postojeca legalna zgrada koja ¢e se ukloniti te ée prema idejnom ili
glavhom projektu nova zgrada (istih gabarita kao i uklonjena), zadrzati gradevni pravac
uklonjene legalne postojece zgrade.

ozelenjene povrsine su sve travnate povrSine koje su nastale graditeljskim zahvatima
djelovanjem cCovjeka na kojima je zasadeno visoko i nisko zelenilo kao Sto su ozelenjene
podzemne garaze, krovovi i sl. (koje imaju sloj zemljanog nasipa na tom krovu minimalno 80
cm)

tlocrtna povrsina zgrade je povrsina koja je dobivena vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih, otvorenih i natkrivenih dijelova samo nadzemnih etaza zgrade (osim balkona),
ukljucivo i etaZze suterena, na gradevnu Cesticu. U tlocrtnu povrsinu zgrade ne uradunavaju se
podrumske etaze ¢ije gornje kote konstrukcije (bez nasipa zemlje / pijeska i dr. iznad) nisu
istaknute iznad konac¢no zaravnatog terena, kao ni povrsina nadstresnice iznad parkiraliSnog
mjesta (do 15 m?).

koeficijent nadzemne izgradenosti (ki;n) gradevne Cestice je odnos zbroja nadzemnih
tlocrtnih povrsina svih zgrada i ukupne povrsine gradevne Cestice i izrazava se decimalnim
brojem.

prometna povrsina, kako je odredena u ¢lanku 2. u stavku 1. u tocki 20. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji, u duhu odredbi ovog Plana predstavlja javho dostupnu
povrsinu namijenjenu za kretanje osoba ili vozila i koja se Planom smatra ulicom, bilo da je
postojeca ili koja ce se tek formirati.

Kao prometna povrsina (koja se u duhu odredbi ovog Plana odreduje kao jedan od uvjeta za

utvrdivanje da li je neka Cestica uredena gradevna Cestica ili ne), moZe se smatrati:

a) ona izgradena / postojeca javno dostupna prometna povrsina (ulica, cesta, put) s jasno
odredenim koridorom tj. regulacijskim pravcem (Cesticom) provedenom u katastarskom
planu i kojom je moguce odnosno planirano kretanje motornih vozila;

b) u slucaju da je planirana, za nju ishodeni akti za gradnju (utvrden regulacijski pravac) i
temeljem njih provedena parcelacija zemljisSta provedena u katastru;

c) iznimno, javno dostupna prometna povrSina koja nije evidentirana u katastru niti
zemljiSnim knjigama, a postoji u naravi, i njom upravlja i odrzava ih gradska samouprava
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu te ¢lanka 124. Zakona o cestama.

lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije, npr.:
e reljef, voda, zelenilo;



e posebno vrijedne gradevine i podrucja prirodne i kulturne bastine;

e karakteristicni i vrijedni pogledi i slike mjesta;

e ambijentalne vrijednosti;

e veli¢inaiizgradenost gradevnih Cestica;

e nacini gradnje na gradevnim Cesticama, gradevni pravac susjednih zgrada i sl.;

e tipologija gradnje, materijalii sl.

e nacin gradnje, te visina i povrsina izgradenih gradevina;

e komunalna oprema;

e opremljenost komunalnom infrastrukturom;

e druge vrijednosti i posebnosti.

Odredbom clanka 4. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana

uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, u stavku 2. brisan je dio teksta, dio teksta je promijenjen te je dodana nova tocka 20.a.

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICENJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 5.
(1) S obzirom na zateceno stanje, prostorne karakteristike, kvalitete, dispoziciju u gradskom
tkivu te optimum rasporeda funkcija, Planom se u cilju omogucavanja kvalitetnog urbanog razvoja, te
zadovoljenja Sto Sireg spektra zahtjeva i potreba odreduje nacin i koristenje povrsina javnih i drugih
namjena kako je to prikazano na kartografskom prikazu br. 1. "KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA -
RAZVOJ | UREDENJE NASELJA" u mijerilu 1:5000.

(2) Unutar obuhvata Plana povrsine su oznacene slovnim i grafickim oznakama i dijele se na:
e Gradive povrsine;
e Ne gradive povrsine;
e Povrsine posebnog rezima uredenja i izgradnje

1.1. Gradive povrsine

S (Zuta) - Stambena namjena;
M (narancasta) MjeSovita namjena;

D (crvena) - Javna i drustvena namjena;
(D1-uprava, D2 — socijalna, D3-zdravstvena, D4-predskolska,
D5-Skolska, D6 — visokoskolska, D7-kultura, D8-vjerska);

K/I (smeda) - Gospodarska namjena — poslovna / proizvodna;
R (plavo-zelena) - Sportsko-rekreacijska namjena;

T (svijetlocrvena) - Ugostiteljsko-turisticka namjena;

AK (narancasta) - Autobusni kolodvor;

ZK (ljubi¢asta) - Zeljezni¢ki kolodvor,

IS (bijela) - infrastrukturne gradevine,

1.3. Prostori buduceg razvoja

Z1/D  (zelena-sade) - Perivojno-parkovno zelenilo (s moguénoscu paviljonske izgradnje
zgrada javne i druStvene namjene);
D (crvena-sace) - Javna i drustvena namjena (D2 — socijalna, D3-zdravstvena);

1.3. Negradive povrsine

Z1 (zelena) - Javne zelene povrsine (javni park, djecja igralista...);



Z3 (Zutozelena) - Zastitne zelene povrsine;

1.4. Povrsine posebnog reZima uredenja i izgradnje (graficke oznake)

e prometne povrsine:

e pjesacko / biciklisti¢ke povrsine;

e koridor magistralne Zeljeznicke pruge.
e groblje;

(3) Na povrsinama svih namjena navedenih u stavku 2. ovog ¢lanka moguce je formiranje novih
Cestica, uredenje okolnog prostora, uredenje novih javnih zelenih povrsina, vanjskih sportskih
igralista, uredenje prometnih / pjesackih povrsina (kako u sklopu gradevne cestice tako i u obliku
formiranja Cestica novih javnih prometnih povrsina, pristupnih putova i sl.), te izgradnja gradevina
komunalne infrastrukture sukladno odredbama Plana.

(4) Za potrebe usmjeravanja za grad znacajne izgradnje, Planom se odreduju i odredene
povrsine sloZzene nestambene namjene — poslovne / javne i drustvene te zelenih povrsina / javne i
drustvene namjene, ¢ime se osigurava fleksibilnost mogucih sadrZaja u prostoru uz ograniavanje
nepoZeljnih sadrZaja. Takve povrSine imaju povrh graficke oznake (Srafure u boji koja ukazuje na
primarnu namjenu) i dvojne slovne oznake (simboli npr. "K" i "D").

(5) Postojeée gradevne Cestice s postojecim zgradama unutar svih navedenih povrsina planiranih
za gradnju, a koje povrsinom ili oblikom izlaze iz okvira odredenih odredbama ovog Plana, zadrZavaju
se. Sve daljnje intervencije na istima podloZne su odredbama ovog Plana.

(6) Tocno razgrani¢enje gradivih povrSina (sukladno namjeni i drugim specificnim
karakteristikama), te infrastrukturnih koridora, koridora javnih prometnih povrsina i drugih povrsina
prikazanih na kartografskim prikazima ovog Plana, biti ¢ée odredeno detaljnim geodetskim snimcima i
prostornim rjeSenjima u fazi izrade projektne dokumentacije (u ovisnosti o namjeravanom zahvatu u
prostoru), a konac¢no utvrdeno aktima za gradnju.

1.1. Gradive povrsine
S - Stambena namjena

Clanak 6.
(1) Povrsine ove namjene (S) namijenjene su za uredenje gradevnih Cestica za potrebe izgradnje
individualnih, viSestambenih odnosno stambeno-poslovnih zgrada (iz ¢lanka 4. tocke 9. i 10.), zgrada
javne i drustvene namjene (iz ¢lanka 4. tocke 12. alineje i) — j) ovih Odredbi), te zgrada ugostiteljsko —
turisticke namjene (iz ¢lanka 4. tocke 11. alineja c) ovih Odredbi).

(2) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljeno je graditi samo jednu
zgradu osnovne stambene namjene uz mogucnost gradnje pomocnih (poslovnih) zgrada i pomocénih
gradevina.

(3) Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, visestambene i stambeno — poslovne zgrade na
jednoj gradevnoj cestici dozvoljeno je graditi i u formi jedne sloZene gradevine (sklop vise
medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih zgrada) koje ¢ine cjeloviti prostorni, funkcionalni i
oblikovni sklop i za koje je potrebno kao cjelinu rijesiti promet, uredenje okolisa i dr. uz postivanje i
drugih odredbi ovog Plana kojima je ureden nacin gradnje i uredenja gradevnih Cestica.
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(4) Prilikom gradnje stambeno-poslovnih zgrada na individualni nacin
(jednoobiteljske/viseobiteljske s nestamebnim prostorima), pored ne stambenih sadrzaja u sklopu
zgrade osnovne namjene (Clanak 4. tocka 10. ovih Odredbi), dodatne ne stambene sadriaje
dozvoljeno je smjestiti u pomocne zgrade (¢lanak 4. tocka 4. alineja c) ovih Odredbi), pri ¢emu omjer
GBP-a nadzemnih stambenih i ne stambenih prostora svih zgrada na gradevnoj Cestici ide u korist
stambenih prostora do omjera 50-50%.

(5) Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na:
e slucaj izgradnje stambeno-poslovnih zgrada na visestambeni nacin - u kojem slucaju se svi ne
stambeni sadrzaji moraju nalaziti u sklopu osnovne zgrade na gradevnoj Cestici, te na
e slucaj izgradnje zgrada osnovne javne i drustvene namjene i zgrada ugostiteljsko-turisticke
namjene kao zgrada osnovne namjene na gradevnoj Cestici (s ili bez stambenih prostora).

(6) U slucaju gradnje zgrada osnovne ugostiteljsko-turisticke i javne i drustvene namjene (s ili
bez stambenih prostora), pored njih na istoj gradevnoj Cestici nije dozvoljena gradnja pomocnih
zgrada iz ¢lanka 4. tocke 4. alineje b) i ¢) ovih Odredbi, ve¢ samo pomo¢nih zgrada i gradevina u
funkciji namjene osnovne zgrade (¢lanka 4. tocke 4. alineje a) i d) ovih Odredbi).

(7) Na povrSinama ove namjene ne mogu se graditi zgrade za proizvodnju, skladista, usluzne
djelatnosti Sto oneciséuju okoli§, odnosno sadrzaji koji bukom, mirisom i intenzivnim teretnim
prometom smetaju stanovanju. Postojedi takvi sadrZaji mogu se zadrZati bez mogucnosti Sirenja, s
tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

(8) U GBP iz stavka 4. ovog ¢lanka ne uracunavaju GBP prostora zajednickih pomoénih sadrzaja
(npr. spremista stanova, kotlovnice, instalacijske prostorije, garaze i sl.), u etazama ispod prizemlja.

(9) Najveéa povrsina gradevne Cestice za izgradnju individualnih stambenih zgrada dane su u
tablicama u ¢lanku 44. ovih Odredbi i ovise o tipologiji gradnje i urbanoj zoni.
(10) Najveda povrsina gradevne Cestice za izgradnju viSestambenih, stambeno poslovnih, javnih i
drustvenih te zgrada ugostiteljsko-turisticke namjene koje je moguce graditi na povrSinama
stambene namjene (stavak 1. ovog &lanka), moZe biti do 5.000 m?.

Odredbom clanka 5. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, dio teksta u stavku 1. je izmijenjen.

M - Mjesovita namjena

Clanak 7.

(1) Na povrSinama mjeSovite namjene (M) sadrzaji koji se mogu naci u zgradama osnovne
namjene su:

o stambeni, stambeno - poslovni;

e poslovni;

« trgovacki, usluzni,

« ugostiteljsko-turisticki;

e javniidrustveni;

o manji sportsko-rekreacijski (u sklopu kompleksa ugostiteljsko-turisti¢kih / javnih i

drustvenih sadrzaja);

i drugi urbanom okolisu prihvatljivi sadrzaji.

(2) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici graditi je dozvoljeno samo jednu

individualnu stambenu zgradu (zgradu osnovne namjene) uz mogucnost gradnje pomocnih i manjih
poslovnih zgrada i gradevina, uredenje okolnog prostora zgrada.
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(3) Na povrsinama ove namjene

e viSestambene zgrade,

e stambeno — poslovne zgrade,

e poslovne zgrade,

e zgrade trgovacke i ugostiteljsko-turisticke namjene, te

e zgrade javne i druStvene namjene
na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljeno je graditi i u formi jedne sloZene gradevine (sklop vise
medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih zgrada) koje ¢ine cjeloviti prostorni, funkcionalni i
oblikovni sklop i za koje je potrebno kao cjelinu rijesiti promet, uredenje okolisa i dr. uz postivanje i
drugih odredbi ovog Plana kojima je ureden nacin gradnje i uredenja gradevnih Cestica. Moguca je i
gradnja manjih pomoénih gradevina u funkciji osnovne namjene, iznimno pomoc¢na zgrada za manje
sportske sadrZaje (samo uz poslovnu zgradu), te uredenje okolnog prostora zgrada.

(4) U slucaju gradnje zgrada osnovne trgovacke, ugostiteljsko — turisti¢ke, te javne i drustvene
namjene na istoj Cestici nije dozvoljena gradnja manjih poslovnih zgrada, ve¢ samo manjih pomoc¢nih
gradevina u funkciji osnovne namjene.

(5) Najveéa povrSina gradevne Cestice za gradnju individualnih stambenih zgrada dane su u
tablicama u ¢lanku 44. ovih Odredbi i ovise o tipologiji gradnje i urbanoj zoni.

(6) Najveca povrsina gradevne Cestice za izgradnju zgrada iz stavka 1. ovog ¢lanka (osim Cestica
za izgradnju individualnih stambenih zgrada na povrSinama mjesovite namjene (M) moZe biti do
10.000 m?2.

D - Javna i drustvena namjena

Clanak 8.

(1) PovrSine ove namjene namijenjene su za izgradnju i uredenje zgrada javne i drustvene
namjene:

e upravnog (D1),

e socijalnog (D2),

e zdravstvenog (D3),

e predskolskog (D4),

e osnovnoskolskog / srednjoskolskog (D5),

e visokoskolskog (D6),

e kulturnog (D7) i

e vjerskog (D8) karaktera.

(2) Sve ostale potrebe naselja Velika Gorica za sadrZajima javnog karaktera moguce je graditi /
uredivati u sklopu zone mjesovite - M (a neke i u zonama stambene - S) namjene uz postivanje za tu
namjenu propisanih Odredbi.

(3) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljeno je izgraditi:
e jednu zgradu osnovne namjene (i zasebne prate¢e pomocne zgrade i gradevine), ili
e jednu sloZenu gradevinu (sklop vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih
zgrada osnovne namjene ili pratece nadopunjuju¢e namjene), a koje Cine cjeloviti prostorni,
funkcionalni i oblikovni sklop.

(4) Iznimno, u funkciji upotpunjavanja djelatnosti osnovne javne i drustvene namjene i sadrzaja

moguci su i prateci sadrzaji ugostiteljsko — trgovacko — poslovni, ali ne vise od 30% ukupnog GBP-a
(sastavni dio zgrada osnovne namjene).
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(5) U sklopu cestice javne i druStvene — obrazovne namjene moguéa je gradnja i sportskih
dvorana i drugih pratecih sportskih sadrzaja (zatvoreni i vanjski tereni i igraliSta).

(6) Najmanja povrsina gradevnih Cestica javnih i drustvenih sadrzaja odredena je, u ovisnosti o
sadrzaju, u poglavlju 3. UVJETI SMIJESTAJA ZGRADA DRUSTVENIH DJELATNOSTI i ¢lanku 42. stavak 4.
ovih Odredbi.

(7) Najveca povrsina gradevnih Cestica za gradnju zgrada iz stavka 1. ovog clanka i zgrada iz
prethodnog stavka, odredena je veli¢inom zone prikazane na kartografskom prikazu 1. "KORISTENJE |
NAMJENA POVRSINA - RAZVOJ | UREDENJE NASELJA" , umjerilu 1:5000 ovog Plana.

K —K/I - Gospodarska namjena — poslovna / proizvodna

Clanak 9.

(1) PovrSine ove namjene namijenjene su primarno za izgradnju i uredenje prostora osnovnih
slijededih djelatnosti:

e usluznih,
trgovackih,
uredskih,
servisnih, komunalno-servisnih,
skladi$nih/distributivnih,
manjih zanatskih i slicnih, gospodarskog tipa,
proizvodni pogoni (koji svojim djelovanjem ne utje€u na okolis, ne ugroZavaju stambenu
namjenu - mirisi, buka, prometno optereéenje okolnog prostora, otpadne vode i sl. i za koje
nije potrebno izraditi studiju procjene utjecaja na okoli$ sukladno posebnom propisu), te
e manji sustavi proizvodnje / transformacije energije (npr. bioenergane),
e ugostiteljsko-turistickih djelatnosti.

(2) Sve ovim Planom dozvoljene djelatnosti moraju svoju tehnologiju prilagoditi obliznjoj
stambenoj izgradniji, te prostoru vodocrpiliSta Velika Gorica kako bi se eventualan Stetan utjecaj na
okolni prostor naselja sveo na najmanju moguéu mjeru (neugodni mirisi, buka, prometno
opteredéenje Sireg prostora, otpadne vode, zagadenje tla i sl.).

(3) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljeno je izgraditi:
e jednu zgradu osnovne namjene (i zasebne prate¢e pomocne zgrade i gradevine), ili
e jednu sloZenu gradevinu (sklop vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih
zgrada osnovne namjene ili pratece nadopunjuju¢e namjene), a koje Cine cjeloviti prostorni,
funkcionalni i oblikovni sklop,
pomocnih zgrada i gradevina (u funkciji osnovne namjene), prometnih i drugih komunikacijskih
povrsina, te prostora manjih servisa. Takoder u sklopu povrSina ove namjene moguca je izgradnja
sustava proizvodnje / transformacije energije (sustavi proizvodnje energije na principu kogeneracije,
bioenergane, iskoriStavanja sunceve energije i sl.).

(4) Pored djelatnosti navedenih u stavcima 1. i 2. ovog clanka (ili s njima u sklopu), na
povrSinama ove namjene mogu se nalaziti i sadrZaji javne i drustvene namjene (iz ¢lanka 8. stavka 1.
ovih Odredbi), te zgrade sportsko-rekreacijske namjene (iz ¢lanka 43. stavka 1. ovih Odredbi). Opdi
uvjeti i nacini gradnje takvih sadrZaja odredeni su urbanom zonom, dok su detaljni uvjeti na osnovu
namjene i sadriaja zgrada i gradevina odredeni u poglavljima 3. "UVJETI SMJESTAJA ZGRADA
DRUSTVENIH DJELATNOSTI" (¢lanak 42.) i 3.1. "UVIETI SMJESTAJA ZGRADA SPORTSKO-REKREACIJSKIH
DJELATNOSTI " (¢lanak 43.), ovih Odredbi.
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(5) PovrSine ove namjene komunalno servisnog karaktera — K3 predvidaju se za izgradnju i
uredenje prostora slijedecih poslovnih gradski bitnih servisnih djelatnosti kao sto su:

e komunalna poduzeca,

e taxisluzba,

e sluzba gradskog sustava kontrole parkiranja,

e terminal za parkiranje teretnih vozila, i sl.,

e prostor reciklaznog dvorista.

(6) Za potrebe prikupljanja korisnoga otpada (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.). potrebno
je rezim djelovanja te metodologiju i tehnologiju prikupljanja, baratanja i separiranja korisnog otpada
prilagoditi okolnoj poslovnoj ali i stambenoj namjeni u smislu reduciranja Stetnog utjecaja na okoli$
bilo podzemni bilo nadzemni (utjecaj na podzemlje, zagadenje voda, neugodni mirisi, buka, prasina i
sl.).

R - sportsko-rekreacijska namjena

Clanak 10.

(1) Povrsine ove namjene namijenjene su za izgradnju zgrada za sport i rekreaciju (npr. sportsko
rekreacijski centri, dvorane, bazeni i sl.), uredenje sportsko rekreacijskih povrsina, vanjskih igralista i
okolnog prostora. Ovisno o poloZaju u prostoru i vrsti sporta i rekreacije, dijele se na povrsine na
kojima se mogu graditi:

a) Zgrade, zatvoreni i otvoreni vanjski tereni s drugim prateéim prostorima $to upotpunjuju

osnhovnu hamjenu,
b) samo vanjska igraliSta s manjim prateéim sadrzajima (u obliku prizemne zgrade), te
¢) samo vanjska igralista bez moguénosti gradnje zgrada.

(2) Povrsina ove namjene koja pripada u kategoriju iz stavka 1. alineja a) ovog ¢lanka je:

e zona SRC-a u sjevernom dijelu grada,

e sportsko rekreacijska zona u sjevernom dijelu grada uz istocnu obilaznicu
Pri ¢emu je detaljna namjena povrsina, uvjeti i nacin gradnje, te sadrzaji koji se mogu naci u sklopu
sportsko rekreacijskih zona odedena ovim planom u ¢lanku 38 i ¢lanku 38.a.

(3) Povrsine ove namjene koje pripadaju kategoriji iz stavka 1. alineja b) ovog ¢lanka su:
e zona oko nogometnog igraliSta i prostora NK Udarnik (uz juzni krak istocne obilaznice grada),
e zona konjickog kluba u samom jugoistocnom uglu obuhvata Plana (uz Zeljeznic¢ku prugu),
pri ¢emu koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise ki = 0,1. U izracun izgradenosti
gradevne Cestice ne uracunavaju se vanjska igralista.

(4) Povrsine ove namjene koje pripadaju kategoriji iz stavka 1. alineja c) ovog ¢lanka su:
e kroz tkivo grada distribuirane zone namijenjene za sport i rekreaciju oznacene oznakom R, ili
e povrsine u sklopu drugih namjena na kojima su uredena ili ¢e se urediti javho dostupna
vanjska sportska igralista.

(5) Opcenito, na povrSinama sporta i rekreacije kao vanjska igralista u pravilu se pojavljuju:
e nogometno igraliste,
e kosarkasko igraliste,
e odbojkasko igraliste,
e rukometno / malonogometno igraliste,
e travnato igraliSte za mali nogomet,
e tenis teren,
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e bodcaliste, mini golf, viseéa kuglana,
e badminton, odbojka na pijesku i sl.,
e trimstazeisl.

i druge otvorene povrsine na kojima je moguc neki od oblika rekreacije svih dobnih skupina.

(6) Na povrSinama ove namjene, u sklopu uredenja okolnog prostora, ali i u sklopu uredenja
cjeline kompleksa moguce su jos i ove vrste vanjskih igralista:

e djecjaigralista (sve dobne skupine),

e tematska igralista,

e igralista za odrasle i starije.

(7) U funkciji upotpunjavanja osnovnog sadrzaja sporta i rekreacije u sklopu zgrada moguci su i
prateci sadrzaji:
e trgovacko-poslovni (trgovine sportske opreme, uredi sportskih drustava, konferencijska
dvorana, manje dvorane i sl.),
usluzni (fitnes, trim, frizeri, saune, masaze i sl.),
ugostiteljsko — turisti¢ki sadrzaji (restorani, cafe barovi i sl.)
edukativni
upravni
te drugi pomocni i pratedi sadrzaji (skladista i sl.)

(8) Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se nalaziti samo u sklopu zgrade osnovne namjene
(trgovine, restorani i sl.) osim iznimno ugostiteljsko-turisti¢kih sadrzaja - manji hoteli, moteli, hosteli
(i pratedi ugostiteljski i slicni sadrzaji) — koji se mogu nalaziti i u zasebnim zgradama, pri ¢emu je sve
zgrade na gradevnoj Cestici potrebno graditi u formi sloZene gradevine pri ¢emu najveca dozvoljena
tlocrtna izgradenost Cestice ne prelazi 15% povrSine gradevne Cestice (kig=0,15). U izracun
izgradenosti gradevne Cestice ne uracunavaju vanjska igralista i tereni.

(9) Upravne prostorije zajednica sportskih udruga, sportskih drustva i sl. osim u zgradama
osnovne sportsko-rekreacijske namjene (koje se primarno grade na povrSinama Planom oznadenim
kao sportsko-rekreacijska namjena - R), mogu se smijestiti i u zgrade javne i drustvene, poslovne i
stambeno-poslovne namjene (gradene na povrSinama drugih namjena sukladno odredbama ovog
Plana).

Odredbom c¢lanka 4. Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
dodaje se tekst u stavku 1. te se mijenjaju stavci 2., 7. i 8.

T — ugostiteljsko-turisticka namjena

Clanak 11.
(1) To su povrsine namijenjene za izgradnju zgrada osnovne ugostiteljsko-turisticke namjene i
pomocnih zgrada i gradevina.
(2) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljeno je izgraditi:

e jednu zgradu osnovne namjene (i zasebne prate¢e pomocne zgrade i gradevine), ili

e jednu sloZenu gradevinu (sklop vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih
zgrada osnovne namjene ili pratece nadopunjujuée namjene), a koje Cine cjeloviti prostorni,
funkcionalni i oblikovni sklop.
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(3) Na povrsinama ove namjene nije dozvoljena gradnja pomocnih zgrada druge (npr. poslovne)
namjene na istoj gradevnoj Cestici zajedno sa zgradama osnovne ugostiteljsko-turisticke namjene (ne
odnosi se na pomocne zgrade/gradevine u funkciji osnovne namjene).

(4) Poslovni i u manjem obimu i stambeni sadrzaji moguci su iskljucivo u sklopu zgrade osnovne
namjene (u jednom od njenih dijelova).

(5) Kao sastavni dio ugostiteljsko-turisticke ponude zajedno sa zgradama osnovne namjene na
jednoj Cestici moguca je gradnja i zgrada sportsko rekreacijskih sadrzaja (dvorane, bazeni i sl.) te
uredenje i manjeg broja vanjskih sportskih igralista.

(6) Okolni prostor ove namjene potrebno je hortikulturno urediti i uciniti ga dostupnim
kategorijama ljudi (u smislu pokretljivosti).

(7) Ograde prema javnim povrsinama nije dozvoljeno graditi (osim za specificne dijelove kao npr.
gospodarska dvorista, infrastrukturne gradevine i sl.).

(8) Opdi uvjeti i nacini gradnje u sklopu povrsina ove namjene odredeni su urbanom zonom, dok
su detaljni uvjeti gradnje dani jo$ u poglavlju 2. "UVIJETI SMJESTAJA ZGRADA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI" u ¢lanku 41. ovih Odredbi.

AK - autobusni kolodvor

Clanak 12.
(1) PovrSine ove namjene odnose se na prostor danas koristen kao autobusni terminal (uz
trZnicu), te na prostor u juznom dijelu grada (neposredno uz lokaciju novog Zeljeznickog kolodvora)
koji se planira za izgradnju autobusnog kolodvora.

(2) Prostor postojeceg autobusnog terminala ovim Planom zadrzZava se, i predvida za koristenje u
slicnom obliku i nakon uredenja i izgradnje novog autobusnog kolodvora (lokalni prijevoz po gradu,
sredisSnje taksi stajaliste i sl.).

(3) Na prostoru u juznom dijelu grada planiranom za izgradnju autobusnog kolodvora mogudi su
pored osnovnog i svi drugi usluzni, trgovacki i ugostiteljski sadrzaji potrebni i kompatibilni osnovnoj
namjeni, ali ne kao zasebne pomocne zgrade vec¢ u sklopu osnovne zgrade ili kompleksa zgrada
kolodvora. Na tom prostoru nije osiguran prostor za trajno zadrzavanje i servisiranje autobusa, vec
samo za prihvat lokalnih i regionalnih linija na predvidenim stajalistima.

(4) Na povrSinama ove namjene moguca je izgradnja i drugih prometnih povrsina, parkiralista,
podzemnih garaza, te je potrebno uredenje okolnog prostora, zelenih povrsina, komunikacijskih i
drugih infrastrukturnih povrsina. Gradnja ograda (osim za specificne dijelove kao npr. gospodarska
dvorista, infrastrukturne gradevine i sl.), nije dozvoljena.

ZK - Zeljeznicki kolodvor

Clanak 13.
(1) Povrsine ove namjene odnose se na prostor danas koriSten kao Zeljeznicki kolodvor
(jugozapadni dio grada), te na prostor jugoistocno od postojeéeg kolodvora koji se planira za
izgradnju novog Zeljeznickog kolodvora.

(2) Na tim povrSinama se prvenstveno planira izgradnja Zeljeznic¢ke infrastrukture te izgradnje
potrebnih zgrada Zeljeznickog kolodvora.
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(3) Na povrSinama ove namjene moguca je izgradnja i drugih prometnih povrsina, parkiralista,
podzemnih garaza, te potrebno uredenje okolnog prostora, zelenih povrsina, komunikacijskih i drugih
infrastrukturnih povrsina. Takoder moguci su pored osnovnog i svi drugi usluzni, trgovacki i
ugostiteljski sadrzaji potrebni i kompatibilni osnovnoj namjeni, ali ne kao zasebne pomoc¢ne zgrade
vec u sklopu osnovne zgrade ili kompleksa zgrada kolodvora.

(4) Gradnja ograda (osim za specificne dijelove kao npr. gospodarska dvorista, infrastrukturne
gradevine i sl.), nije dozvoljena.

IS/TS — infrastrukturne gradevine

Clanak 14.
(1) To su povrsine izgradene ili namijenjene za izgradnju vodova infrastrukture ispod, na nivou i
iznad povrsine zemlje (npr. dalekovodi, toplovodi i sl.), te za izgradnju gradevina za smjestaj
specificne opreme (npr. transformatorske stanice, toplinske stanicei sl.).

(2) Gradnja manjih infrastrukturnih gradevina predvidena je i na povrSinama drugih namjena
sukladno potrebama, uz uvjet da im se (po potrebi) osigura zasebna gradevna cestica i pristup na
prometnu povrsinu s koje je mogué pristup vozilima radi izgradnje i/ili odrzavanja. lzgradnja takvih
gradevina mora biti u skladu s preporukama, normativima i drugim odredbama nadleZnih institucija i
sluzbi.

1.2. Prostori buduéeg razvoja

Z1/D - Perivojno — parkovno zelene povrsine s moguénoséu paviljonske izgradnje zgrada javne i
drustvene namjene

Clanak 15.
(1) Povrsine ove namjene valorizirane kao zone ocuvanja ekspozicije i slike naselja predstavljaju
gradski izrazito znacajne prostore rezervirane za bududi razvoj. Predvidaju se za uredenje primarno u
formi perivojnog i parkovno uredenog zelenila s moguénoscu izgradnje i uredenja zgrada osnovne
javne i drustvene namjene (u sklopu kojih i u manjoj mjeri su mogudi i sadrzaji poslovnog odnosno
ugostiteljskog karaktera — suvenirnica, restoran, caffe barisl.).

(2) Parkovno i perivojno zelenilo javnog je tipa bez ogranicenja u pristupu (ograde, arhitektonske
barijere i sl.).
(3) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici moguca je gradnja jedne ili vise od

jedne zgrade osnovne namjene koje tada moraju predstavljati oblikovnu, te tehnolosko- funkcionalnu
cjelinu.

(4) Za potrebe osnovnih sadrZaja omogucava se izgradnja svih potrebnih infrastrukturnih
gradevina i vodova te uredenje potrebnih prometnih i drugih komunikacijkih povrsina.

D - Povrsine za potrebe buduceg razvoja zgrada javne i drustvene namjene (D2 — socijalne, D3-
zdravstvene)

Clanak 16.
(2) Povrsina ove namjene u sklopu zona ocuvanja ekspozicije i slike naselja predstavlja gradski
izrazito znacajan prostor rezerviran za bududi razvoj sadrZaja javne i drustvene namjene socijalnog
(D2) i zdravstvenog (D3) karaktera (hitna pomo¢, podrucna bolnica i sl.), u sklopu kojih i u manjoj
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mjeri su mogudi i sadrzaji poslovnog odnosno ugostiteljskog karaktera (manja trgovina, kiosk,
restoran, caffe barisl.).

(2) Na povrSinama ove namjene na jednoj gradevnoj Cestici moguca je gradnja jedne ili vise od
jedne zgrade osnovne namjene koje tada moraju predstavljati oblikovnu, te tehnolosko- funkcionalnu
cjelinu.

(3) Parkovno i u duhu perivoja uredene zelene povrsine oko zgrada i gradevina javnog su tipa
bez ogranicenja u pristupu (ograde, arhitektonske barijere i sl.), osim iznimno oko dijelova kompleksa
zgrada (ili infrastrukturnih gradevina) koji zbog svoje osjetljivosti, namjene ili drugih ogranicenja
moraju biti ogradeni i kojima pristup mora biti ogranicen (sukladno posebnim propisima).

(4) Za potrebe osnovnih sadrzaja omogudava se izgradnja svih potrebnih infrastrukturnih
gradevina i vodova te uredenje potrebnih prometnih i drugih komunikacijkih povrsina.

1.3. Negradive povrsine
Z1 - javne (javno dostupne) zelene povrsine

Clanak 17.
(1) Povrsine ove namjene odnose se na povrsine javnih parkova i urbanog uredenog zelenila koje
su dostupne svim kategorijama stanovnika grada i koje su kao takve prikazane na kartografskom
prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA - RAZVOJ | UREPENJE NASELJA", u mjerilu 1:5000.

(2) Na prostorima namijenjenim za uredenje kao javne (javno dostupne) zelene povrsine grada,
dozvoljeno je uredenje pjesackih i zelenih povrsina, sadnja parternog, niskog i visokog zelenila,
postava i uredenje manjih infrastrukturnih gradevina, spomenicke plastike, vodenih elemenata, te
postava urbane opreme i sprava za igru djece i rekreaciju starijih. Svaki drugi oblik gradnje nije
dozvoljen.

(3) Iznimno zbog potreba uredenja Trga kralja Tomislava, njegove djelomic¢ne rekonstrukcije te
izgradnje u podzemnom sloju, odredba iz zadnje recenice prethodnog stavka se ne odnosi na Trg
kralja Tomislava, ve¢ se za isti prostor omogucava izrada cjelovitog uredenja (gradski projekti) koje ¢e
obuhvacati kako uredenje i brigu o zelenim povrsinama tako i sustav pjeSackih i kolnih parternih
povrsina, ali i djelomi¢nu podzemnu izgradnju kako je to detaljnije pojasnjeno u ¢lanku 108. stavku 2.
alineji 9. ovih Odredbi.

(4) Ove ali i druge zelene povrsine prikazane su na kartografskim prikazom 3.5. "PREPORUKE
NACINA UREDENJA | KORISTENJA ZELENIH POVRSINA - PRILOG", u mijerilu 1:5000, dok su mjere
njihova uredenja i opremljenosti odredene odredbama Plana u poglavlju 6. "UVJETI UREDENJA
ZELENIH POVRSINA" ovih Odredbi.
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Z3 - zastitne zelene povrsine

Clanak 18.
(1) Povrsine ove namjene su negradive povrSine i u principu predstavljaju zastitne zelene
prostore niskog stupnja uredenja kojima je osnovna namjena smanijiti Stetne utjecaje (primarno
kolnog prometa) na izgradnju.

(2) Kao zastitne zelene povrsine Planom su odredeni i prostori u sjevernom dijelu obuhvata
Plana na kojima je ograni¢ena gradnja prema zonama posebne namjene (u sklopu Zracne luke
Zagreb), te i neke manje povrsine unutar grada Cija je namjena smanjivanje Stetnog utjecaja prometa
na okolnu izgradnju.

(3) Ove ali i druge zelene povrsine prikazane su na kartografskim prikazom 3.5. "PREPORUKE
NACINA UREDENJA | KORISTENJA ZELENIH POVRSINA - PRILOG", u mjerilu 1:5000, dok su mjere
njihova uredenja i opremljenosti odredene odredbama Plana u poglavlju 6. "UVJETI UREDENJA
ZELENIH POVRSINA" ovih Odredbi.

1.4. Povrsine posebnog reZzima uredenja i izgradnje (graficke oznake)
Prometne povrsine

Clanak 19.

(1) Pod ove povrSine podrazumijevaju se sve one povrSine na kojima je moguce kretanje
motornih vozila, Sinskog vozila, bicikala i pjesaka:

e ulice,
parkiralista,
prolazi,
trgovi,
putovi i sl.

(2) Unutar koridora prometnica na razini terena planira se:
e izgradnja kolnika,
e plocnika,
e Dbiciklistickih staza,
e izgradnja poteza za vodenje javnog gradskog prijevoza — Sinskog vozila (tramvaja),
e zastitnog zelenila (tamo gdje to postojece stanje prostora omogucava i tamo gdje je to u
skladu s koncepcijom planiranih povrsina zelenila unutar obuhvata Plana).

(3) Unutar koridora prometnica u prvom podzemnom sloju osiguravaju se pojasevi za
rekonstrukciju / izmjestanje postojecih, odnosno polaganje novih vodova komunalne infrastrukture
sukladno moguénostima i potrebama prostora, a temeljem posebnih propisa.

Pjesacko - biciklisticke povrsine
Clanak 20.

(1) To su: nogostupi, trgovi i ulice (pjeSacke zone), pjesacki putovi, pothodnici, nathodnici,
prolazi, Setnice, trake, staze.
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(2) Sredisnji dio grada - Zagrebacka ulica u potezu od Trga kralja Tomislava do Kolodvorske ulice
— predviden je za transformaciju u pjesac¢ku zonu / zonu ograni¢enog prometa vozila. Stupanj i nacin
uredenja ovog prostora svodi se na:

e odgovarajuci tip poplocenja — uredenja hodne plohe,

e postavu urbane opreme, uredenje "zelenih otoka",

e sadnju visokog zelenila u potezu,

e uredenje manjih zelenih / vodenih povrsina,

e postavu spomenicke plastike i sl.,

e osiguranja komunikacije i izgradnje nuZne infrastrukture za vodenje javnog gradskog

prijevoza (Sinsko vozilo),
e izgradnju sve pripadajuce komunalne infrastrukture u prvom podzemnom sloju.

(3) Promet koji nije pjeSacki, a dozvoljen je u ovoj zoni je interventnog karaktera i odnosi se na
vozila kao $to su javni gradski prijevoz (Sinski ili kolni), policija, vatrogasci, hitna pomoé¢, vozila
stanara, dostava do usluznih / trgovackih / ugostiteljskih sadrZaja te iznimno prolaz specijalnim
vozilima.

Zeljezni¢ka pruga

Clanak 21.
(1) Postojeéi zemljisni pojas magistralne Zeljezni¢ke pruge svojim manjim dijelom ulazi unutar
obuhvata Plana i predvida se iskljuivo za gradnju i uredenje sve potrebne Zeljeznicke infrastrukture
sukladno planovima vlasnika / koncesionara.

(2) Koridor je dostatne Sirine za izgradnju i drugog kolosijeka pruge Zagreb — Sisak. Na njega se
direktno naslanja i prostor planiran za izgradnju novog Zeljeznickog kolodvora.

Groblje

Clanak 22.
(1) Prostor groblja ovim Planom zadrZava se u postojec¢im gabaritima. Na prostor groblja, te na
kontaktnom prilaznom prostoru (zastitno zelenilo) moguce je uredenje partera i/ili parkovno
uredenje prostora, uredenje parkiraliSnih povrSina, postava montaznih kioska i druge opreme za
usluge i prodaju tj. sve groblju potrebne sadrzaje. Izgradnja novih zgrada (kapelice, mrtvacnica i sl.)
unutar prostora groblja ne predvida se. Postojece zgrade Planom je omoguceno odrzavati, sanirati,
obnavljati.

1.1. UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE NA POVRSINAMA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Opci uvjeti gradnje

Clanak 23.

(1) Opcenito, gradnji zgrada i gradevina na gradivim povrSinama unutar obuhvata Plana svih
urbanih zona moZze se pristupiti samo na uredenim gradevnim Cesticama Sto podrazumijeva da su za
iste ispunjeni slijedeci uvjeti:

e povrsine i dimenzije odredene kao minimalne za ciljanu namjenu;

e oblika pogodnog za gradnju;

e direktan kolni pristup s prometne povrsine (¢lanak 4. tocka 23. ovih Odredbi);

e mogucnost prikljucka na komunalnu infrastrukturu - sustav javne odvodnje, vodoopskrbni

sustav i elektroenergetsku mrezu;
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(2) Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka, samo za izgradnju novih individualnih stambenih
zgrada, kao minimalni uvjeti koje gradevna Cestica mora ispunjavati su:

e povrsina i dimenzije odredene kao minimalne za ciljanu namjenu;

e oblika pogodnog za gradnju;

e direktan kolni pristup s prometne povrsine (¢lanak 4. tocka 23. ovih Odredbi);

pri éemu se:

e sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda mora se rijesiti putem vodonepropusne sabirne
jame (bez ispusta i preljeva) koju je nakon izgradnje sustava javne odvodnje potrebno
napustiti i odvodniju rijesiti priklju¢kom na spomenuti sustav javne odvodnje. Ovo se odnosi
samo za dijelove grada u kojima nije izgraden sustav javne odvodnje. Oborinske vode mogu
se izravno upustati u tlo;

e nacin opskrbe pitkom vodom (do trenutka kada je moguce izvrsiti priklju¢ak na vodoopskrbni
sustav Velike Gorice) rjesava putem odgovaraju¢ih spremnika ili bunara/pumpi ciju je
kvalitetu vode potrebno kontinuirano nadzirati;

e nacin opskrbe elektricnom energijom koristenjem obnovljivih izvora energije (sunce/vjetar)
te agregati pri ¢emu isti ne smiju svojim radov Stetno utjecati na Zivot i rad u susjednim
zgradama (razina buke mora biti unutar propisima dozvoljenih vrijednosti).

(3) U slucéaju formiranja novih gradevnih Cestica na nacin da se od postojece katastarske Cestice
dio mora prikljuciti prometnoj povrsini ili osigurati za formiranje nove cestice za infrastrukturne
gradevine, moguce je odstupanje od minimalno dozvoljene povrsine gradevnih ¢estica do najvise 5%.

(4) Iznimno, u slucaju da se od formiranih odnosno postojecih gradevnih Cestica Cije su povrsine
veée od maksimalno Planom dozvoljenih dio mora prikljuciti prometnoj povrsini ili ga izdvojiti za
formiranje nove cestice za infrastrukturne gradevine, Planom se ne odreduje obveza promjene
parcelacije kojom bi se ispunio uvjet o maksmalnim povrsinama gradevne Cestice odredene ovim
Odredbama u ovisnosti o namjeni.

(5) Odredba iz stavka 3. ovog ¢lanka odnosi se i na slucaj interpolacijske gradnje za individualnu
stambenu izgradnju u urbanim zonama 1.1., 1.2. i 2.1. U tom slucaju nije moguce dijeljenje gradevne
Cestice na manje od minimalnih propisanih ovim Odredbama (osim za potrebe formiranja nove
Cestice za infrastrukturne gradevine).

(6) Za sve zgrade koje je moguce graditi, rekonstruirati i odrzavati na gradivim povrSinama
unutar obuhvata Plana i na povrSinama buduceg razvoja, omoguéava se umjesto zadnje etaze
potkrovlja (Pk), izgradnja uvucene etaZe sukladno definiciji iz pojmovnika danog u ¢lanku 4. tocka 17.
ovih Odredbi.

(7) Za cCestice koje nemaju osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu, iznimno se
dozvoljava pristup putem prava sluznosti, i to iskljucivo do jedne individualne stambene zgrade, s
pravom sluznosti preko samo jedne susjedne gradevne Cestice.

Odredbom Cclanka 6. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, dodan je stavak 7.

Clanak 24.
(2) Na prostoru povijesne graditeljske cjeline i drugih prostora grada za koje se Planom odreduju
posebne mjere zastite i oCuvanja, graditi se moze sukladno propozicijama ovog Plana, te po potrebi i
sukladno posebnim misljenjima i propozicijama nadlezne sluzbe zastite, odnosno kako je to odredeno
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u poglavlju 7. "MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIENTALNIH VRIJEDNOSTI", ovih Odredbi.

(2) Prostori za koje se odreduju posebni reZimi zastite, koristenja i nacina gradnje, prikazani su
na kartografskom prikazu 3.1. "UVJETI KORISTENJA, UREPENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA
POSEBNIH UVJETA KORISTENJA ", u mjerilu 1:5000.

(3) Prostori za koje se odreduju posebna ogranicenja u koriStenju, prikazani su na kartografskom
prikazu 3.2. "UVIJETI KORI§TEN./A, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA POSEBNIH
OGRANICENJA | REZIMA KORISTENJA", u mjerilu 1:5000.

(4) Gradnja, rekonstrukcija i uredenje ulica, trgova, biciklistickih staza, pjeSackih staza, te
komunalne infrastrukture omogucuje se na citavom prostoru naselja (neovisno o odredbama uvjeta
koristenja, uredenja i gradnje urbanih zona) sukladno odredbama iz poglavlja 5. " UVJETI UREDENJA
ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIISKE |
KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA" ovih Odredbi i posebnim
propisima.

(5) Gradnja manjih komunalnih i infrastrukturnih zgrada i gradevina odredit ¢e se tehnickim
uvjetima za tu vrstu zgrada i gradevina neovisno o propozicijama uvjeta koristenja, uredenja i gradnje
za navedeni prostor.

(6) Uvjeti koristenja, uredenja i gradnje na gradivim povrSinama odredeni ovim Planom mogu se
mijenjati tijekom izrade prostorno planske dokumentacije niZe razine ukoliko se time osigurava
povoljniji prostorno-urbani i prometno-komunalni standard, te postiZze veca ekonomicnost izgradnje i
uredenja prostora.

Uvjeti gradnje ograda
Clanak 25.
(1) Ograda se moZe podizati prema ulici i na medama prema susjednim Cesticama.
(2) Ulicna ograda se podiZe s unutrasnje strane regulacijskog pravca u odnosu na javnu

prometnu povrsinu i to na nacin da ne ometa okolni promet (kako fizicki tako i u smislu zaklanjanja
vizura). U uli¢noj ogradi izvode se vrata za pjesacki i kolni pristup koja se moraju otvarati tako da ne
ugrozavaju prometovanje na javnoj prometnoj povrsini (nesmetani prolaz vozila, pjesaka, biciklista i
sl.).

(3) Ograde prema susjednim gradevnim Cesticama postavljaju se s unutrasnje strane mede.

(4) Na povrSinama stambene (S) i mjeSovite (M) namjene, ograde nije dozvoljeno graditi oko;

e viSestambenih zgrada;

e stambeno-poslovnih zgrada;

e poslovnih zgrada;
osim iznimno za potrebe ograni¢enja pristupa neovlastenih osoba do odredenih infrastrukturnih
sustava ili slijedom postivanja odredbi drugih propisa u ovisnosti o sadrzajima koji se u navedenim
zgradama nalaze.

(5) Obveza gradnje ograda oko zgrada javne i drustvene namjene odredena je drugim
odgovarajuéim propisima.
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(6) Kameno ili betonsko podnozje ograde ne moze biti viSe od 50 cm mjereno od kote nizeg
terena. Dio uli¢ne ograde iznad punog podnoZja mora biti prozracno, izvedeno od drveta, metala ili
drugog materijala sli¢nih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (Zivica).

(7) Najveca ukupna visina ulicne ograde moze biti 1,50 m.

(8) Iznimno, ograde mogu biti i vise od 1,50 m (najvise 2,0 m), kada je to nuZno radi zastite
zgrade ili kompleksa zgrada ili nacina njenog koristenja i to u pravilu prema susjednim gradevnim
Cesticama.

Odredbom c¢lanka 7. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, brisan je dio teksta.

1.1.2. Urbane zone

Clanak 26.
(1) Uvjeti koristenja, uredenja i gradnje na gradivim povrSinama (povrsinama javnih i drugih
namjena) odredeni su sukladno graditeljskom nasljedu, prirodnim i lokalnim uvjetima, stupnjem
urbane dovrsenosti prostora, te koristenju i namjeni prostora.

(2) Za sve gradive povrSine odredene ovim Planom odreduju se zajednicke propozicije za
gradenje zgrada i uredenje prostora, pri ¢emu se detaljni lokacijski uvjeti za gradnju zgrada i
gradevina (smjestaj zgrada na Cestici, visina, medusobne udaljenosti i sl.), te i drugi relevantni
parametri potrebni za realizaciju zahvata u prostoru u ovisnosti o namjeni zgrada daju za svaku
skupinu zgrada osnovne namjene pojedinacno u poglavljima 2., 3. i 4. ovih Odredbi. Nacini uredenja
zelenih povrsina odredeni su u poglavlju 6. "UVJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA" ovih Odredbi.

(3) Prema kriterijima prostornog uredenja i stupnja uredenosti urbane matrice, prostori unutar
obuhvata Plana dijele se u tri osnovne kategorije urbanih zona:
1. Urbano preteZno dovrseni prostori (visoki stupanj uredenosti prostora),
2. Urbano preteZno nedovrseni prostori — prostori urbane obnove i transformacije
(srednji / prosjecni stupanj uredenosti prostora s moguc¢noscéu dodatnog uredenja),
3. Neizgradeni prostori — prostori nove urbane regulacije (niski stupanj uredenosti
prostora),

pri ¢emu se svaka od spomenutih kategorija dijeli na nekoliko potkategorija u ovisnosti o prostornim
odlikama, povijesnim karakteristikama, pretezitoj namjeni, morfologiji i tipologiji izgradnje i sl.

(4) Urbano preteino dovrseni prostori (1) su prostori s razvijenom, uglavnom definiranom
mrezom ulica, infrastrukture i javnih povrsina s prepoznatljivom fizickom strukturom. Prostor se
ureduje s ciljem dopune i unapredenja kvalitete zateCenog stanja nacelno bez vecih intervencija, a
nova gradnja se provodi sukladno lokalnim uvjetima interpolacijama (novih ili zamjenskih zgrada).

(5) Urbano preteZno nedovrseni prostori — prostori urbane obnove i transformacije (2) su u
Sirem smislu prostori s djelomi¢no razvijenom mrezom ulica, infrastrukture i javnih povrsina, gdje
pretezno nije moguca nova gradnja bez planiranja novih ulica i drugih pratecih javnih povrsina. U
uzem smislu to su prostori pojedinih zona u kojima graditeljske intervencije unose promjene koje
bitno mijenjaju karakter prostora, njegovu namjenu i nacin koriStenja i to primarno kroz promjenu
morfologije izgradnje, oblika i veli¢ina Cestica, sadrZaja, aktivnosti — namjena, intenzitet koristenja te
u konacnici i urbanitet.
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(6) Neizgradeni prostori — prostori nove urbane regulacije (3) su dijelovi grada namijenjeni za
urbaniziranje i izgradnju, a na kojima ne postoji ni ulicna ni mreza komunalne infrastrukture, kao ni
mreza drugih javnih povrsina, odnosno ako i da, onda je postojeéa deficitarna. Nova gradnja nije
moguca bez planiranja novih ulica i drugih pratecih javnih povrsina.

(7) Razgranicenje pojedinih skupina i podskupina urbanih zona prikazano je na kartografskom
prikazu 3.3. "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE — URBANE ZONE", u mjerilu 1:5000.

URBANO PRETEZNO DOVRSENI PROSTORI (1)

Zastita, odrZzavanje, uredenje i dogradnja prostora povijesnog sredista grada (1.1.)

Clanak 27.
(1) Prostor ove zone predstavlja povijesno srediste grada - povijesnu graditeljsku cjelinu, koja je
djelomi¢no odredena kao zona zastite uZeg zasti¢enog podrucja naselja zona - Il. stupnja zastite (B

zona), odnosno djelomi¢no kao zona lll. stupnja zastite - kontaktna zona - zona umjerene zastite (C
zona). To je sredisnji povijesni prostor naselja u potezu Trga kralja Tomislava i Zagrebacke ulice koji
Cini temelj kulturno povijesnog i prostornog identiteta grada i u kojem je (do odredene mjere)
ocCuvana tradicionalna matrica, mreza ulica i parcelacija, te pripadaju¢a povijesna (tradicijska)
arhitektura. Prostor je djelomice izgraden i novijim zgradama koje s izgradnjom starijeg datuma ¢ine
manje — vise skladnu cjelinu.

(2) Mijere zaStite i oCuvanja zgrada, gradevina, prostora i lokaliteta za prostor uzeg zasticenog
podruéja naselja zona - II. stupnja zastite (B zona) dan je u poglavlju 7.2. MJERE ZASTITE KULTURNO
POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA — KULTURNA BASTINA, odnosno u €&l. 103. Ovih Odredbi.

(3) U cilju unapredenja slike grada, opéi zajednicki uvjeti za sve oblike nove izgradnje /
zamjenske gradnje na gradivim povrsSinama u sklopu ove zone su:

Parametri za izgradnju / MjesSovita Javnai Gospodarska — | Ugostiteljsko-
Namjena gradivih povrsina (M) drustvena (D) | poslovna (K) turisticka (T)
Max. veli¢ina &estica 5000 m? 5000 m? 5000 m? 5000 m?
Max. dozvoljena katnost P3Pk P3Pk P3Pk P3Pk
Max. Kig 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. kign 0,6 0,6 0,6 0,6
Max.br. etaza ispod prizemlja 4 4 4 4
Min. ozelenjen dio povrsine 20% 20% 20% 20%
Cestice na prirodnom terenu
Tipologija izgradnje SS,D, S SS,D, S SS,D, S SS,D, S
Individualne Visestambene, Zgrade
stambene stambeno-poslovne, gospodarske -
zgrade zgrade javne i poslovne
drustvene namjene namjene
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 3m 5,5m 5,5m
upustenog rubnika nogostupa ulice) na
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mjestu pristupa na ¢esticu s prometne
povrsine

Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6m 6,5m 7m
upustenog rubnika nogostupa ulice) na
mjestu pristupa na ¢esticu s prometne
povrsine

(4) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, za sve oblike nove izgradnje /
zamjenske gradnje na gradivim povrSinama u sklopu ove zone, odreduju se jos i slijedeci parametri:

e postivanje gradevnog pravca — obvezna nova gradnja na regulacijskom pravcu;

e postivanje integriteta bliskih povijesnih zgrada i/ili urbanog ambijenta;

e nije dozvoljena izgradnja mansardi (koriStenje pokrovnog materijala za obradu procelja
najgornje etaze);

e mogucnost izgradnje zgrada s uvuéenom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

e obveza rjesavanja prometa u mirovanju u podzemnim etazama (za novu izgradnju);

e izgradnja ograda samo iznimno za potrebe posebnih sadrzZaja javne i drustvene namjene (dj.
vrti¢, i sl.), infrastrukturne namjene ili kada je to elaborirano projektom;

e obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada na Cestici;

e odrzavanje, prenamjena i svi potrebni gradevinski i obrtnic¢ki zahvati na pojedinacnim
zgradama;

e za postojece zgrade koje izlaze iz zadanih okvira danih ovim Planom (u ovisnosti o namjeni i
tipologiji izgradnje) dozvoljene su intervencije u smislu odrZavanja, obnove, adaptacije,
prenamjene i sl. dok se ne mijenjaju vanjski gabariti zgrade i/ili smanjuje udaljenost do
regulacijskog pravca. Iznimno, moguce je povecéanje zatecenog kign za dodatnih 0,05 ako je to
potrebno zbog sadrzaja, namjena, nacina koristenja, prilagodbi korisnicima (invalidi) ili sl.;

(5) Zahvati na komunalnoj infrastrukturi, a kojima se ne utjeCe (u konacnici) na vizualne
elemente prostora, ve¢ samo na tehnicke, ne podlijezu posebnim uvjetima iz ovog ¢lanka, ali
podlijezu kontroli i nadzoru da se odlike uredenosti prostora nakon zahvata vrate u prvobitno stanje,
osim ako nije rije¢ o rekonstrukciji i novom uredenju prostora u sklopu kojeg se vrse i zahvati na
komunalnoj infrastrukturi.

(6) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
« gospodarske — proizvodne djelatnosti;
« sadrzaji koji traze intenzivan promet vozila, a napose teretnih vozila (iznad 5t nosivosti),
njihovo smjestavanje i manipulativni prostor;
i slicni sadrzaji ne mogu se smjestavati niti u zgrade osnovne namjene niti u pomocne zgrade.
Odredbom clanka 8. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

OdrZavanje, uredenje i dogradnja prostora niske izgradnje (1.2.)

Clanak 28.
(1) Prostor ove zone predstavlja osnovnu matricu gradske stambene individualne izgradnje —
slobodnostojec¢e ili dvojne odnosno u nizu. Prostor karakterizira niska izgradnja individualnih
stambenih zgrada na vlastitim Cesticama, visine do P1Pk (s podrumima / suterenima) s definiranom i
(manje ili vise) uredenom ulichom mrezom i komunalnom infrastrukturom na okolnim prostorima
sredista grada. Prostor je urbanisticki definiran i u mnogome inicijalno urbanisticki promisljen.
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(2)

Op¢i uvjeti i smjernice uredenja svode se na:

zastita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

cuvanje, odrzavanje i uredenje parkova, ulica, trgova i postojeéeg oblika i veli¢ine gradevnih
Cestica i tipologije gradnje;

gradnja zgrada na postojeéim gradevnim cesticama interpolacijama i zamjenama trosnih
gradevina, te rekonstrukcija zgrada, uz uvjet uskladenosti s okolnom gradnjom u pogledu
gabarita;

uredenje gradevnih Cestica i dvorista (hortikulturno i parterno);

o uredenje javnih povrsina;

e namjena, prenamjena, obnova, adaptacija, rekonstrukecija;

« interpolacija i nova izgradnja;

« svigradevinski i obrtnicki zahvati na pojedina¢nim zgradama;

(3) Opce propozicije za uredenje postojecih, te gradnju novih zgrada na prostorima ove zone (uz

uvjet da se ne naruse prostorni odnosi naselja u cjelini) su:

Parametri za izgradnju / Namjena Stambena (S) Mjesovita (M) Javna i drustvena
gradivih povrsina (D)

Max. dozvoljena katnost p2* p2* p2*

MaX. kig = kign 0,4 0,4 0,6
(iznimno za na uglovima - kig ) (0,55) (0,55) -1 -
Max.br. etaza ispod prizemlja 2 2 2

Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na 35% 35% 35%
prirodnom terenu

Min. udaljenost gradevnog pravca od 5m 5m 5m
regulacijskog pravca

(iznimno i manje sukladno lokalnim

uvjetima)

Tipologija izgradnje SS, D, S** SS, D, S** SS, D

* |li do 10 m za monoetazne / monovolumenske zgrade neke druge, ali individualnom stanovanju

kompatibilne namjene za koje se visina zbog specificnosti sadrzaja ne moZe odrediti i ne

odreduje zbrojem visina etaza.

** Iznimno za zgrade gospodarske - poslovhne namjene dozvoljena tipologija gradnje je

slobodnostojeca (SS) i dvojna (D).

Individualne - Individualne - Zgrade javnei
izricito stambene stambeno- drustvene namjene
zgrade poslovne
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 3m 4,5m 5,5m
upustenog rubnika nogostupa ulice)
na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6 m 6,5m 6,5m
upustenog rubnika nogostupa ulice)
na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
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(4) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, za sve oblike nove izgradnje /
zamjenske gradnje na gradivim povrSinama u sklopu ove zone odreduju se jos i slijedeci parametri:

e nije dozvoljena gradnja visestambenih ni velikogabaritnih zgrada (neovisno o namjeni);

e preporuka hortikulturnog uredenja okolisa zgrada na Cestici;

e moguénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

e za postojece zgrade i gradevine koje izlaze iz zadanih okvira danih ovim Planom (u ovisnosti o
tipologiji izgradnje) dozvoljene su intervencije u smislu odrZavanja, obnove, adaptacije i sl.
dok se ne mijenjaju vanjski gabariti zgrade (narocito visina), smanjuje udaljenost do
regulacijskog pravca i susjednih Cestica ili poveéava postojeéa izgradenost gradevne Cestice,
ako je veéa od Planom dozvoljene.

e iznimno, prilikom prenamjene dijela postojecih individualnih stambenih zgrada u poslovne
prostore moze se zadrzZati postojeca Sirina kolnog prikljucka ¢estice na prometnu povrsinu
ako on nije manji od 3 m;

e opcenito zadrZavanje zateCene izgradnje u svim njenim odlikama (visina, ki i sl.) uz
mogucnost svih gradevnih intervencija na zgradama koje izlaze izvan odredbi iz tablice u
prethodnom stavku uz eventuano mogucénost dozvoljenog poveéanja zateCenog kign za
dodatnih 0,05 ako je to potrebno zbog sadrzaja, namjena, nacina koriStenja, prilagodbi
korisnicima (invalidi) ili sl.;

(5) S obzirom na osjetljivost prostora u potezu Setalista Franje Luci¢a (sjeverno od zupne crkve
NavjeStenja BDM) i na prostoru Male Gorice, dio zone oznacen je na kartografskom prikazu 3.1
"UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCIA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA" kao zona Il
stupnja zastite - kontaktna zona - zona umjerene zastite (C zona — C2- C3 i C5). Za te prostore
propisuje se da nove zgrade u parametrima:

e lokacija,

e gabariti,

e primijenjeni materijali,,

e kvalitete oblikovanja i arhitektonski izricaj
budu takve da se Sto kvalitetnije uklope u povijesni ambijent okolne izgradnje i vizuru na njega.

(6) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
« gospodarske — proizvodne djelatnosti;
« sadrzaji koji traze intenzivan promet vozila, a napose teretnih vozila (iznad 5t nosivosti),
njihovo smjestavanje i manipulativni prostor;
i sli¢ni sadrzaji koji se ne mogu smjestavati ni u zgrade osnovne namjene ni u pomocne zgrade.
Odredbom clanka 9. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjeni su stavci 3. i 4.

OdrZavanje, uredenje i dogradnja prostora visoke izgradnje (1.3.)

Clanak 29.
(1) Prostor ove zone predstavlja izgraden i ureden srediSnji gradski prostor velikogabaritnih,
visSekatnih, viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Na njemu se ne predvida izgradnja novih
zgrada ve¢ samo odrzavanje postojecéih, njihovo koristenje, djelomi¢na prenamjena (poslovni
prostori), uredenje okolisai sl.

(2) Opdi uvjeti i smjernice uredenja su:
« zastita vrijednosti predjela kao cjeline;
« Cuvanje, odrzavanje i uredenje parkova, ulica, trgova, javnih prostora izmedu zgrada;
« uredenje i odrzavanje prometne i komunikacijske infrastrukture;
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« uredenje, odrzavanje zgrada, njihova stanja uredenosti procelja i neposrednog okolisa.

(3) Za uredenje javnih prostora izmedu zgrada Planom se odreduje:
e analiza potreba u cilju osmisljavanja buduéih programa uredenja;
e ciljana i osmisljena postava urbane plastike, skulpturaisl.;
e preporuka za rekonstrukcije i uredenja partera izraditi projektnu dokumentaciju temeljem
nekoliko idejnih rjesenja.

(4) Za izgradnju Planom se odreduje:

Parametri za izgradnju / Namjena Stambena (S) MjeSovita (M) Javna i drustvena
gradivih povrsina (D)
Max. dozvoljena katnost P4Pk P4Pk P4Pk
(za slu¢aj nadogradnje nizih zgrada)

Max. kig 0,8* 0,8* 0,8*
Max. kign 0,6* 0,6* 0,6*
Max.br. etaza ispod prizemlja 4 4 4
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice 35% 35% 35%
na prirodnom terenu (od ¢ega 15%

moze biti ozelenjena povrsina iznad

garaze u razini prirodnog terena)

Tipologija izgradnje SS SS SS

*  Max. kig i kign - kod rekonstrukcije / zamjenske gradnje ili nadogradnje postojecih zgrada na
povrsinama na kojima je to moguce

Visestambene / stambeno Zgrade javne i drustvene
poslovne zgrade namjene
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 5,5m 5,5m
upustenog rubnika nogostupa ulice)
na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6,5m 6,5m
upustenog rubnika nogostupa ulice)
na mjestu pristupa na Cesticu
saprometne povrsine
(5) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, za sve oblike nove izgradnje /

zamjenske gradnje na gradivim povrSinama u sklopu ove zone odreduju se jos i slijedeci parametri:

e opcenito zadriavanje zateCene izgradnje u svim njenim odlikama (visina, kg i sl.) uz
mogucénost svih gradevnih intervencija na zgradama koje izlaze izvan odredbi iz tablice u
prethodnom stavku, uz eventualno moguénost dozvoljenog poveéanja zatecenog kign za
dodatnih 0,05, ako je to potrebno zbog sadrzaja, namjena, nacina koriStenja, prilagodbi
korisnicima (invalidi) ili sl.;

e iznimno rekonstrukcija i/ili nadogradnja nadgrada (servisnih etaza) izgradenih zgrada u
potkrovlje, odnosno uvucenu etazu;
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e odrzavanje, prenamjena i svi potrebni gradevinski i obrtni¢ki zahvati na pojedinacnim
zgradama cak i ako je tlocrtna izgradenost cestice veca od 80% (ki > 0,8), odnosno na
zgradama ¢Cija je tlocrtna povrSina jednaka ili skoro jednaka gradevnoj cestici ispod nje
(postojece zgrade gdje je parcelacija provedena prema tlocrtnim gabaritima zgrada);

e obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada (na Cestici ili na povrSinama izvan granice
Cestice od zgrade do kontaktnih prometnih/pjesackih povrsina);

e dogradnje zgrada (koje bi promijenile tlocrtnu povrsinu zgrada) dozvoljene samo u sklopu
gradivih povrsina (S) odredenih ovim Planom sukladno odredbama za nacine gradnje
visestambenih / stambeno-poslovnih zgrada.

Odredbom c¢lanka 10. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja

naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,

izmijenjen je stavak 4.

OdrzZavanje, uredenje i dogradnja prostora mjesovite izgradnje (1.4.)

Clanak 30.
(1) Prostor ove zone predstavlja izgradene i uredene dijelove gradskih prostora izgradenih
raznolikom morfologijom zgrada; od individualnih stambenih, visestambenih (visekatnih) zgrada,
zgrada javne i drustvene namjene, zgrada poslovne namjene.

(2) Opdi uvjeti i smjernice uredenja su:
« zastita oblikovnih i prostornih vrijednosti predjela kao cjeline;
« Cuvanje, odrzavanje i uredenje parkova, ulica, javnih prostora izmedu zgrada;
« uredenje i odrzavanje prometne i komunikacijske infrastrukture;
« uredenje, odrzavanje zgrada, njihova stanja uredenosti procelja i neposrednog okolisa.

(3) Za izgradnju Planom se odreduje:

Parametri za izgradnju / Stambena (S) Mjesovita (M) Javnai Gospodarska —
Namjena gradivih povrsina drustvena (D) poslovna (K)
Max. dozvoljena katnost * PAPk* P4Pk * P4Pk * P4Pk*
(za slucaj nadogradnje nizih

zgrada)

Max. kig 0,8%* 0,8%* 0,8%* 0,8**
Max. kign 0,6 *** 0,6 *** 0,6 0,6
Max.br. etaza ispod prizemlja 4 4 4 4
Min. ozelenjen dio povrsine 35% 35% 35% 35%
Cestice na prirodnom terenu

(od ¢ega 15% moZe biti

ozelenjena povrsina iznad

garaze u razini prirodnog

terena)

Min. udaljenost gradevnog 5m 5 m ¥*** 5 m *x*x* 5 m *xx*
pravca od regulacijskog

pravca

(iznimno i manje sukladno

lokalnim uvjetima)

Tipologija izgradnje SS SS SS SS
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*  Odnosno do 15 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina ne moze odrediti i
ne odreduje zbrojem visina etaza.

**  Kod rekonstrukcije/zamjenske gradnje ili nadogradnje postojecih zgrada na povrsinama gdje je
to mogucde;

*** Osim iznimno za viSestambene i stambeno-poslovne zgrade (povrsine S, M) - maksimalni kign=
0,4

*¥*%%  |znimno, udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca moze biti i manja (do 0 m) u
srediStu grada ili prilikom koje zgrada osnovne namjene nije ogradena i formira javno dostupni
urbani prostor oko sebe ili oko jednog dijela zgrade.

Individualne Visestambene, Zgrade gospodarske
stambene |stambeno-poslovne, - poslovne /
zgrade zgrade javnei ugostiteljsko-

drustvene namjene | turisticke namjene

Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 3m 55m 55m
upustenog rubnika nogostupa ulice) na
mjestu pristupa na Cesticu s prometne
povrsine

Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6m 6,5m 7m
upustenog rubnika nogostupa ulice) na
mjestu pristupa na Cesticu s prometne
povrsine

(4) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, na gradivim povrSinama u
sklopu ove zone odreduju se jos i slijedeci parametri:

e opcenito zadriavanje zateCene izgradnje u svim njenim odlikama (visina, kig i sl.) uz
mogucénost svih gradevnih intervencija na zgradama koje izlaze izvan odredbi iz tablice u
prethodnom stavku, uz eventualno moguénost dozvoljenog povedanja zatecenog kign za
dodatnih 0,05, ako je to potrebno zbog sadrzaja, namjena, nacina koristenja, prilagodbi
korisnicima (invalidi) ili sl.;

e iznimno rekonstrukcija i/ili nadogradnja najgornjih (pretezno servisnih etaza) izgradenih
zgrada u potkrovlje, odnosno uvucéenu etazu;

e odrzavanje, prenamjena i svi potrebni gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinacnim
zgradama, ¢ak i ako je tlocrtna izgradenost Cestice veéa od 80% (ki > 0,8), odnosno na
zgradama Cija je tlocrtna povrSina jednaka ili skoro jednaka gradevnoj cestici ispod nje
(postojece zgrade gdje je parcelacija provedena prema tlocrtnim gabaritima zgrada);

e obveza hortikulturnog uredenja okoliSa zgrada na Cestici;

(5) Dijelovi prostora obuhvata ove urbane zone odredeni su kao povrsine lll. stupnja zastite -
kontaktna zona - zona umjerene zastite (C zona — C1- C5 i C6). Za te povrsine propisuje se slijedece
za postavu novih zgrada:
e njihova lokacija,
gabariti,
e primijenjeni materijali i zavr$no oblikovanije,
kvalitete oblikovanja,
takvo da se ne naruse kvalitetni povijesni ambijenti i vizure na njih.

(6) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
o gospodarske — proizvodne djelatnosti;
i slicni sadrzaji koji se ne mogu smjestavati ni u zgrade osnovne namjene ni u pomocne zgrade.
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Odredbom clanka 11. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

OdrZavanje i dogradnja cjelovitih prostora preteZito jedne nestambene namjene (1.5.)

Clanak 31.
(1) Prostori ove zone predstavljaju izgradene i uredene dijelove gradskih prostora izgradenih
zgradama; javne i drustvene, gospodarske poslovne / proizvodne, te sportsko rekreacijske namjene.

(2) Opdi uvjeti i smjernice uredenja su:
o odrzavanje i uredenje prometne i komunikacijske infrastrukture;
« uredenje, odrzavanje zgrada, njihova stanja uredenosti procelja i neposrednog okolisa;
o odrZavanje i uredenje okoli$a zgrada,

(3) Za izgradnju Planom se odreduje:

Parametri za izgradnju / Namjena gradivih Javnai Gospodarska - Sportsko-
povrsina drustvena (D) | poslovna (K) |rekreacijska (R)
Max. dozvoljena katnost P2Pk P4Pk * P1Pk **
(za novu izgradnju i sluéaj nadogradnje nizih

zgrada)

Max. kig 0’5 0’5 0'2 * % %
Max. kign 0,4 0,4 0,2 ***
Max.br. etaza ispod prizemlja 4 4 4
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na 35% 35% 35%
prirodnom terenu

Min. udaljenost gradevnog pravca od 7m#* 10m* 10m
regulacijskog pravca (iznimno i manje sukladno

lokalnim uvjetima)

Tipologija izgradnje SS SS SS

*  Iznimno, udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca moze biti i manja (do 0 m) u
sredistu grada ili prilikom koje zgrada osnovne namjene nije ogradena i formira javno dostupni
urbani prostor oko sebe ili oko jednog dijela zgrade.

** |znimno, za zonu SRC-a Velika Gorica max. visina izgradnje odredena je DPU-om.

Rk Iznimno, za zonu SRC-a Velika Gorica koeficijent izgradenosti odreden je DPU-om.

Zgrade javnei | Zgrade sportsko | Zgrade gospodarske
drustvene —rekreacijske | - poslovne namjene
namjene namjene
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 5,5m 5,5m 5,5m
upustenog rubnika nogostupa ulice) na
mjestu pristupa na Cesticu s prometne
povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6,5m 6,5m 7m
upustenog rubnika nogostupa ulice) na
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mjestu pristupa na ¢esticu s prometne
povrsine

(4) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, na gradivim povrSinama u
sklopu ove zone odreduju se jos i slijedeci parametri:

e opcenito zadrzavanje zateCene izgradnje u svim njenim odlikama (visina, kig i sl.) uz
mogucénost svih gradevnih intervencija na zgradama koje izlaze izvan odredbi iz tablice u
prethodnom stavku, uz eventualno moguénost dozvoljenog povecanja zatecenog kign za
dodatnih 0,05, ako je to potrebno zbog sadrzaja, namjena, nacina koriStenja, prilagodbi
korisnicima (invalidi) ili sl.;

e mogucnost izgradnje zgrada s uvuéenom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

e odrZavanje, prenamjena i svi potrebni gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinacnim
zgradama;

e moguénost svih gradevnih zahvata na odrZavanju, nadogradnji, gradnji novih zgrada u funkciji
osnovne namjene i u sklopu gradivih povrSina odredenih ovim Planom a sukladno s
odredbama za gradnju zgrada javne i drusStvene, gospodarske poslovne i proizvodne, te
sportsko rekreacijske namjene na povrSinama namijenjenim za njihovu izgradnju.

e mogucénost gradnje do 4 etaze ispod prizemlja (podrum / suteren);

e minimalno 35% povrsine Cestice treba biti ozelenjen na prirodnom terenu;

e obveza hortikulturnog uredenja okoliSa zgrada na Cestici;

(5) Dijelovi prostora obuhvata ove urbane zone odredeni su kao povrsine lll. stupnja zastite -
kontaktna zona - zona umjerene zastite (C zona —C5). Za te povrSine propisuje se da nove zgrade u
parametrima:

e |okacija,

e gabariti,

e primijenjeni materijali,

e kvalitete oblikovanja i arhitektonski izricaj
budu takve da se Sto kvalitetnije uklope u povijesni ambijent okolne izgradnje i vizuru na njega.

Odredbom c¢lanka 12. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana

uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3. te se u stavku 4. u alineji 6. mijenja postotak.

URBANO PRETEZNO NEDOVRSENI PROSTORI
— PROSTORI URBANE OBNOVE | TRANSFORMACIJE (2)
Urbano dovrsavanje prostora niske izgradnje (2.1.)

Clanak 32.
(1) Prostori ove zone predstavljaju djelomi¢no izgradene i urbano uredene dijelove grada na
kojima je daljnje uredenje i izgradnja primarno uvjetovana uredenjem postojece ili izgradnjom (u
manjem obimu) nove prometne i komunalne infrastrukture nastavno na vec postojecu mrezu. Kako
se u odredenim slucajevima radi o neizgradenim "dZepovima" okruzenih postoje¢om individualnom
stambenom izgradnjom (ukljucivo i s drugim nestambenim sadrzajima), ovi prostori se predvidaju za
uredenje i urbanizaciju temeljenu na takvoj namjeni i morfologiji izgradnje.

(2) Opdi uvjeti i smjernice uredenja izgradenih dijelova svode se na:
» zaStita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;
« Cuvanje, odrzavanje i uredenje parkova, javnih zelenih povrsina, ulica, postojeceg oblika i
veli¢ine gradevnih Cestica i tipologije gradnje;
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o gradnja zgrada na postoje¢im gradevnim cesticama interpolacijama i zamjenama trosnih
gradevina, te rekonstrukcija zgrada, uz uvjet uskladenosti s okolnom gradnjom u pogledu
gabarita predvidenih ovim Planom i oblikovnih karakteristika;

« uredenje gradevnih Cestica i dvorista (hortikulturno i parterno);

o uredenje javnih povrsina;

e namjena, prenamjena, obnova, adaptacija, rekonstrukcija;

« interpolacija i nova izgradnja;

o svigradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinacnim zgradama;

(3) Za uredenje i izgradnju na povrSinama ove urbane zone odreduje se opéenito:

Parametri za izgradnju / Namjena gradivih povrsina

Stambena (S)

Mjesovita (M)

Max. dozvoljena katnost p2* P2*
(za novu izgradnju i za slu¢aj nadogradnje nizih

zgrada)

Max. kig = kign 0,4 0,4
Max.br. etaza ispod prizemlja 2 2
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na prirodnom 35% 35%
terenu

Min. udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog 5m 5m
pravca (iznimno i manje sukladno lokalnim uvjetima)

Tipologija izgradnje SS, D, S ** SS, D, S **

*

Ili do 9 m za monoetazne / monovolumenske zgrade neke druge, ali individualnom stanovanju

kompatibilne namjene za koje se visina zbog specificnosti sadrzaja ne moZe odrediti i ne

odreduje zbrojem visina etaza.
* %

(SS) i dvojna (D).

Iznimno za zgrade javne i drustvene namjene dozvoljena tipologija gradnje je slobodnostojeéa

Za individualne Za zgrade drugih
stambene zgrade namjena
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika 3m 5,5*m
nogostupa ulice) na mjestu pristupa na Cesticu
saprometne povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika 6 m 6,5m
nogostupa ulice) na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
(4) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, na gradivim povrSinama u

sklopu ove zone odreduju se jos i slijedeci parametri:

e Iznimno od max. dozvoljene katnosti zgrada iz tablice prethodnog stavka, max. dozvoljena

katnost P2Pk omogucuje se za:

e  za izgradene zgrade koje izlaze iz okvira P1Pk koje su evidentirane na DOF kartama iz
2008.g. i na kojima se ne planiraju provoditi nikakvi gradevinski zahvati kojima bi se
mijenjale zatecene vanjske dimenzije zgrada (ne odnosi se na pomocne zgrade koje se
ne naslanjaju na osnovnu zgradu npr. garaze, spremista i sl. pod uvjetom da tlocrtna
povrsina svih zgrada na Cestici odgovara ki; odredenom za ovu urbanu zonu);

e preporuka hortikulturnog uredenja okolisa zgrada na Cestici;
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e nije dozvoljena gradnja visestambenih niti velikogabaritnih zgrada (neovisno o namjeni);

e iznimno, prilikom rekonstrukcije, postojeca izgradenost gradevne Cestice i visina ako su veée
od propisanih, mogu se zadrzati ali bez povecavanja;

e mogucénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

e veci gradevni zahvati, odnosno novogradnje (uz uvjet da se Sto kvalitetnije uklope u
predmetni dio grada);

e za postojece zgrade i gradevine koje izlaze iz zadanih okvira danih ovim Planom (u ovisnosti o
tipologiji izgradnje) dozvoljene su intervencije u smislu odrzavanja, obnove, adaptacije i sl.
dok se ne mijenjaju vanjski gabariti zgrade (narodito visina), ne smanjuje udaljenost do
regulacijskog pravca i susjednih Cestica ili povecava postojeca izgradenost gradevne Cestice
ako je veéa od Planom dozvoljene.

(5) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
o gospodarske — proizvodne djelatnosti;
« sadrZaji koji traZe intenzivan promet vozila, a napose teretnih vozila (iznad 5t nosivosti),
njihovo smjestavanje i manipulativni prostor;
i sli¢ni sadrzaji ne mogu se smjestavati niti u zgrade osnovne namjene niti u pomocne zgrade.
Odredbom ¢lanka 13. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

Urbana transformacija u prostore mjesovite izgradnje veceg stupnja urbaniteta (2.2. i 2.2.a)

Clanak 33.
(1) Prostori ovih zona predstavljaju djelomi¢no izgradene i uredene dijelove grada cija bi
izgradnja, i urbana transformacija iz postoje¢e u izgradnju zgrada vedih gabarita, Sireg spektra
sadrzaja i namjena uvelike pridonijela na atraktivnosti i opcenito stupnju urbanog dozivljaja
predmetnog i okolnog prostora.

(2) Mogucnost njihove urbane transformacije temelji se na:
e poloZaju u gradu;
e stupnju uredenja i izgradnje gradskih ulica i opéenito sve bolje prometne povezanosti (veze
na trase vodenja javnog gradskog prijevoza;
e planiranom usmjerenju gradskog urbanog razvoja;
e prostornom potencijalu i potrebama.

(3) Za zatecCenu izgradnju vrijedi opéenito:
e uredenje gradevnih Cestica i dvoriSta (hortikulturno i parterno);
e uredenje javnih povrsina;
e namjena, prenamjena, obnova, adaptacija, rekonstrukcija;
e interpolacija i nova izgradnja;
e svi gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinacnim zgradama;

(4) U cilju transformacije i urbanog artikuliranja prostora opcenito se odreduje:
Urbana zona 2.2. Urbana zona 2.2.a.
Max. dozvoljena katnost P4Pk * P2Pk**
* |li do 15 m za monoetazne / monovolumenske velikogabaritne zgrade za koje se visina ne moze

odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.
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* %

sadrZaja ne moze odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.

Ili do 12 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina zbog specifi¢nosti

Parametri za izgradnju / Namjena Stambena (S) | MjeSovita (M) Javnai Gospodarska
gradivih povrsina drustvena (D) | — poslovna (K)
Max. kig 0,4 0,8 0,8 0,8
Max. Kign 0,4 0,4 0,3* 0,4
Max.br. etaza ispod prizemlja 4 4 4 4
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice 35% 35% 35% 35%
na prirodnom terenu (od ¢ega 15% | (od cega 15% | (od cega 15%
moze biti moze biti moze biti
ozelenjena ozelenjena ozelenjena
povrsina iznad | povrsina iznad | povrsina iznad
garaZe u razini | garaZe u razini | garaZe u razini
prirodnog prirodnog prirodnog
terena) terena) terena)
Min. udaljenost gradevnog pravca 5m *** 5m *** 7 m *** 10 m ***
od regulacijskog pravca (iznimno i
manje sukladno lokalnim uvjetima)
Tipologija izgradnje SS, D, S SS, D, S SS SS

*  Iznimno za Cestice parkiraliSta i spremista autobusa "ZET" (ké.b. 97/1 i 101 k.o. V. Gorica) u
prostoru izmedu Zagrebacke ulice i ulice kralja Petra Svaci¢a max. Kign = 0,6

*** znimno, udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca moze biti i manja (do min. 0 m)
na potezima urbaniteta, u zonama srediSta grada ili prilikom koje zgrada osnovne namjene nije
ogradena i formira javno dostupni urbani prostor oko sebe ili oko jednog dijela zgrade.

Za individualne | ViSsestambene zgrade, | Zgrade gospodarske
stambene Stambeno-poslovne namjene /
zgrade zgrade i zgrade javne i |ugostiteljsko-turisticke
drustvene namjene namjene
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 3m 5,5m 5,5m
upustenog rubnika nogostupa
ulice) na mjestu pristupa na
Cesticu saprometne povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6 m 6,5m 7m
upustenog rubnika nogostupa
ulice) na mjestu pristupa na
Cesticu s prometne povrsine

(5)

odreduje se i slijedece:

Pored navedenih opcih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, u cilju urbane transformacije

e mogucnost prijedloga konacne parcelacije prema izgradenim zgradama i formiranje okolnog
javno dostupnog prostora u zasebnu Cesticu (zelene povrsine, komunikacije i sl.);

e uredenje prometne i komunalne infrastrukture;

e preporuka izgradnje viSestambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i

drustvene namjene;

zgrada javne i
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e moguénost provedbe svih gradevinskih zahvata, odnosno novogradnje;

e obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada na cestici (osim za individualne stambene
zgrade gdje se to preporuca);

o moguénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

» obveza rjeSavanja prometa u mirovanju u podzemnim etaZzama (za sve osim za individualne
stambene zgrade), a nadzemno je moguce smjestiti parking za potrebe poslovnih prostora i
parking za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;

« planiranje sustava javnih prostora — novih trgova, pjesackih prostora, komunikacija;

o urbano opremanje okolnog prostora;

« izgradnja ograda samo iznimno i to za: javnu i drustvenu namjenu — vrti¢, djecji dom, staracki
dom i sl., individualnu stambenu izgradnju i infrastrukturne gradevine.

Odredbom c¢lanka 14. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja

naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,
izmijenjen je stavak 4. te je u stavku 5. iza alineje 7. dodan novi tekst.

NEIZGRADENI PROSTORI — PROSTORI NOVE URBANE REGULACIJE (3)
Clanak 34.

(1) Opcenito, za gradnju zgrada i gradevina na gradivim povrSinama ove skupine urbanih zona
grada (3.1. — 3.4.) temeljem odredbi ovog Plana potrebno je prvenstveno osigurati uvjete za uredenje
gradevnih cestica (bilo postojecih bilo onih koje ¢e se kao takve tek formirati preparcelacijom) na
mjestima na kojima ti uvjeti nisu ispunjeni a to znadi:

e formirati nove ulice / osigurati javne prometne povrsine;

e izgraditi nuzno potrebu komunalnu infrastrukturu (u ovisnosti o namjeni gradivih povrsina i

Planom odredenih minimalnih uvjeta komunalne opremljenosti za iste).

(2) Stupanj komunalne opremljenosti da bi se neka Cestica mogla smatrati uredenom dan je u
poglavlju Opci uvjeti gradnje u €lanku 23. ovih Odredbi.

Nova regulacija prostora niske izgradnje (3.1.)

Clanak 35.
(1) To je neizgradeni prostor grada u kontaktu sa zonama potpuno ili djelomi¢no izgradenim
pretezno individualnim stambenim zgradama. Na prostorima ove zone planira se ista takva tipologija
izgradnje (individualnim stambenim zgradama) ili zgradama drugih, stanovanju kompatibilnih,
namjena i gabarita. Opcenite odrednice za gradnju su:

Parametri za izgradnju / Namjena gradivih povrs$ina Stambena (S) Mjesovita (M)
Max. dozvoljena katnost P1Pk * P1Pk *
Max. veli¢ina gradevne &estice 3 000 m?2 3000 m?2
Max. kig = kign -za gradevne Cestice do i uklju¢ivo 1000 0,4 ** 0,4 **
m2

Max. kig = kign -za gradevne Cestice iznad 1000 - 2000 0,3 ** 0,3 **
m2

Max. kig = kign -za gradevne Cestice iznad 2000 - 3000 0,2 ** 0,2 **
m2

Max.br. etaza ispod prizemlja 2 2
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na prirodnom 35% 35%
terenu
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Parametri za izgradnju / Namjena gradivih povrs$ina Stambena (S) Mjesovita (M)
Min. udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog 5m 5m

pravca (iznimno i manje sukladno lokalnim uvjetima)

Tipologija izgradnje SS, D, S ¥** SS, D, S ¥**

* |li do 9 m za monoetazne / monovolumenske zgrade neke druge, ali individualnom stanovanju

kompatibilne namjene za koje se visina zbog specificnosti sadrzaja ne moze odrediti i ne
odreduje zbrojem visina etaza.

** Iznimno za uglovne Cestice moguce je povecanje kig = kign za max. 0,05, odnosno za gradnju
zgrada na skupni nacin za max 0,1;

*** |znimno za zgrade javne i drustvene namjene dozvoljena tipologija gradnje je slobodnostojeca
(SS) i dvojna (D).

Za individualne Za zgrade drugih
stambene zgrade namjena
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika 3m 5,5m
nogostupa ulice) na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika 6m 6,5m
nogostupa ulice) na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
(2) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, u cilju urbanog uredenja

neizgradenih prostora odreduje se i slijedede:
o moguénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;
« nije dozvoljena gradnja viSestambenih niti velikogabaritnih zgrada (neovisno o namjeni);
o preporuka hortikulturnog uredenja okoliSa zgrada na Cestici;

(3) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
« gospodarske — proizvodne djelatnosti;
« sadrzaji koji traze intenzivan promet vozila, a napose teretnih vozila (iznad 5t nosivosti),
njihovo smjestavanje i manipulativni prostor;
i sli¢ni sadrzaji ne mogu se smjestavati niti u zgrade osnovne namjene niti u pomocne zgrade.
Odredbom clanka 15. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 1.

Nova regulacija prostora visoke izgradnje (3.2.)

Clanak 36.
(1) To je neizgradeni prostor grada izrazitog potencijala urbanog razvoja. Opci uvjeti za uredenje
i izgradnju su:
Parametri za izgradnju Individualne - | ViSestambene Zgrade Zgrade javne

viseobiteljske | /stambeno - | gospodarske —| idrustvene
stambene poslovne poslovne / namjene
zgrade zgrade turisticke, (D)
(S) (S) namjene
(K,T)

Max. dozvoljena katnost P2Pk * PAPk ** PAPk ** PAPk **
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Parametri za izgradnju Individualne - | ViSestambene Zgrade Zgrade javne
viseobiteljske | /stambeno - | gospodarske — | i drustvene
stambene poslovne poslovne / namjene
zgrade zgrade turisticke, (D)
(S) (S) namjene
(KT)
Max. veli¢ina gradevne Cestice — 3.000 m? 3000 m? 3.000 m? 3.000 m?
Stambena namjena (S)
Max. veli¢ina gradevne Cestice — 3.000 m? 5.000 m? 10.000 m? 10.000 m?
MjesSovita namjena (M)
Max. kig 0,4 *** 0,6 0,6 0,6
Max. kign 0,4 *** 0,35 *** 0,4 0,3
Max. kig = kign -za gradevne Cestice 0,4 *** / / /
do i uklju¢ivo 1000 m?
Max. kig = kign -za gradevne Cestice 0,3 *** / / /
iznad 1000 do 2000 m?
Max. kig = kign -za gradevne Cestice 0,2 *** / / /
iznad 2000 do 3000 m?
Max.br. etaza ispod prizemlja 2 4 4 4
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice 35% 35% 35% 35%
na prirodnom terenu
Min. udaljenost gradevnog pravca 5m 5 m *x** 10 m **** 10 m ****
od regulacijskog pravca (iznimno i
manje sukladno lokalnim uvjetima)
Tipologija izgradnje SS,D, S SS SS SS
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 3m 5,5m 55m 55m
upustenog rubnika nogostupa ulice)
na mjestu pristupa na Cesticu s
prometne povrsine
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 5m 6,5 m 7m 6,5
upustenog rubnika nogostupa ulice) | (6 m za ulice i
na mjestu pristupa na Cesticu s prolaze
prometne povrsine posebnog
rezima
koristenja)
* |li do 12 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina ne moZe odrediti i ne
odreduje zbrojem visina etaza.
** i do 15 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina zbog specifi¢nosti

sadrZaja ne moZze odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.
*** |znimno za uglovne Cestice moguce je povedanje za max. 0,05, odnosno za gradnju zgrada na

skupni nacin za max 0,1.
%k 3k %k k

Iznimno, udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca moze biti i manja (do min. 0

m) na potezima urbaniteta ili prilikom koje zgrada osnovne namjene nije ogradena i formira

javno dostupni urbani prostor oko sebe ili oko jednog dijela zgrade.
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(2) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, u cilju urbanog uredenja
neizgradenih prostora odreduje se i slijedece:

o moguénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

o obveza hortikulturnog uredenja okoliSa zgrada na Cestici;

o preporuka rjeSavanja prometa u mirovanju u podzemnim etazama za sve osim individualnih

stambenih zgrada;
« planiranje sustava javnih prostora — novih trgova, pjesackih prostora, komunikacija;
o urbano opremanje okolnog prostora.

(3) Iznimno od odredbi iz stavaka 1. i 2. ovog ¢lanka, za prostore za koje postoje izradeni Detaljni
planovi uredenja (DPU), izgradnja i uredenja prostora provoditi ¢e se sukladno uvjetima danim u
odredbama navedenih planova.

(4) Na povrSinama ove urbane zone nije dozvoljena gradnja individualnih jednoobiteljskih
stambenih zgrada.

(5) Iznimno od odredbi iz tablice iz stavka 1. ovog ¢lanka, na prostoru sjeverno od kurije Jelaci¢
(kontaktna zona — C6), max. dozvoljena katnost iznosi P2Pk.

Odredbom ¢lanka 16. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 1.

Nova regulacija cjelovitih prostora preteZito jedne nestambene namjene (3.3.)

Clanak 37.
(1) Ovi prostori grada odredeni su za izgradnju zgrada:
e javneidrustvene namjene (D);
e gospodarske - poslovne (K), proizvodne namjene (l), povrsina sloZzene namjene (K-D);
e autobusnog (AK) i Zeljezni¢kog kolodvora (ZK);
e zgradaigradevina sporta i rekreacije (R).
(2) Opdi uvjeti za uredenje i izgradnju su:
Parametri za izgradnju / Namjena Javnai |Gospodarska—| Sportsko- Autobusni /
gradivih povrsina drustvena | poslovna (K, | rekreacijska Zeljeznicki
namjena K/D) (R) kolodvor
(D) (AK/ZK)
Max. dozvoljena katnost PAPk * PAPk ** P1Pk *** P2Pk *
Max. kig 0,6 0,6 0,1 0,8
Max. Kign 0,3 0,4 0,1 0,4
Max.br. etaza ispod prizemlja 2 4 2 4
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na 35% 35% 35% 35%
prirodnom terenu (od cega 15%
moZe biti
ozelenjena
povrsina iznad
garaze u razini
prirodnog
terena)

39




Parametri za izgradnju / Namjena Javnai |Gospodarska—| Sportsko- Autobusni /

gradivih povrsina drustvena | poslovna (K, | rekreacijska Zeljeznicki
namjena K/D) (R) kolodvor

(D) (AK/ZK)

Min. udaljenost gradevnog pravca od 7m 10 m **** 5 m ¥*x* 5 m *xx*

regulacijskog pravca (iznimno i manje

sukladno lokalnim uvjetima)

Tipologija izgradnje SS SS SS SS

Min. Sirina kolnog prikljucka (ili 55m 55m 55m 55m

upustenog rubnika nogostupa ulice) na

mjestu pristupa na ¢esticu s prometne

povrsine

Max. Sirina kolnog prikljucka (ili 6,5m 7m 6,5m 7m

upustenog rubnika nogostupa ulice) na

mjestu pristupa na Cesticu s prometne

povrsine

*  Osim za djeéje vrti¢e, osnovne, srednje Skole = P2Pk, odnosno do 12 m za monoetazne /
monovolumenske zgrade za koje se visina ne moze odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.
** li do 15 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina zbog specifi¢nosti
sadrZaja ne moZze odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.
*** 1li do 9 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina zbog specifi¢nosti sadrzaja
ne moZze odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.
Iznimno, gradevnog pravca od regulacijskog pravca moZe biti i manja (do min. 0 m) na
potezima urbaniteta ili ako zgrada osnovne namjene nije ogradena i formira javno dostupni
urbani prostor oko sebe ili oko jednog dijela zgrade.

* % % %

(3) Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, u cilju urbanog uredenja
prostora odreduje se i slijedede:

« mogucénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

« obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada na Cestici;

(4) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
« individualne stambene, viSestambene, stambeno — poslovne zgrade;

(5) Uvjeti gradnje na povrSinama sportsko — rekreacijske namjene (R) dani u tablici u stavku 2.
ovog ¢lanka odnose se iskljucivo na povrsine prosirenja prostora NK Udarnik u Kurilovcu i na povrsine
konjickog kluba (isto¢no od ¢vora s A1l i sjeverno od pruge).

Odredbom clanka 17. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 2.

Nova regulacija cjelovitih prostora preteZito jedne nestambene namjene (3.3.a)

Clanak 38.
(1) Za prostor SRC-a Velika Gorica izraden je Detaljni plan uredenja (DPU SRCVG) i njime su
definirani svi uvjeti za uredenje i izgradnju zgrada i gradevina sportsko rekreacijske i dugih namjena
na prostoru njegova obuhvata.

(2) Opce odredbe za sadriaje i nacin gradnje zgrada na prostoru obuhvata DPU SRC VG:
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Min. Max. Max. broj Min. Max.br. | Tipologija Min. Max.
Sadrzaj povrsina | koefi- | nadzemnih | ozelenjen etaza izgradnje Sirina visina
Cestice cijent etaza dio ispod kolnog (m)
m? izgrade- povrsSine | prizemlja prikljucka
nosti ¢estice na | (Po/Pu/S) cestice na
(kig) prirodnom prometnu
terenu povrsinu
(%)
Stadion 50.000 0,30 P1 35 1 SS 6m 30
Visenamjen. |, 500 | 0,40 P1 35 1 ss 6m 16
dvorana
Hotel
10.000 0,40 P6 35 2 SS 6m 30
(+wellness)
Bazeni 3.500 0,30 P1 35 2 SS 6m 10
Tenis centar 3.500 0,30 P1 35 1 SS 6m 10
Polivalentna | 5 05 | 0,50 P1 35 1 ss 6m 15
dvorana
Badminton | 3 500 | 0,50 P1 35 1 ss 6m 15
dvorana
Trenazna 3.000 | 0,60 P1 35 1 ss 6m 15
dvorana
Sportski 3.000 | 0,40 P1(PPk) 35 2 ss 6m 15
dom
Info-
trgovacki 800 0,30 PPk 35 1 SS 6m 10
centar
(3) Akti za gradnju zgrada i gradevina u sklopu ove zone izdaju se prema odredbama vaZeceg

DPU SRCVG sve dok je isti plan vaZedi i na snazi. Stavljanjem van snage navedenog DPU-a, za gradnju
zgrada u sklopu ove zone, akti za gradnju izdaju se temeljem ovog Plana.

Odredbom c¢lanka 18. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 2.

Nova regulacija cjelovitih prostora preteZito jedne nestambene namjene (3.3.b)

Odredbom c¢lanka 5. Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
dodaje se novi podnaslov.

Clanak 38.a
(1) Za prostor sportsko rekreacijske zone u sjevernom dijelu grada uz isto¢nu obilaznicu
definirani svi uvjeti za uredenje i izgradnju zgrada i gradevina sportsko rekreacijske i dugih namjena
na prostoru njegova obuhvata.

(2) Opce odredbe za urbanu regulaciju, uredenje i izgradnju na ovim povrSinama primarno se
odreduje:

Parametri za izgradnju

Min. veli¢ina gradevne Cestice 10.000 m?
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Parametri za izgradnju

Max. veli¢ina gradevne &estice 100.000 m?
Max. koeficijent izgradenosti nadzemno kign 0,15
Max.br. nadzemnih etaza 3
Max.br. etaza ispod prizemlja 2
Max. visina gradevina 16m
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na prirodnom terenu sa 30%
visokim i niskim zelenilom bez intervencija u prostoru
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice sa sportskim terenima kao 30%
intervencijom u prostoru
Min. udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca 5m
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika nogostupa 6m
ulice) na mjestu pristupa na ¢esticu s prometne povrsine potrebno je ishoditi uvjete od
pravne osobe koja upravlja javhom
cestom
Max. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika nogostupa 7m
ulice) na mjestu pristupa na Cesticu s prometne povrsine potrebno je ishoditi uvjete od
pravne osobe koja upravlja javhom
cestom
Tipologija izgradnje SS ili slozene gradevine

Odredbom ¢lanka 6. Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
dodaje se novi ¢lanak 38.a

Nova regulacija cjelovitih prostora buduceg razvoja (3.4.)

-2Z1/D Perivojno — parkovno zelene povrsine s moguénoscu paviljonske izgradnje zgrada javne i
drustvene namjene

Clanak 39.
(1) Povrsine ove namjene predstavljaju danas neizgradeni pojas sa zapadne i istoCne strane zone
sportsko rekreacijskog centra tj. stadiona NK Radnik. Na ovim povrSinama Planom se predvida
primarno uredenje perivojno — parkovnih povrSinama s mogucnoscu i paviljonskog tipa izgradnje za
grad znacdajnih zgrada i sadrzaja javne i drustvene namjene (npr., kazaliSte, muzej,
sveuciliste/veleudiliste i sl.) u sklopu kojih se u manoj mjeri mogu nadéi i sadrzaji poslovnog /
ugostiteljskog karaktera (trgovina, suvenirnica, restoran, caffe bar i sl.).

(2) Za urbanu regulaciju, uredenje i izgradnju na ovim povrSinama primarno se odreduje:
Parametri za izgradnju

Max. dozvoljena katnost p3*

Min. veli¢ina gradevne Cestice 10.000 m?
Max. veli¢ina gradevne Cestice 50.000 m?
Max. kig -za gradevne Eestice < 10 000 m? 0,3
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Parametri za izgradnju

Max. kig -za gradevne cestice > 10 000 < 25 000 m? 0,2
Max. kig -za gradevne Eestice > 25 000 < 50 000 m? 0,1
Max. Kign (za gradevne Cestice < 25 000 m?) 0,2
Max. Kign (za gradevne Cestice > 25 000 < 50 000 m?) 0,1
Max.br. etaza ispod prizemlja 4
Min. povrsina Cestice - parkovno uredeno zelenilo na prirodnom 60%
terenu

Min. udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca 10m
Min. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika nogostupa ulice) 5,5m
na mjestu pristupa na Cesticu s prometne povrsine

Max. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika nogostupa ulice) 7m
na mjestu pristupa na Cesticu s prometne povrsine

Tipologija izgradnje SS
* 1li do 16 m za monoetazne / monovolumenske zgrade za koje se visina ne moze odrediti i ne

odreduje zbrojem visina etaza.

(3)

Pored navedenih opdéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, u cilju urbanog uredenja

prostora odreduje se i slijedede:

mogucénost izgradnje potkrovlja odnosno uvucene etaze;

e mogucnost izgradnje jedne ili viSe zgrada osnovne namjene;

e obvezaizrade programa uredenja u formi gradskih projekata;

e preporuka provedbe arhitektonsko-urbanistickih natjecaja za prijedloge izgradnje i uredenja
kao podloge za izradu detaljnih planova uredenja;

e mogucnost planiranja novih javnih prometnih povrsina / internih prometnica s preporukom
planiranja i poteza zelenila u njihovu sklopu - preporuceni poprecni profili "01" — "04"
(iznimno, interna servisna prometnica za potrebe sadrZaja na Cestici kolnika min. Sirine 5,5 m
i jednim nogostupom min. Sirine 1,5 m);

e obveza rjeSavanja parkiranja vozila u podzemnim etazama (iznimno, moguce i na terenu, ali
za najviSe 5% ukupno potrebnih PGM);

e u sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrada, obveza je i izrade projekta
hortikulturnog (parkovno-perivojnog) uredenja okolisa zgrada, te konacnog uredenja okolisa
temeljem tog projekta;

e nije dozvoljena izgradnja ograda (osim iznimno za potrebe zastite i to manjih dijelova
prostora ili za potrebe ogranicenja pristupa do odredenih dijelova zgrada);

e obveza izrade rjeSenja bez arhitektonsko-urbanistickih barijera;

e preporuka uredenja prostora za zadrzavanje ljudi, malih trgova i sl. javnih povrsina za
zbivanja na otvorenom (koncerti, predstave i sl.);

e mogucénost postave sve parkovne pratece urbane opreme (skulpture, fontane, paviljoni i sl.);

e moguénost uredenja igralista za djecu i odrasle;

e obveza postivanja i drugih odredbi plana vezanih za specificnu namjenu i sadrzaje (broj
parkiraliSnih mjesta i sl.).

(4) U cilju osiguranja zastite vizurne izloZenosti kapele Ranjenog Isusa (Ds-Ev-22) odreduje se
slijedece:

minimalna udaljenost zgrada od kapele Ranjenog Isusa je 50 m;
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(5)

u okolnom prostoru izmedu kapele Ranjenog Isusa i ostalih zgrada ne preporuca se sadnja
gustih nasada visokog zelenila koje bi zaklanjalo vizure na kapelu (osim iznimno sadnja
sporadi¢nih stabala kao nuznih elemenata parkovnog uredenja Sireg prostora sjeverno i
isto¢no od kapele):

u okolnom prostoru izmedu kapele Ranjenog Isusa i ostalih zgrada moguce su i manje kolne
prometne povrsine i manja parkiralista - do 20 PM (radi omogucavanja izrade kvalitetnih
prometnih rjeSenja na Cesticama);

minimalna udaljenost zgrada od koridora sjeverne spojne prometnice (poprecni profil "GG2")
je30m;

obvezno je prilikom izrade programa i dokumentacije za uredenje i izgradnju prostora
planirati cjelovito uredenje pojasa zaStitnog zelenila uz sjevernu granicu koridora sjeverne
spojne prometnice (poprecni profil "GG2") u Sirini od min 25 m i to kao cjelinu, u duZini cijele
zone (npr. od kapele Ranjenog Isusa pa do kriZzanja s prometnicom poprecnog profila "S5") —
prostor uredivati kao parkovnu povrsinu, bez ograda s primarnim naglaskom na koristenje
zelenila i kretnju pjeSaka s iznimno mogucom izgradnjom i kolnih prometnih povrsina i
manjih parkiralisnih povrSina - do 20 PM (radi omogucavanja izrade kvalitetnih prometnih
rjeSenja na Cesticama);

u okolnom prostoru izmedu kapele Ranjenog Isusa moguce je urediti igraliSta za djecu i
odrasle.

Sadrzaji neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
individualne stambene, visestambene, stambeno — poslovne zgrade;
zgrade gospodarske — proizvodne namjene,

i sli¢ni sadrzaji ne mogu se smjestavati niti u zgrade osnovne namjene niti u pomocne zgrade.

Odredbom c¢lanka 19. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana

uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 2.

D - Povrsine javne i drustvene namjene (D2 — socijalne, D3-zdravstvene)

(1)

Clanak 40.
PovrSine ove namjene predstavljaju danas neizgradeni prostor juzno od sjeverne spojne

ceste nasuprot kapele Ranjenog Isusa, prostor valoriziran kao dio zone ocuvanja ekspozicije i slike
naselja a cija je namjena bududi razvoj sadrzaja javne i drustvene namjene, primarno socijalnog (D2) i
zdravstvenog (D3) karaktera.

(2)

Opdi uvjeti za uredenje i izgradnju su:

Parametri za izgradnju Javna i drustvena namjena (D)
Max. dozvoljena katnost P4Pk *

Min. veli¢ina gradevne Cestice 10.000 m?

Max. veli¢ina gradevne Cestice Povrsina zone

Max. kig -za gradevne éestice < 10 000 m? 0,3

Max. kig - za gradevne estice > 10 000 < 20 000 m? 0,2

Max. kig - za gradevne Cestice > 20 000 m? 0,1

Max. Kig, - za gradevne &estice < 10 000 m? 0,2

Max. Kig, - za gradevne &estice > 10 000 m? 0,1
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Parametri za izgradnju Javna i drustvena namjena (D)

Max.br. etaza ispod prizemlja 4
Min. ozelenjen dio povrsine Cestice na prirodnom terenu 40%
Min. udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca 10 m**

(iznimno i manje sukladno lokalnim uvjetima)

Tipologija izgradnje SS

Min. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika nogostupa 5,5m
ulice) na mjestu pristupa na Cesticu s prometne povrsine

Max. Sirina kolnog prikljucka (ili upustenog rubnika nogostupa 7,0m
ulice) na mjestu pristupa na Cesticu s prometne povrsine

* li do 16 m za monoetazne / monovolumenske zgrade / dijelove zgrada za koje se visina zbog
specifi¢nosti sadrzaja ne moZe odrediti i ne odreduje zbrojem visina etaza.

** Iznimno, udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca moZe biti i manja (do min. 0 m)
na potezima urbaniteta ili ako zgrada osnovne namjene nije ogradena i formira javno dostupni
urbani prostor oko sebe ili oko jednog dijela zgrade.

(3) Pored navedenih opéih zajednickih uvjeta iz prethodnog stavka, u cilju urbanog uredenja
prostora odreduje se i slijedede:
o moguénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;
« obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada na Cestici;
o oObvezaizrade programa uredenja u formi gradskih projekata;
« preporuka provedbe arhitektonsko-urbanistickih natjecaja za prijedloge izgradnje i uredenja
kao podloge za izradu detaljnih planova uredenja;

(4) Sadrzaji koji su neprimjereni ovoj urbanoj zoni grada su narocito:
« individualne stambene, viSestambene, stambeno — poslovne zgrade

2. UVIJETI SMJESTAJA ZGRADA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 41.

(1) Osnovna podjela zgrada osnovne gospodarske namjene dana je u pojmovniku ovih Odredbi u
¢lanku 4. tocka 11.
(2) Zgrade gospodarske namjene iz ¢lanka 4. tocka 11. kao zgrade osnovne namjene moguce je
graditi na povrSinama:

K/l - Gospodarska namjena — poslovna / proizvodna;

M - MjeSovita namjena,

T - Ugostiteljsko-turisticka namjena,

AK - Autobusni kolodvor, i

ZK - Zeljezni¢ki kolodvor,

odnosno u formi pomoénih zgrada (clanak 4. tocka 8 ovih odredbi), na povrSinama stambene
namjene (S) u sklopu cestice zajedno s individualnom stambenom zgradom, odnosno kako je to
odredeno u poglavlju 1. "UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICENJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMIJENA" ovih Odredbi.
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(3) U poglavlju 1.1.2. URBANE ZONE ovih Odredbi dani su op¢i uvjeti za izgradnju svih zgrada u
sklopu pojedine urbane zone koje se odnose i na zgrade gospodarske namjene.

(4) Osnovni uvjet za izgradnju zgrada gospodarske namjene je uredena gradevna cestica
sukladno definiciji iz ¢lanka 23. stavak 1. ovih Odredbi.

(5) U ovisnosti o urbanoj zoni grada u kojima je mogudéa izgradnja zgrada osnovne gospodarske
namjene, odreduju se slijededéi specifi¢ni parametri:

Urbana zone 1.1 1.2, 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3.

Tipologija

. ) SS,D,S Ss,D SS SS Ss,D SS SS,D SS SS
izgradnje

Min.

povrsina 600 m? | 600 m?
gradevne m

Cestice

1000 1000

1 1 1 1
X 600 m? 000 500 500 500

Min. Sirina
gradevne 18m* | 18m* | 20m* | 20m™* | 18m* | 20m* | 20m™* | 25m™* | 25m *
Cestice

Min. dubina

gradevne 25m ** |25 m ** |40 m ** {40 m ** |25 m ** |40 m ** |40 m ** |45 m ** | 45 m **
Cestice

Max.visina | 5 | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m
ograde

* Minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevnom pravcu,
** Minimalna dubina gradevne Cestice mjerena okomito na regulacijski pravac na kojoj je glavni
pristup na gradevnu Cesticu.

(6) Pored navedenih opcih zajednickih uvjeta iz tablice u prethodnom stavku odreduju se i
slijededi dodatni parametri:

a) URBANE ZONE 1.1.i 1.2.

e minimalna udaljenost zgrade od meda susjednih Cestica = % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 5,0 m u slucaju slobodnostojece gradnje, tj. na jednoj njenoj strani u slucaju dvojne
gradnje),

e obveza postivanja lokalnih uvjeta — poloZaj gradevnog pravca sukladno susjednoj izgradniji.

b) URBANE ZONE 1.4.,1.5.i 2.2.

e minimalna udaljenost zgrade od meda susjednih Cestica = % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 5,0 m),

e obveza uredenja zelenog pojasa min. 5 m Sirine uz medu prema Cestici na kojoj je moguca i
stambena izgradnja (u sklopu kojeg je mogucde i parkiranje osobnih vozila - ne odnosi se na
prostore za koje je odreden potez urbaniteta i moguénost gradnje ugradenih zgrada (skupna
odnosno gradena u nizu).

c) URBANE ZONE 3.2.i3.3.
e tipologija gradnje: slobodnostojeca (SS),
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e minimalna udaljenost zgrade od susjednih cestica = % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 10,0 m),

e obveza uredenja zelenog pojasa min. 5 m Sirine uz medu prema Cestici na kojoj je moguca i
stambena izgradnja (u sklopu kojeg je moguce i parkiranje osobnih vozila).

(7) U slucaju gradnje slozene gradevine (sklop vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski
povezanih zgrada osnovne namjene ili pratece nadopunjuju¢e namjene, a koje ¢ine cjeloviti
prostorni, funkcionalni i oblikovni sklop), na istoj gradevnoj Cestici, zbog potreba osiguranja kolnog
prolaza, poZarnog puta i osiguranja od posljedica elementarnih nepogoda, njihove minimalne
medusobne udaljenosti (nadzemno) ne mogu biti manje od najvece visine vise zgrade (H), ali ne
manje od "'/, +"?/,, gdje H1 visina vijenca jedne zgrade, a H2 visina vijenca druge zgrade.

(8) Iznimno od odredbi o minimalnim udaljenostima zgrada od meda susjednih Cestica iz stavka
6. alineje a), b) i c) ovog clanka, u slucaju da na susjednim gradevnim cesticama prilikom gradnje
novih zgrada gospodarske namjene postoji ve¢ izgradena druga zgrada osnovne namjene (ne odnosi
se na njihove pomocne zgrade i gradevine), onda se kao minimalna udaljenost izmedu tih dviju
zgrada uzima vrijednost pune visine vise zgrade (H) ako ona rezultira udaljenostima zgrada od meda
vlastite gradevne Cestice ve¢im od minimalno odredenih u stavku 6. alineje a), b) i c) ovog ¢lanka.

(9) Postojanje odnosno poloZaj susjedne izgradene zgrade utvrduje se na temelju izvoda iz
katastarskog plana, odnosno u sklopu izrade posebne geodetske podloge za potrebe gradnje.

Odredbom ¢lanka 20. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, brisan je stavak 10.

3. UVJETI SMJESTAJA ZGRADA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 42.
(1) Osnovna podjela zgrada osnovne javne i drustvene namjene dana je u pojmovniku ovih
Odredbi u ¢lanku 4. tocka 12.
(2) Zgrade javne i drustvene namjene iz ¢lanka 4. tocka 12. kao zgrade osnovne namjene moguce
je graditi na povrSinama:
D - Javna i drustvena namjena;
K - Gospodarska namjena — poslovna;
M - MjeSovita namjena;
S - Stambena namjena.
(3) Osnovni uvjet za izgradnju zgrada osnovne javne i druStvene namjene je uredena gradevna

Cestica sukladno definiciji iz ¢lanka 4. tocka 2., odnosno ¢lanku 23. stavku 1. ovih Odredbi.

(4) Najmanja povrsina gradevne Cestice za izgradnju zgrada javne i druStvene namjene, u
ovisnosti o sadrZaju, unutar obuhvata Plana je:
e za kulturnu, upravnu i vjersku, socijalnu NAMJENU........uuuuuiiiiiiiiiiiicecee e 600 m?;
I e 1=t LY [T 2 000 m?;
@ ZaMatiCNU OSNOVNU SKOIU....ocuueiiiiiiieiiie et e e e et e et e e s et e e e s e e eeeanans 10 000 m?;
o 7asrednju / VISOKU SKOIU.....uuveiiiii i 15 000 m?;

odnosno kako je to odredeno u tablici u stavku 8. ovog ¢lanka. Zgrade i kompleksi mati¢nih osnovnih i
srednjih Skola mogu se planirati iskljucivo na povrsinama javne i drustvene namjene (D), dok se ostali
javni i druStveni sadrzaji i njihove pripadajuée zgrade mogu graditi na povrSinama stambene (S),
mjesovite (M) i gospodarske — poslovne (K) namjene, tj. sukladno ¢lancima 6., 7., 8. 9. i 11. ovih
Odredbi.
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(5) Veli¢ina Cestica za izgradnju zgrada javne i drustvene namjene na povrSinama urbane zone
3.4. dane su u ¢lanku 39. Ovih Odredbi.

(6) U poglavlju 1.1.2. URBANE ZONE ovih Odredbi dani su op¢i uvjeti za izgradnju svih zgrada u
sklopu pojedine urbane zone koje se odnose i na zgrade javne i drustvene namjene.

(7) Postojece Cestice zgrada zadrzavaju se neovisno o odredbama Plana o njihovim minimalnim
vrijednostima (ako su od njih manje). Postojece Cestice (urbana zona 1.5.), nije moguce parcelacijom
smanjivati osim iznimno za potrebe formiranja novih ulica ili za izgradnju infrastrukturnih gradevina.

(8) U ovisnosti o urbanoj zoni grada u kojima je moguca izgradnja zgrada javne i druStvene
namjene (pored zajednickih uvjeta danih za svaku pojedinu urbanu zonu), za zgrade ove namjene
odreduiju se slijededi specifi¢ni parametri:

Urbanazone| 1.1 | 1.2. | 13. | 1.4. | 15 | 21. | 22. | 3.1. | 32. | 33. | 34.
Tipologija | ¢c ol ssp | ss | ss | ss | ssp | ss | ssp | ss | ss | ss
izgradnje
I6m*|16m*|18m*|(18m*|20m *|16m * |18 m* |16 m* {18 m *{20m *| 20 m
(sS) | (sS) | (ss) | (sS) | (ss) | (sS) | (sS) | (sS) | (sS) | (sS) |* (s9)
ng;r;:‘\'/rr::a 12m*| 12 m 12m* 12 m*
Brate” ©) | *(©) (0) ()
8m* i i i i i i i i i i
(S)
Min. dubina |0 1 18 m | 20m | 20m | 25m | 18m | 20m | 18m | 25m | 30m | 30m
gradevne * % * % * % * % K% K% * % * % *% *% *%
Cestice
Max.visina | 5 o 1 9sm|25m|25m|25m|25m|25m|25m|25m|25m| -
ograde

* Minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevnom pravcu,
** Minimalna dubina gradevne Cestice mjerena okomito na regulacijski pravac na kojoj je glavni
pristup na gradevnu Cesticu.

(9) Pored navedenih opcih zajednickih uvjeta iz tablice u prethodnom stavku odreduju se i
slijededi dodatni parametri:

a) URBANE ZONE 1.1, 1.2,,2.1.,3.1.

e minimalna udaljenost zgrade od meda susjednih Cestica = % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 3,0 m u slucaju slobodnostojece gradnje tj. na jednoj njenoj strani u slucaju dvojne
gradnje) — ne odnosi se na interpolacije, slozeni nacin gradnje (S);

e mogucnost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

e obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada;

b) URBANA ZONA 1.5.,
e minimalna udaljenost zgrade od meda susjednih Cestica: % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 5,0 m;
e mogucnost izgradnje zgrada s uvuc¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;
e obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada;

48




c)

d)

(10)

URBANE ZONE 1.3.,1.4.,2.2. 3.2.

minimalna udaljenost zgrade od susjednih Cestica = % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 5,0 m u slucaju slobodnostojece gradnje tj. na jednoj njenoj strani u slucaju dvojne
gradnje),

mogucnost izgradnje zgrada s uvuéenom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

obveza hortikulturnog uredenja okolisa zgrada;

URBANA ZONA 3.3.
iznimno od min. povrsina danih u stavku 4. ovog ¢lanka, minimalna povrsina Cestice je:

kulturna, upravna i vjerska Namjena.......cccccceeeeeiiii 1000 m?%;
e To I L T W de [ =1V VT o - TP PPPPPPPPRE 5000 m?;
JEEJT VITIC ettt ettt ettt e ettt e et e e ete e et e eteeeteeeaeeeeaeeeteeeareeaeeeareeareens 5000 m?;
osnovna / srednja / visoka SKola ........eeeeiiiieeiiiiiiec e 15 000 m?;

minimalna udaljenost zgrade od meda susjednih Cestica = % visine zgrade prema toj medi ali
ne manje od 5,0 m;

Iznimno od odredbi iz tablice u ¢lanku 37. stavak 2. za prostor oko drvenog dvora Josipovi¢ u

Kurilovcu (URBANA ZONA 3.3.), odreduje se:

mogucénost izgradnje max. 2 etaze ispod prizemlja zgrada;

MINIMalNa POVISING CESTICE .uvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeee e e e eeee e eeeeerererersseeeaeeerearee 3500 m?;
minimalna udaljenost zgrade od meda susjednih Cestica = % visine zgrade prema toj medi (ne
manje od 5,0 m u slucaju slobodnostojece gradnje tj. na jednoj njenoj strani u slu¢aju dvojne
gradnje),

min. udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca.........ccccoeeiiiii 10 m;
tipologija gradnje: - slobodnostojeca (SS),

minimalna Sirina gradevne Cestice (mjerena po gradevnom pravcu)..........ccceeeeeeeeeeeennn.. 35m;
minimalna dubina gradevne CestiCe..........cccevviiiiiii 50 m
(mjereno okomito na regulacijski pravac na kojoj je glavni pristup na gradevnu cCesticu);

Max. dozvoljena Katnost dO: ........eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeee e e e eeeeeeeeeeseeeeerrarerrreraraaee P1Pk:
(iznimno, za izgradnju crkve visina nije ogranicena);

Y= G PP P PP PP 0,6
Y= G PP PP PPPPR 0,4
MAaKSIMalNa ViSiNG OZIade .......cevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieeeeieeeeeeeeeeeeereeeseesseeressesrrsrrrrrrsararrrrrrane 2,5m

mogucénost graditeljskih intervencija (obnova, rekonstrukcija, dogradnja i dr.) biti ce
odredena kroz izradu programa gradskog projekta.

(112) Pri projektiranju novih zgrada primjenjuju se slijedeéi normativi za utvrdivanje potrebne

veliCine Cestice:

Sadriaj min. GBP (mZ) Min. povrsina gradevne cCestice

Djedji vrtic (do 3 god) 3 mz/djetetu 10-20 m2/djetetu

Djedji vrtic (do 3 - 7 god) 4 mz/djetetu 20-30 m2/djetetu

Osnovnai srednja Skola 5 m2/uéeniku u jednoj 25-50 m2/uéeniku u jednoj smjeni
smjeni

Visoka Skola 7 mz/studentu 35-60 m2/studentu

Centar za socijalni rad - 25 -30 m2/korisniku

Dom socijalne skrbi 15 m2/korisniku 50 m2/korisniku
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15 mz/stalnom stanovniku

Dom zdravlja
gravitiraju¢eg podrucja

0,04 mz/stalnom stanovniku
gravitiraju¢eg podrucja

Ambulanta

(12) Prilikom planiranja izgradnje zgrada sjeverno ili juzno od druge zgrade vrtica ili skole, (na istoj
ili susjednoj Cestici) njihova medusobna udaljenost mora iznositi min. 3 x visina vise zgrade.

(13) U slucaju gradnje veceg broja odvojenih zgrada na istoj gradevnoj cestici (koje ne
predstavljaju neposredno povezani gradevno/funkcionalni sklop i sl., ali su u funkciji osnovne ili
prosirene osnovne namjene), pored odredbi iz prethodnog stavka ovog clanka, zbog potreba
osiguranja kolnog prolaza, poZarnog puta i osiguranja od posljedica elementarnih nepogoda), njihove
minimalne udaljenosti ne mogu biti manje od najvece visine vise zgrade (H), ali ne manje od "'/, +
H2/,, gdje H1 visina jedne zgrade, a H2 visina druge zgrade.

(14) Iznimno od odredbi o minimalnim udaljenostima zgrada od meda susjednih Cestica iz stavka
9. alineje a), b) c) i d) ovog ¢lanka, u slucaju da na susjednim gradevnim cesticama u trenutku
izgradnje novih zgrada javne i drustvene namjene veé postoji izgradena druga zgrada osnovne
namjene (ne odnosi se na njihove pomocne zgrade i gradevine), onda se kao minimalna udaljenost
izmedu tih dviju zgrada uzima vrijednost pune visine viSe zgrade (H) ako ona rezultira udaljenostima
zgrada od meda vlastite gradevne Cestice ve¢im od minimalno odredenih u stavku 9. alineje a), b) c) i
d) ovog ¢lanka.

(15) Postojanje odnosno poloZaj susjedne izgradene zgrade utvrduje se na temelju izvoda iz
katastarskog plana, odnosno u sklopu izrade posebne geodetske podloge za potrebe gradnje.

Odredbom ¢lanka 21. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, brisan je stavak 15., a dosadasnji stavak 16. postaje stavak 15.

3.1. UVIJETI SMJESTAJA ZGRADA SPORTSKO-REKREACISKIH DJELATNOSTI

Clanak 43.
(1) Zgrade sportsko-rekreacijskih djelatnosti u smislu zatvorenih igralista (sportske dvorane,
bazeni, klizalista, velodromi i sl. velikogabaritne zgrade kojima je osnovna namjena smjestaj
odredenog tipa sportskih igralista kao centralnog ili vise jednako vrijednih sadrzaja, te potrebne
upravne zgrade i skladista za funkcioniranje sportsko-rekreacijske djelatnosti), moguce je graditi na
povrdinama sportsko rekreacijske namjene SRC-a Velika Gorica i na sportsko rekreacijskoj zoni u
sjevernom dijelu grada uz isto¢nu obilaznicu prema uvjetima iz ovog Plana.

(2) Zgrade sportsko-rekreacijskih djelatnosti u smislu manjih servisnih prostorija uprave,
svlacionica i sl. u funkciji sporta i rekreacije moguce je graditi na povrSinama sportsko rekreacijske
namjene i to oko postojeceg i povrSine prosSirenja nogometnog igralista NK Udarnik, te zone
konjickog kluba u samom jugoistocnom uglu obuhvata Plana (isto¢no od ¢vora s All i sjeverno od

pruge).
(3) Zgrade sportsko-rekreacijskih djelatnosti iz stavka 1. ovog clanka mogu se graditi i kao
sastavni dio sklopa ugostiteljsko-turisticke namjene (na jednoj Cestici) u zonama i na povrsinama na

kojima se mogu graditi i zgrade osnovne ugostiteljsko-turisticke namjene.

(4) Zgrade sportsko-rekreacijskih djelatnosti iz stavka 1. ovog c¢lanka mogu se graditi i kao
sastavni dio sklopa (na jednoj cestici) zgrada javne i druStvene namjene (npr. osnovnoskolske
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/srednjoskolske / visokoskolske namjene, socijalne, zdravstvene i dr.), u zonama i na povrsinama na
kojima se mogu graditi zgrade javne drustvene osnovne namjene.

(5) Za prostor oko postoje¢eg i povrsine proSirenja nogometnog igralista NK Udarnik, te zone
konjickog kluba u samom jugoisto¢nom uglu obuhvata Plana (urbana zona 1.5. i 3.3.), pored uvjeta
danih u tabelarnim prikazima za navedene urbane zone, dodatni uvjeti za uredenje i izgradnju su:

o minimalna povrsina gradevne CeSHICE ... 1.200 m?;

o mogucénost izgradnje zgrada s uvu¢enom zadnjom etazom umjesto potkrovlja;

(6) Za izgradnju manjih zgrada sportsko-rekreacijskih djelatnosti - zatvorenih igralista (manje
sportske dvorane, bazeni, kuglane i sl. za vlastitu ili ograni¢enu uporabu do max. tlocrtne povrsine
200 m?) zajedno s individualnom stambenom ili stambeno — poslovhom, odnosno poslovnom
zgradom (na jednoj Cestici), tada se povrsina Cestice za gradnju osnovne zgrade uveéava za min. 1200

m2.

(7) Na svim ostalim povrSinama namijenjenim za sport i rekreaciju (R), a koje nisu u sklopu
urbanih zona 1.5. i 3.3. ovim Planom predvida se uredenje iskljucivo vanjskih igralista (bez izgradnje
zgrada).

(8) Na povrsinama iz prethodnog stavka ovog ¢lanka omoguéava se preparcelacija i formiranje
novih Cestica osnovne sportsko-rekreacijske namjene povrsine minimalno 1.000 m?, te uredenje
okolisa, hortikulturno uredenje, uredenje prometnih povrsina, parkiralista i sl.

(9) Zgrade sportsko-rekreacijskih djelatnosti u smislu zatvorenih i otvorenih igralista za sportsko
rekreacijski centar (sportske dvorane, bazeni, upravna zgrada, zgrade za edukaciju i sl.
velikogabaritne zgrade kojima je osnovna namjena smjestaj odredenog tipa sportskih igralista kao
centralnog ili viSe jednako vrijednih sadrzaja), moguce je graditi na povrSinama sportsko rekreacijske
zone u sjevernom dijelu grada uz isto¢nu obilaznicu prema uvjetima iz ovog plana (¢lanak 38.a).

Odredbom ¢lanka 7. Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
izmijenjen je stavak 1. te je dodan novi stavak 9.

4. UVIETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA

Clanak 44.
(1) Osnovna podjela zgrada osnovne stambene i stambeno — poslovne namjene dana je u
Pojmovniku u ¢lanku 4. u to¢kama 9. i 10. ovih Odredbi.

(2) Zgrade stambene namjene iz stavka 1 ovog moguce je graditi na povrsinama:
S - Stambena namjena.
M - MjeSovita namjena;
(3) Za svaku urbanu zonu unutar obuhvata Plana odredeni su opdéi zajednicki parametri za

gradnju koji se odnose i na stambenu izgradnju.

Individualne stambene i stambeno-poslovne zgrade

Odredbom clanka 22. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je Podnaslov.
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(1)
urbanih zona:

o 1.1;
1.2,;
1.4,
2.1,;
2.2.,2.2.4,
3.1.

(2)

a) URBANE ZONE 1.1.,1.2,, 2.1.

Clanak 45.

Izgradnja individualnih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada moguca je u sklopu slijedecih

Za njihovu izgradnju odreduju se slijedeéi specifi¢ni parametri (sukladno urbanoj zoni):

minimalna Sirina minimalna maksimalna minimalna
nacin gradnje grad. Cestice na | povr$ina gradevne povrsina izgradenost
mjestu grad. pravca Cestice gradevne Cestice | gradevne Cestice
(kig min)
a) za gradnju zgrada na slobodnostojeci nacin (SS):
prizemni 12m 350 m? 1.050 m? * 0,1
jednokatni 14 m 400 m? -11- -1l -
dvokatni 16 m 500 m? -11- -1l -
b) za gradnju zgrada na poluugradeni (dvojni) nacin (D):
prizemni 10 m 250 m? 900 m? * 0,15
jednokatni 11m 350 m? -1l - -1l-
dvokatni 14 m 500 m? -1l - -1l-
c) za gradnju zgrada u nizu — skupni nacin (S):
prizemni 6m 150 m? 500 m? 0,2
jednokatni 6m 150 m? -1l - -1l-
dvokatni 8m 250 m? -1l - -1l-

* Formirane katastarske odnosno gradevne Cestice Cije su povrsine vece od navedenih se zadrzavaju.

b) URBANE ZONE 1.4.,2.2,,2.2.a

minimalna Sirina minimalna maksimalna minimalna
nacin gradnje grad. Cestice na povrsina povrsina izgradenost
mjestu grad. pravca| gradevne Cestice | gradevne Cestice | gradevne Cestice
(kig min)
a) za gradnju zgrada na slobodnostojeci nacin (SS):
prizemni 13 m 400 m? 1.050 m? * 0,1
- jednokatn 16 m 450 m? -1l - -1l -
i
dvokatni 18 m 550 m? -1l - -1l -
b) za gradnju zgrada na poluugradeni (dvojni) nacin (D):
prizemni 11m 300 m? 900 m? * 0,15
- jednokatn 13 m 350 m? -1l - -1l -
i
dvokatni 15m 400 m? -11- -1l -
c) za gradnju zgrada u nizu — skupni nacin (S):
prizemni 6m 200 m? 500 m? 0,2
jednokatn 6m 200 m? -1l - -1l -

52



dvokatni 8m 300 m? -1l - -1l -
* Formirane katastarske odnosno gradevne Cestice Cije su povrsine vece od navedenih se zadrzavaju.

c) URBANA ZONA 3.1.i 3.2.
minimalna Sirina minimalna maksimalna minimalna
nacin gradnje grad. cestice na povrsina povrsina izgradenost
mjestu grad. pravca| gradevne Cestice | gradevne Cestice | gradevne Cestice
(kig min)
a) za gradnju zgrada na slobodnostojeci nacin (SS):
prizemni 14m 400 m? 3.000 m? 0,1
jednokatn 16 m 600 m? -1l - -1l -
i
b) za gradnju zgrada na poluugradeni (dvojni) nacin (D):
prizemni 12m 300 m? 900 m? 0,15
jednokatn 14 m 350 m? -11- -1l -
i
c) za gradnju zgrada u nizu — skupni nacin (S):
prizemni 6m 150 m? 500 m? 0,2
- jednokatn 6m 150 m? -11- -1l -
i
(3) Pod vrste izgradnje sukladno katnosti (prizemni, jednokatni) iz tablica iz prethodnog stavka

podrazumijeva se mogucnost gradnje onog broja etaza ispod prizemlja koji je odreden pravilima za
urbane zone (u pravilu za ovaj tip izgradnje to je 2 etaZe), te potkrovlja (Pk) iznad zadnje etaZe,
odnosno umjesto potkrovlja omoguéava se izgradnja uvucene etaze.

(4) Za izgradene zgrade koje izlaze iz gabarita odredenih prethodnim stavcima ovog ¢lanka, a
koje se nalaze u zonama grada izgradenim pretezno individualnim stambenim zgradama (urbane
zone 1.2. i 2.1.), vrijede odredbe iz ¢lanka 28. stavak 3. alineja 1. (urbana zona 1.2.), odnosno iz
¢lanka 32. stavak 3. alineja 1. (urbana zona 2.1.), ovih Odredbi.

(5) Iznimno od odredbi iz tablice u stavku 2. alineja a) za prostor kurije Jelaci¢ u Kurilovcu (za
koju se propisuju i druge mjere uredenja i koriStenja), odreduje se nacin gradnje za urbanu zonu 1.2.
odnosno:
e formirati novu Cesticu iz postoje¢e uz Ulicu bana J. Jelaciéa (zona povijesnih cjelina C6),
veli¢ine odredene granicom urbane zone 2.2.a i 3.2. koja bi iznosila izmedu 5500 i 6500 m?
(to€no ¢e se utvrditi geodetskom izmjerom);
e minimalni koeficijent izgradenosti (kig min) =0,1;
e maksimalni koeficijent izgradenosti (kig max) se smanjuje na 0,25.
Odredbom clanka 23. Odluke o donosSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,
izmijenjen je dio teksta.

Udaljenosti zgrada

Clanak 46.
(1) Individualne stambene zgrade koje se grade na slobodnostojeci nacin (SS) ne mogu se graditi
na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog clanka, kod zamjene postojece individualne stambene zgrade
novom, odnosno u slucaju interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, individualne

53



slobodnostojeée stambene zgrade smjestaju se na lokaciju postojeée prethodno uklonjene gradevine
pri ¢emu se zadrzavaju postojece udaljenosti prema rubovima gradevne Cestice i javnoj prometnoj
povrsini.

(3) Udaljenost individualne stambene i pomoéne zgrade od susjedne mede moze biti i manja od
3,0 m, ali ne manja od 1,0 m i to u sluéaju da polozaj zgrade na susjednoj Cestici omogucava
postizanje propisanog razmaka izmedu zgrada od 6,0 m (ali ne manje od 4 m). Na dijelu zgrade koja
je na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede ne smiju se projektirati ni izvoditi otvori.

(4) Iznimno od odredbi iz stavka 3. ovog ¢lanka, pomocne ili gospodarske zgrade na istoj Cestici
moguce je graditi i prislonjene na zgradu osnovne stambene namjene ako su gradene od
vatrootpornog materijala. Takoder, pomocne zgrade na susjednim ¢esticama moguce je graditi na
poluugradeni nacin (prislonjene jedna na drugu da cine gradevnu cjelinu) pri ¢emu odvodnja krovnih
ploha mora biti na vlastitu Cesticu, zgrade moraju biti odvojene vatrootpornim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta (odnosno kako je odredeno u stavku 9. ovog clanka), te se na tom razdjelnom
zidu ne mogu izvoditi otvori.

(5) Individualne stambene zgrade koje se grade na poluugradeni (dvojni) nacin (D) moraju od
svih drugih meda osim od one na koju se naslanjaju biti udaljene najmanje 3 m. Zid izmedu dvije
zgrade mora se izvesti kao protupozarni. Zgrade koje se izgraduju na ovaj nacin ili u nizu moraju s
gradevinom na koju su prislonjene Ciniti skladnu arhitektonsku cjelinu.

(6) Individualne stambene zgrade koje se grade na ugradeni nacin (skupno, tj. u nizu —S) moraju
od straznje mede vlastite Cestice biti udaljene najmanje 3 m. Zidovi izmedu dvije zgrade moraju se
izvesti kao protupoZarni. Navedene zgrade na krajevima niza grade se kao poluugradene (dvojne - D).

(7) Otvorima se u smislu ovoga c¢lanka ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom
maksimalne veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori maksimalnog
promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji
nije mogude ostvariti vizualni kontakt.

(8) Balkoni, terase i otvorena stubista ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
mede susjedne gradevne Cestice.

(9) Udaljenost poslovnih prostora u pomoénim zgradama s bucénim i potencijalno opasnim
djelatnostima, od stambenih zgrada ne moze biti manja od 6,0 m.

(10) Medusobni razmaci zgrada iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog clanka primarno se odnose na
izgradene zgrade, ali i na nove zgrade, ako to prostorne mogucénosti namecu, te iznimno mogu biti i
manji u slucaju interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, te pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano:

e da konstrukcija zgrade ima povecani stupanj otpornosti na rusenje;

e da u slucaju potresa ili ratnih razaranja rusenje zgrade neée u ve¢em opsegu ugroziti Zivote

ljudi, niti izazvati oStec¢enje na drugim zgradama.

Odredbom clanka 24. Odluke o donosSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,
izmijenjen je stavak 2., u stavku 3. brisan dio teksta, brisan je stavak 4. te stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i
11. postaju stravci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Visina i oblikovanje zgrada

Clanak 47.
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(1) Visina individualnih stambenih zgrada odredena je:
o brojem etaia,
o maksimalnom visinom etaza u ovisnosti o namjeni,
o maksimalnom visinom nadozida potkrovlja, te
o maksimalnom izdignuto$éu prizemlje od razine terena.

(2) Izvan gabarita navedenih stavkom 1. ovog ¢lanka mogu se izvoditi pojedini elementi kao
dimnjaci, pozarni zidovi i sli¢no.

(3) Visina pomoc¢ne zgrade i broj etaza odreden je u pojmovniku u c¢lanku 4. u tocki 8. ovih
Odredbi.
(4) Na kosim krovistima zgrada koje su na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede i

kojima je pad krovnih ploha prema susjednim medama, moraju biti projektirani i izvedeni
snjegobrani.

(5) Materijali koji se koriste za pokrivanje krovista ne smiju se upotrebljavati za oblogu zadnje
etazZe procelja.

(6) Nadogradnja i rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih individualnih stambenih
zgrada moguda je kao:
e izgradnja potkrovlja; pri ¢emu novosagradeni nadozid nije visi od 1,2 m, mjereno po liniji
procelja od gornje kote poda potkrovlja do krovne konstrukcije, ili
e izgradnja uvucene etaze;

(7) Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja / uvuéene etaze iz prethodnog stavka ovog ¢lanka
mogu se privoditi stambenoj / poslovnoj i sl. namjeni.

(8) Postojecéa potkrovlja mogu se prenamijeniti u stambene ili druge prostore i u slu¢ajevima
kada ukupna izgradena povrsina Cestice izlazi iz okvira danih ovim Odredbama, ukoliko se
prenamjena moze izvrsiti u postojeé¢im gabaritima.

Clanak 48.
(1) Iznimno, za Cestice koje su formirane prije donosenja Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog
plana uredenja naselja Velika Gorica, za gradnju individualnih stambenih zgrada (i pomo¢nih zgrada
na istoj Cestici) daje se moguénost odstupanja od Planom odredenih minimalnih/maksimalnih
vrijednosti iz tablica danih u ¢lanku 44. ovih Odredbi i to za:

o povrsinu gradevne Cestice - manja od MiNIMaINe .......cccccoevviiiiieeiee e, do 5%

« udaljenost od susjednih meda - manja od minimalne .........cccccveeeeeiiiincciiiieeeeeenn, do 5%

o Sirina gradevne Cestice - manja od MiNIMalNe .........cccceveev i do 5%

o udaljenost do susjednih zgrada - manja od minimalne.........ccccccceeeeeiiniciiieeeeeeenn, do 5%

« udaljenost od regulacijskog pravca - manja od minimalne ........ccccccevvvvcciieeeeeennnn. do 5%;

o koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kigmax) - veci od maksimalnog.................... do +0,05
(2) Iznimno, za uglovne Cestice max. koeficijent izgradenosti (ki;) moZe se povecati za 0,05 od

odredenih najvedih vrijednosti iskazanih u zadnjem stupcu tablica u ¢lanku 45. stavak 2. alineje a), b) i
c) ovih Odredbi.

(3) Za interpolacijsku izgradnju u izgradenim dijelovima grada ili kod zamjene postojeée zgrade

novom, nova se zgrada moze graditi i na postojecoj gradevnoj Cestici velicine i manje od odredenih
minimalnih (¢lanak 45., stavak 2. ovih Odredbi), ali pod uvjetom da je veli¢ina te zgrade i njena
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lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na minimalne udaljenosti od javne prometne
povrsine, susjedne mede i drugih zgrada. lzgradenost gradevne Cestice ne smije biti ve¢a od 60%.

Odredbom clanka 25. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 1.

Visestambene i stambeno-poslovne zgrade

Clanak 49.

(1) Izgradnja visestambenih i stambeno poslovnih zgrada (na povrSinama stambene - S i
mjesovite - M namjene) moguca je u sklopu slijedeéih urbanih zona:

e 1.1,
1.3,;
1.4,
2.2.;2.2.3,i
3.2.

(2) Izgradnja viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada moguca je iskljuéivo kao
slobodnostojeca izgradnja (SS) osim iznimno kao dvojna (D) odnosno ugradena (S) u urbanoj zoni 1.1.
Za njihovu izgradnju odreduju se slijedeci specifi¢ni parametri (sukladno urbanoj zoni):

a) URBANE ZONE 1.1., 1.4.

minimalna Sirina grad. minimalna dubina minimalna povrsina minimalna
Cestice na mjestu grad. gradevne Cestice gradevne Cestice izgradenost gradevne
pravca Cestice
20m 20m 1.250 m? 20%
b) URBANE ZONE 2.2.i2.2.a
minimalna Sirina grad. minimalna dubina minimalna povrsina minimalna
Cestice na mjestu grad. gradevne cestice gradevne cestice izgradenost gradevne
pravca Cestice
25m 25m 1.500 m? 20%
c) URBANA ZONA 3.2.
minimalna Sirina grad. minimalna dubina minimalna povrsina minimalna
Cestice na mjestu grad. gradevne Cestice gradevne cestice izgradenost gradevne
pravca Cestice
25m 30m 1.500 m? 20%
(3) DuZina procelja viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada ne moZze iznositi vise 100 m.
(4) Minimalna medusobna (nadzemna) udaljenost izmedu viSestambenih / stambeno-poslovnih

zgrada gradenih na istoj gradevnoj Cestici u formi slozene gradevine (sklop viSe medusobno
funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih zgrada) koje Cine cjeloviti prostorni, funkcionalni i oblikovni
sklop (ujedno i za osiguranje kolnog prolaza za potrebe poZarnog puta i osiguranja od posljedica
elementarnih nepogoda), ne moze biti manja od najvece visine vise zgrade (H), ali ne manje od "/, +
H2/, gdje H1 visina vijenca jedne zgrade, a H2 visina vijenca druge zgrade.

56



(5) Minimalna (nadzemna) udaljenost izmedu visestambenih / stambeno-poslovnih zgrada od
granice vlastite gradevne &estice iznosi minimalno "/, visine zgrade, ali ne manje od 5 m.

(6) Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka, u slu¢aju da na susjednim gradevnim cesticama u
trenutku izgradnje nove visestambene i stambeno-poslovne zgrade veé postoji izgradena druga
zgrada osnovne namjene (ne odnosi se na njihove pomoéne zgrade i gradevine), onda se kao
minimalna udaljenost izmedu tih dviju zgrada uzima vrijednost pune visine viSe zgrade (H), ako ona
rezultira udaljenostima novih zgrada od meda vlastite gradevne cestice veéim od minimalno
odredenog u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

(7) Postojanje odnosno poloZaj susjedne izgradene zgrade utvrduje se na temelju izvoda iz
katastarskog plana, odnosno u sklopu izrade posebne geodetske podloge za potrebe gradnje.

(8) Minimalne povrsine gradevnih Cestice iz tablica u alinejama a, b i c stavka 2 ovog ¢lanka
odnose se na povrSine cCestica na kojima se planira izgradnja. PovrSina gradevne Ccestice
viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada aktima za gradnju utvrduje se za svaku pojedinu zgradu u
skladu s potrebama te zgrade i to u pravilu obuhvaca zemljiste ispod zgrade i zemljiste potrebno za
redovitu upotrebu zgrade (minimalno tlocrtna povrsina zgrade).

(9) Na gradevnim cCesticama viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada nije mogucéa gradnja
pomocnih zgrada s prostorima za rad, spremista, nadstresSnica i drugih pomocnih prostora. Iznimno
uz poslovne zgrade moguca je gradnja manjih pomoc¢nih zgrada sa sportskim sadrzajima

(10) Iznimno, na gradevnim cesticama viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada dozvoljava se
zadrZavanje postojeéih nizova kvalitetno oblikovanih garaza ili gradnja viSeetainih parkiraliSno —
garaznih zgrada (u skladu i s dokumentima prostornog uredenja nize razine).

(112) Umjesto potkrovlja omogucava se izgradnja uvucene etaze.

(12) Nadogradnja i rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih visestambenih zgrada
moguca je kao:
e izgradnja potkrovlja; pri cemu novosagradeni nadozid nije viSi od 1,2 m mjereno po liniji
procelja od gornje kote poda potkrovlja do krovne konstrukcije ili
e izgradnja uvucene etaze.

(13) Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja ili uvucene etaze (iz prethodnog stavka) mogu se
privoditi stambenoj, poslovnoj ili drugoj namjeni. Potreban broj novih parkiraliSnih mjesta za tako
prenamjenjene dijelove zgrada utvrduje na osnovu normativa iz tablice 5.1.1.1. danoj u ¢lanku 59.
sukladno njihovoj namjeni, dok se njihova realizacija u prostoru ostvaruje sukladno odredbama iz
¢lanka 59. stavci 4. i 5. ovih Odredbi.

(14) Lode na viSestambenim zgradama moguce je zatvoriti, ali isklju¢ivo na nacin da se primjeni
jedinstveni nacin zatvaranja lode za cijelu zgradu.

(15) Iznimno, za Cestice koje su formirane prije donosenja Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog
plana uredenja naselja Velika Gorica, za gradnju viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada daje se
mogucnost odstupanja od Planom odredenih minimalnih/maksimalnih vrijednosti iz tablica u
alinejama a) i b) danih u stavku 2. ovog ¢lanka i to za:

o minimalna povrSina gradevne CeSHICE ......ccciiiiiiiiiiiiiiiieceeeeee e 1.250 m?;

o udaljenost od susjednih meda - manja od minimalne ...........ccccevvvveeeiiiieieeiiinnnnnn. do 5%
« Sirina gradevne Cestice - manja od MINIMalNe ........ccccceiiiiiiiiiiiiiiiiccccec e do 5%
« udaljenost do susjednih zgrada - manja od minimalne..........ccccvvveeieiiiiieeeeinnn... do 5%
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« udaljenost od regulacijskog pravca - manja od minimalne .......ccccccceeeeiiiereiiinnnnnn... do 5%;

« koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kigmax) - veci od maksimalnog do +0,05

Odredbom c¢lanka 26. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,
izmijenjeni su stavci 2. i 16., brisan je stavak 8. te stavci 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. postaju
stavci 8., 9., 10, 11., 12., 13., 14.,i 15.

5. UVIJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNIJE, REKONSTRUKCUE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACISKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 50.

(1) Prometne povrsine (iz ¢l. 4 ovih Odredbi) odredene trasama i povrSinama gradevina i uredaja
prometne i komunalne infrastrukturne mreze ovim su Planom odredene kao povriine posebnog
reZzima uredenja i izgradnje i dijele se na:

e prometne povrsine,

e pjesacko / biciklisti¢ke povrsine,

e koridor magistralne Zeljeznic¢ke pruge,
a prikazane su na kartografskom prikazu 2.1. "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMET", u mjerilu 1:5000.

(2) Na povrSinama iz stavka 1. ovog ¢lanka moguce je graditi i uredivati:
o uliceitrgove,
e javna parkiraliSta i garaze,
« Zzeljeznicke pruge,
o biciklisticke staze,
« pjeSacke povrsine,
« benzinske postaje,
« povrsine zelenila u sklopu uli¢nih profila,
« infrastrukturne gradevine,
pri ¢emu je ulice, trgove i biciklisticke staze, te pjeSacke povrSine moguée uredivati i graditi i na
povrsinama drugih namjena (sukladno stavku 3. ¢lanka 5. ovih Odredbi).

Clanak 51.
(1) Unutar obuhvata plana ulicom se smatra svaka javnho prometna povrSina namijenjene za
kretanje motornih vozila, pjeSaka, biciklista, cesta ili pristupni put uz koji se izgraduju zgrade osnovne
namjene (stambene, javne, drustvene, gospodarske itd.) i s kojeg se pristupa na gradevinske Cestice.
Ovim Planom, ulice su odredene svojim koridorom. Koridor predstavlja postojeéi zemljisni pojas
(Cesticu) ili povrsinu predvidenu za njeno formiranje (¢lanak 4. stavak 1. tocka 3. ovih Odredbi).

(2) Sve ulice unutar obuhvata plana sluZe, osim za vodenje razli¢itih vidova prometa, i za
direktan pristup na gradevne Cestice, osim:
e Istocna obilaznica - oznaka "GG1" (buduca D30 - dio)
(u cijeloj duzini od ¢vora s A11 pa prema Kobilicu);
e Sjeverna spojna cesta - oznaka "GG2" (buduca D30)
(u cijeloj duzini, od isto¢ne obilaznice pa do D408);
e Aerodromska cesta - oznaka "GG1" (D408);
(u cijeloj duzini, od ¢vora s D30 pa do istro¢ne obilaznice prema Kobilicu);
e Produzetak D408 prema Gradi¢ima - oznaka "GG6"

(u cijeloj duzini, od ¢vora s D30 pa do prelaska A11)
s kojih se direktan pristup na gradevne Cestice ne dozvoljava. Iznimno se dozvoljava direktan pristup
na D408 za sportsko rekreacijsku zonu u sjevernom dijelu grada uz istocnu obilaznicu, sve sukladno
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uvjetima iz Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu
(,Narodne novine” broj 95/14), te ishoditi potrebne suglasnosti u skladu s Zakonom o cestama.

(3)  Svi novi prikljucci na glavne gradske prometnice iz prethodnog stavka, a koje je potrebno
izgraditi za potrebe pristupa u odredene dijelove grada i formiranja nove ulicne mreze, moraju biti
izvedeni na principu "uljev-izljev" s dodatnim prometnim trakom za vozila koja u zonu ulaze odnosno
iz nje izlaze i prikljuéuju se na promet glavnim gradskim ulicama.

(4) Ako se na Cesticu moze pristupiti s dvije prometnice razli¢ite kategorije, onda se pristup na
gradevnu Cesticu mora realizirati s prometnice niZe kategorije. Iznimno, ako iz tehnickih ili drugih
opravdanih prostornih razloga to nije moguée, pristup na gradevnu Cesticu moZe se realizirati s
prometnice vise kategorije.

(5) Za slucaj iz ¢lanka 4. tocke 23. alineje c) ovih Odredbi (u kojem je definirano koji se sve oblici
prometnih povrsina ovim Planom kao takvi prihvacéaju), putove koji postoje u naravi i kojima upravlja
i odrzava ih gradska samouprava, a koji nisu evidentirani u katastarskom planu niti u zemljiSnim
knjigama, potrebno je prvo geodetski snimiti, izraditi geodetske elaborate i temeljem njih evidentirati
ih u katastarskom operatu (bez formiranja jedinstvene cestice ulice, ceste, puta ili sl. tj. promjene
vlasni¢kih prava). Tek tada se tako oznaceni putovi mogu smatrati prometnom povrsinom kao jedan
od uvjeta za utvrdivanje da li je neka Cestica uredena gradevna Cestica ili ne.

(6) Iznimno, na mjestima gdje je Sirina Cestica ulice uZza od ovim Planom odredene kao
minimalne a gdje je to prostorno moguce i nuzno (za potrebe osiguranja pristupa i rada interventnih
vozila), potrebno je pomicanjem ograda gradevinskih Cestica osigurati Planom minimalni razmak za
uredenje potrebnih povrsinskih elemenata ulice, te izgradnju potrebne komunalne infrastrukture bez
promjene vlasnickih prava dijelova Cestica koji postaju dio prometne povrsine.

(7) U sklopu uli¢nih koridora pored povrsinskih elemenata uredenja (kolnici, pjesSacke staze,
zelenilo i sl.) te infrastrukturnih vodova i instalacija (u podzemnom sloju, te na mjestima i kao zracni
vodovi)) mogu se postavljati i:

« kiosci, standovi;

o drugainfrastrukturna oprema i uredaji (npr. telekomunikacijski ormaridiisl.);

« transformatorske stanice, plinske regulacijske stanice;

« stajalisSta, nadstresniceisl.;

« prometna signalizacija;

« reklamni panoi i stupovi ukupne povrsine 3 m? (preporuka uz pje$acke poteze u sklopu

zelenila na nacin da ne ometaju promet - kolni, biciklisticki i pjesacki);
« "zeleni otoci" — mjesta prikupljanja sekundarnog otpada,
i druga urbano-komunalna oprema.

(8) Unutar Planom odredenih koridora iz stavka 1. ovog ¢lanka nije dozvoljena gradnja zgrada
osnovne namjene, te pomocnih zgrada i gradevina. Uredenje ulica, puteva i staza provodi se po
pravovaljanim aktima za gradnju za cijelu ili funkcionalni dio ulice (osim iznimno za nuZnu interventnu
rekonstrukciju vodova infrastrukture).

(9) Nakon Sto je aktima za gradnju utvrdena konacna gradevna Cestica ulice (ili njenog dijela),
preostali dio prostora izvan tako utvrdene Cestice ulice a unutar Planom odredenog koridora ulice,
moze se prikljuciti gradevnim ili ¢esticama susjedne planske namjene.

(10)  Gradevna cestica ulice moze biti i Sira od koridora ulice odredenog ovim Planom zbog

prometno-tehnickih uvjeta danih u posebnim uvjetima gradenja od strane nadleznih sluzbi kao Sto
su: formiranje raskrizja, prilaza raskrizju, autobusna stajalista, nasipa i sl.
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(12) Gradevna Cestica ulice moze biti i uza od planiranog koridora ulice odredenog ovim Planom,
ukoliko je prometno-tehnicko rjeSenje uklopivo Plansko rjeSenje koridora ulice sukladno planiranom
profilu (sukladno sadrzaju i Sirinama povrsinskih elemenata).

Odredbom clanka 8. Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
dodaje se dio teksta na kraju stavka 2.

Clanak 52.
(1) Ovim Planom predvidaju se slijedeée bitne intervencije u prometni sustav grada Velike
Gorice:

e  Prihvadanje i ugradnja svih, drugim planovima i projektima, planiranih ulica i prometnica i
prometnih povrsina, te planiranje njihova nadopunjavanja i drugim ulicama u cilju
uspostavljanja sto funkcionalnije prometne mreze;

« Planiranje zatvaranja dijela Zagrebacke ulice od Setali$ta Franje Luci¢a do Kolodvorske ulice
—transformacija u pjesacku zonu;

o Vezano na zatvaranje dijela Zagrebacke ulice, transformacija Ulice Matice Hrvatske iz
jednosmjerna u dvosmjernu ulicu;

« Planiranje transformacije Trga kralja Tomislava u pjesacku zonu;

« Planiranje mreZe — trasa vodenja sinskog vozila kroz srediste grada (sa glavnim terminalom
(okretistem) na parkiralistu zapadno od stadiona NK Radnik) i s vezom na planirani novi
terminal Zracéne luke Zagreb, te (posredno preko tog terminala i uzduz isto¢ne obilaznice
grada) sa spojem na tramvajsku mrezu grada Zagreba preko ¢vora Kosnica i kroz koridor
Zeljeznice:

« Planiranje prostora za uredenje i izgradnju novog Zeljeznickog i autobusnog kolodvora s
direktnom vezom na trasu Sinskog vozila;

« Planiranje uredenja prometne mreZe u cilju urbanog razvoja danas neuredenih prostora
(npr. juzni Kurilovec).

« Planiranje prostora i pogodnih i nuznih za izgradnju i uredenje novih javnih parkiralista i
garaza (napose uokolo sredista grada nakon formiranja Trga kralja Tomislava kao pjesacke
zone);

« Planiranje rasporeda nekoliko novih gradskih trgova — podrucna srediSta novog urbanog
razvoja grada;

« Planiranje mreze biciklistickih staza;

(2) Sve postojece prometnice mogu se uredivati i rekonstruirati u postoje¢im gabaritima i
elementima profila ukoliko oni udovoljavaju potrebama neovisno o ovim Planom predloZzenom
poprecnom profilu (ako se oni razlikuju).

(3) Sve postojeée jednosmjerne prometnice mogu ostati jednosmjerne ako kao takve mogu
funkcionirati u buduéim promijenjenim okolnim prometnim prilikama (npr. Skolska ulica). Za takve
prometnice preporuceni prometni profil (oznacen kao dvosmjerni) se ne odnosi na vodenje prometa
— on se za uredenje takvih ulica tretira samo kao sadrzaj profila, a ne kao obveza vodenja prometa.

(4) Kao mjera zastite od Stetnog utjecaja tranzitnog prometa na izgradnju (stanovanje, boravak i
rad ljudi), ali i u cilju nesmetanog odvijanja prometa duZ autoceste i istoCne obilaznice, te sjeverne
spojne ceste (koje se kategoriziraju kao drzavne ceste), sukladno Zakonu, u planu se oznacava s
vanjske strane zemljiShog pojasa prometnica zastitni pojas u Sirini od:
e 40 m - za autocestu All te;
e 25 m - uz istoénu obilaznicu, sjevernu spojnu cestu (juzno od SRC) te Aerodromsku cestu u
sklopu kojih je gradnja moguca samo uz pozitivno misljenje HAC-a i Hrvatskih cesta.
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(5) Unutar 100 m od granice zemljiSnog pojasa autoceste A1l zabranjena je postava vizualnih
efekata koji mogu ometati voznju.

(6) Granica zaStitnog pojasa iz prethodnog stavka prikazana je na kartografskom prikazu 2.1.
"PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMET", u mjerilu 1:5000.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
Clanak 53.
Kategorizacija ulica

(1) Na prostoru obuhvata Plana cestovna prometna mreza dijeli se u slijedece kategorije:
« Glavne gradske ulice;
o Gradske ulice;
« Sabirne ulice
« Ostale nekategorizirane ulice — stambene / gospodarske ulice
o Ulice i prolazi posebnog rezima koristenja

(2) Za prometnice i ulice iz stavka 1. ovog ¢lanka na kartografskom prikazu 2.1."PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA", prikazane su oznake odgovarajucih
karakteristi¢nih poprecnih profila ulica i to:

¢ GG (1-5) - za glavne gradske ulice,
G (1—-9) -zagradske ulice,
eS (1-10) -zasabirne ulice,
e O (1-8) - zaostale nekategorizirane ulice,
L3o) (9—-10) -zauliceiprolaze posebnog rezima koristenja.
(3) Nacelnim karakteristicnim poprecnim profilima ulica (iz stavka 2. ovog ¢lanka), koji su za

postojeée i planirane ulice prikazani na kartografskom prikazu 2.1.0. "PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PRILOG", dani su Planom predvideni i preporuceni
elementi povrsinskog uredenja i koji predstavljaju obvezne smjernice kojih se treba pridrzavati
prilikom izrade projektne dokumentacije za njihovo uredenje ili nuzne rekonstrukcije. U slucaju
nemogucénosti postivanja njihova sadrzaja ili preporuka Sirina elemenata, to je potrebno u projektnoj
dokumentaciji jasno obrazlozZiti i opravdati.

(4) Sadrzaj nacelnih karakteristicnih poprecnih profila je odreden kategorijom prometnice pri
¢emu je raspon Sirina potrebnih koridora za njihovo uredenje rezultat raspona grani¢nih (minimalnih
i preporucenih) vrijednosti Sirina pojedinih elemenata povrSinskog uredenja ¢ime se omogucava
njihova fleksibilnost i prilagodljivost prostornim mogucnostima.

(5) Na temelju odredbe iz stavka 3 clanka 5. ovih Odredbi, za sve nove ostale nekategorizirane
ulice koje se mogu planirati za uredenje i izgradnju na povrSinama drugih namjena (a kojima ovim
Planom nije oznacen koridor) odreduje se:

e Minimalna Sirina koridora.........ccoeevveveieeiiiiieniciee e, 9,2m,
« Sirina kolnika (za dvosmjerni promet) ........cccccevveeeurennne. 6,0 m,
« Sirina nogostupa (0bOStrano).........ccceeeveveeviveeeeieieeneas 2 x1,6m.
(6) Za nove nekategorizirane ulice iz stavka 5 ovog clanka preporuca se poprecni profil "06".

Nove ulice iz stavka 5. ovog ¢lanka nije dozvoljeno planirati kao jednosmjerne. Ako se planiraju kao
slijepe, njihova najvec¢a duZina iznosi 150 m, s obvezom izgradnje barem jednog nogostupa Sirine
min. 1,6 m, te okretista na kraju koje ¢e svojim tehnickim karakteristikama zadovoljavati uvjetima
prometovanja intervencijskim vozilima, te vozilima za odvoz otpada.
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(7) Opcenito, ulica mora imati Sirinu kolnika Sirine 6,0 m, za dvosmjerni promet. Detaljnijom
planskom dokumentacijom iznimno se, zbog lokalnih uvjeta, moze planirati ulica Sirine kolnika 4,5 m,
ali samo za jednosmjerni promet.

(8) Planom se ne dozvoljava izgradnja zgrada i ograda, te podizanje nasada koji bi sprjecavali
prosirenje suviSe uskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time
ometali promet.

(9) Sve ulice trebaju biti projektirane i izvedene bez arhitektonskih barijera sukladno Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sve ulice i
prometnice potrebno je radi oborinske odvodnje izvesti s nagibima (uzduznim i poprec¢nim) sukladno
posebnim propisima, pri ¢emu ¢e se nagibi i smjerovi odvodnje odrediti projektnom dokumentacjom
u postupku ishodenja akata za gradnju.

(10) Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pjesacke plocnike ili zelenilo odvajaju od kolnika iznosi
12-15 cm. Na vatrogasnim pristupima visina rubnjaka ne smije prelaziti 8 cm. Visina upustenog
rubnjaka na pjesackim i biciklisti¢kim prelazima na smije prelaziti 2 cm.

(11) Minimalni standard povrsinskog uredenja ulice (ili pristupnog puta) u smislu najniZzeg nivoa
komunalne opremljenosti gradevne cestice (radi pocetka gradnje zgrada i gradevina) je put s
utabanom zemljom ili nasipan Sljunkom (uz obvezno odrZavanje od strane korisnika doti¢nog
pristupnog puta u cilju omogucavanja pristupa interventnim vozilima do konacne izgradnje prema
pravomoc¢nim aktima za gradnju).

(12) Reduciranje Sirina elemenata preporucenog nacelnog karakteristicnog poprecnog profila
ulice (zbog ogranicenih prostornih mogucnosti) prilikom projektiranja ili izvodenja potrebno je
provoditi po slijede¢em redoslijedu:

1. redukcija Sirina zelenih povrsina,

2. redukcija Sirina zastitnih povrsSina izmedu biciklistickih traka/staza i kolnika (do min. 0,5 m);

3. redukcija Sirina biciklistickih traka / staza (mora biti u skladu s vaZec¢im pravilnikom u kojem

se definira biciklisticka infrastruktura);

4. redukcija Sirina pjesackih staza / nogostupa,

5. redukcija Sirina kolnika (prometnih trakova)
do minimalnih vrijednosti odredenih ovim Planom.

(13) Iznimno od prethodnog stavka, zbog ograni¢enih prostornih moguénosti unatoc
preporucenog nacelnog karakteristicnog poprecnog profila ulice, moguée je i izostavljati Planom
predvidene pojedine elemente povrsinskog uredenja prometnih povrsina i to prema slijedecem
redoslijedu:

1. zelene povrsine,

2. biciklisticke trake / staze,

3. jednu pjesacku stazu / nogostup,

4. prometni/kolnicki trak ( promjena dvosmjerne u jednosmjernu ulicu),
i to obvezno, u prometnom smislu, u logicnim segmentima - od kriZanja do kriZanja ili na nacin da se
osigura logi¢an smjer kretanja u kroz prostor imajuci u vidu moguc¢nost nesmetanog vodenja prometa
i u Sirem smislu (ne samo unutar predmetnog obuhvata zahvata).

(14) Postojece i izgradene zgrade koje se nalaze unutar prostora predvidenog za prosirenje ulicnih
koridora mogu se odrzavati i obnavljati i uredivati u zateCenim gabaritima, ali kod gradnje novih
zgrada i zamjenske gradnje, iste se moraju pomaknuti na gradevinski pravac izvan Planom
predvidenog prosirenog koridora.
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(15) Unutar Planom odredenih koridora nije dozvoljena gradnja zgrada osnovne namjene i
pomocnih zgrada i gradevina. Uredenje ulica, puteva i staza provodi se po pravovaljanim aktima za
gradnju za cijelu ili funkcionani dio ulice (osim iznimno za nuznu interventnu rekonstrukciju vodova
infrastrukutre).

(16) Gradevna Cestica ulice / prometne povrsine moze biti i uza od planiranog koridora ulice
odredenog ovim Planom, ukoliko je prometno-tehnicko rjesenje uklopivo u Plansko rjeSenje
planirane prometne mreZe (kategorizacija, preporuceni standard uredenja i dr.). Nakon sto je aktima
za gradnju utvrdena konacna gradevna Cestica ulice (ili njenog dijela), preostali dio prostora izvan
tako utvrdene Cestice ulice, a unutar Planom odredenog koridora ulice, moze se prikljuciti gradevnim
ili Cesticama susjedne planske namjene.

(17) Gradevna destica ulice iznimno moze biti i Sira od Planom predvidenog koridora ulice /
prometne povrsine zbog prometno-tehnickih uvjeta danih u posebnim uvjetima gradenja od strane
nadleznih sluzbi kao S$to su: formiranje raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibalista/ stajalista
Sinskog vozilaisl.

(18) Sve postojece prometnice i ulice mogu se uredivati i rekonstruirati u postoje¢im gabaritima i
elementima profila ukoliko oni udovoljavaju potrebama neovisno o ovim Planom predloZzenom
poprecnom profilu i ako se od Plana razlikuju u smislu vecih vrijednosti elemenata povrsinskog
uredenja. Za sve druge ulice i prometne povrsine prilikom njihova uredenja i rekonstrukcije moraju
se postivati odredbe ovog Plana.

Odredbom clanka 27. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,
izmijenjeni su 5. i 12. te je dio teksta brisan.

Glavne gradske ulice

Clanak 54.

(1) Glavne gradske ulice i prometnice su dvosmjerne ulice funkcionalno vezane uz vodenje
ishodisno - odrediSnog prometa (tranzit izvangradskog i gradskog karaktera) uz povezivanje krajnjih
dijelova grada (obodno ili poprec¢no kroz tkivo grada). Uz osnovni biciklisticki i pjesacki promet,
glavne gradske ulice predvidene su za vodenje prometa motornih vozila i to:

e osobnih vozila;

e teretnih vozila,

e autobusa,
te Sinskog vozila kako je to odredeno na kartografskom prikazu 2.1."PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA".

(2) Elementi koje se preporuca osigurati za glavne gradske ulice i prometnice su:

« Sirina koridora (zemljiSnog pojasa) za izgradnju ..................... ~11-"~30 m (do cca 36 m)

« najveca vrijednost racunske brzine (Vr) ne smije biti ve¢a od najvece zakonom dopustene
brzine voZnje za odredenu kategoriju ceste odnosno ista ¢e se utvrditi projektnom
dokumentacijom pri projektiranju ulice

« Sirina prometnog traka (ukljucivo i 0,5 m rubnog traka) ................ 3,00 - 3,50 m (4,00 m),
Za ulice i prometnice kojima ¢e biti voden autobusni i promet teretnih vozila (iznad 5t)
minimalna Sirina jednog prometnog traka (ukljucivo i rubni trak) iznosi 3,5 m,

« raskrizja denivelirana ili u razini, prosirena, s dodatnim trakovima za prestrojavanje vozila,

« denivelirani prijelazi preko Zeljeznicke pruge,

e svinovi prikljucci u formi "uljev-izljev" s dodatnim trakovima za prestrojavanje vozila,

« minimalni razmak raskrizja (za novoplanirane ulice)......................... 250 (300) m,
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e minimalna Sirina NOGOSTUPA......ceoevvviiiiiiii e, 1,6 m(2,50-3 m)

« minimalna Sirina biciklistiCke staze (za jedan smjer) ......cccccceeeuvvnneenn. mora biti u skladu s
vazecim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura
« minimalna Sirina biciklisticke staze (za oba smjera) .......ccccccceecuvvvneenn. mora biti u skladu s

vazecim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura
o preporuka uredenja zelenih povrsina u sklopu uli¢énog profila.
o bez parkiranja u sklopu uliénog profila;

(3) Pjesacki nogostupi i biciklisticke staze su u pravilu odvojeni zelenilom od kolnika odnosno
zastitnim pojasom sve sukladno vazec¢em pravilniku u kojem se definira biciklisti¢ka infrastruktura.

Odredbom c¢lanka 28. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023. godine,
izmijenjen je stavak 2. te je dodan dio teksta u stavak 3.

Gradske ulice

Clanak 55.
(1) Gradske ulice i prometnice su dvosmjerne ulice i predstavljaju osnovnu sredisnju mrezu ulica
grada Cija je primarna uloga vodenje unutrasnjega prometa (automobilskog, opskrbnog i javnog), te
koje predstavljaju osnovnu poveznicu izmedu glavnih gradskih ulica i mreZe sabirnih, te ostalih
nekategoriziranih stambenih i gospodarskih ulica. U manjoj mjeri one su, kao i glavne gradske ulice,
funkcionalno vezane i uz vodenje ishodisno - odrediSnog prometa (tranzit izvangradskog i gradskog
karaktera).

(2) Uz osnovni biciklisticki i pjeSacki promet, gradske ulice predvidene su za vodenje prometa
motornih vozila i to:

e o0sobnih vozila;

e teretnih vozila,

e 3utobusa,
te Sinskog vozila kako je to odredeno na kartografskom prikazu 2.1."PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMET".

(3) Elementi koje se preporuca osigurati za gradske ulice i prometnice su:

« Sirina koridora (zemljiSnog pojasa) za izgradnju ..................oeooel ~9 —~24m

« najveca vrijednost racunske brzine (Vr) ne smije biti ve¢a od najvece zakonom dopustene
brzine voZnje za odredenu kategoriju ceste odnosno ista ée se utvrditi projektnom
dokumentacijom pri projektiranju ulice

« Sirina prometnog traka (ukljuc¢ivo i 0,5 m rubnog traka) ................... 2,75-3,50m,
Za ulice i prometnice kojima ¢e biti voden autobusni promet i promet teretnih vozila (iznad
5t) minimalna Sirina jednog prometnog traka (ukljucivo i rubni trak) iznosi 3,5 m

o raskrizja denivelirana ili u razini, proSirena, s dodatnim trakovima za prestrojavanje vozila,

« denivelirani prijelazi preko Zeljeznicke pruge,

- minimalni razmak raskrizja (za novoplanirane ulice)......................... 150 (180) m,

e minimalna Sirina NOZOSTUPA.......cceeeeeeiiiiiieeieeee e 1,6 m (2,50 m)

- minimalna Sirina biciklisticke staze (za jedan smjer) ......................... mora biti u skladu s
vazedéim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura

- minimalna Sirina biciklisticke staze (za oba smjera).......................... mora biti u skladu s

vazecéim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura
« preporuka uredenja zelenih povrsina u sklopu ulicnog profila.
o bez parkiranja u sklopu uliénog profila (uz iznimku u sredistu grada — G4);
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(4) Pjesacki nogostupi i biciklisticke staze, gdje to prostorne mogucnosti dozvoljavaju, treba
odvojiti zelenilom od kolnika.

Odredbom c¢lanka 29. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

Sabirne ulice

Clanak 56.
(1) Mreza sabirnih ulica (u pravilu dvosmjernih) ima primarnu ulogu vodenja unutrasnjega
prometa (automobilskog, opskrbnog, pjesackog i biciklistickog), te predstavlja osnovni distribucijski
prometni sustav gradskih Cetvrti.

(2) Uz osnovni biciklisticki i pjesacki promet, sabirne ulice predvidene su za vodenje prometa
motornih vozila i to:

e osobnih vozila;

e teretnih vozila (do nosivosti 5t),

(3) Elementi koje se preporuca osigurati za sabirne ulice su:

« Sirina koridora (zemljiSnog pojasa) za izgradnju ........cccceeeeeeeiinnnnneenn. ~8,5 —~25m

« hajveca vrijednost racunske brzine (Vr) ne smije biti ve¢a od najvece zakonom dopustene
brzine voinje za odredenu kategoriju ceste odnosno ista ¢e se utvrditi projektnom
dokumentacijom pri projektiranju ulice

« Sirina prometnog traka (ukljuc¢ivo i 0,5 m rubnog traka) ................... 2,75-3,25m,
Za ulice i prometnice kojima ce biti (eventualno) biti voden i autobusni promet, te u kojima
se moze ocekivati i promet teretnih vozilima, minimalna Sirina jednog prometnog traka
(ukljucivo i rubni trak) iznosi 3,25 m

« raskrizja u razini, proSirena, s dodatnim trakovima za prestrojavanje vozila,

« minimalni razmak raskrizja (za novoplanirane ulice)......................... 60 (80) m,

e minimalna Sirina NOgOSTUPA......ccceeeeeiiiiiiii 1,6 m (2,50 m)

« minimalna Sirina biciklisticke staze (za jedan smjer).......................... mora biti u skladu s
vazedéim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura

« minimalna Sirina biciklisticke staze (za oba smjera).......................... mora biti u skladu s

vazeéim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura
« moguénost uredenja zelenih povrsina i parkiranja u sklopu uli¢nog profila.

(4) PjeSacki nogostupi i biciklisticke staze, gdje to prostorne mogucnosti dozvoljavaju, treba
odvojiti zelenilom od kolnika.

Odredbom c¢lanka 30. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

Ostale nekategorizirane ulice

Clanak 57.
(1) Mreza ovih ulica predstavlja osnovni i najrasprostranjeniji prometni sustav grada i sluzi
osnovnom prikupljanju i distribuciji prometa s gradevinskih Cestica na ulice i prometnice visih
kategorija. To su pretezno dvosmjerne ulice s ponekom jednosmjernom ulicom.

(2) Uz osnovni pjesacki (i eventualno i biciklisticki promet) ove ulice predvidene su za vodenje
prometa motornih vozila i to:

e 0sobnih vozila;

e teretnih vozila (do nosivosti 5t uz iznimku interventnih vozila).
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(3) Elementi koje se preporuca osigurati za ovu kategoriju ulica su:

« Sirina koridora (zemljiSnog pojasa) za izgradnju ........ccccceeeeeeecnnnnneenn. ~6,0—"~24m

« najveca vrijednost racunske brzine (Vr) ne smije biti ve¢a od najvece zakonom dopustene
brzine voZnje za odredenu kategoriju ceste odnosno ista ¢e se utvrditi projektnom
dokumentacijom pri projektiranju ulice

« Sirina prometnog traka (ukljuéivo i 0,5 m rubnog traka) ................... 2,75-3,25m,
(osim za jednosmjerne kada je Sirina prometnog traka -ukljucivo i 0,5 m rubni trak=4,5m)

o raskrizja u razini, uz preporuku prosirenja, s dodatnim trakovima za prestrojavanje vozila
na mjestima gdje za to postoji opravdana potreba i prostorne mogucénosti),

« minimalni razmak raskriZja (za novoplanirane ulice)............cccccuvuueee.. 50 m,

e minimalna SiriNa NOZOSTUPA ....uvvieerieeririiiiiiieeee e 1,6 m (2,50 m)

« minimalna Sirina biciklisticke staze (za jedan smjer) ......cccccceeecuvrrneenn. mora biti u skladu s
vazecim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura

« minimalna Sirina biciklisticke staze (za oba smjera)........c.cccceeeuvvveeenn. mora biti u skladu s

vazecim pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura
« moguénost uredenja zelenih povrsina i parkiranja u sklopu uli¢nog profila

(4) Pjesacke nogostupe i biciklisticke staze, gdje to prostorne mogucnosti dozvoljavaju, treba
odvoijiti zelenilom od kolnika. Sirina nogostupa (ako je deniveliran od kolnika i ako se nalazi samo s
jedne strane ulice, te sluzi za dvosmjerno kretanje pjesaka) iznosi min. 1,6 m.

(5) Biciklisticke staze po moguénosti planirati i izgradivati gdje god to prostorne moguénosti
dozvoljavaju.

Odredbom ¢lanka 31. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

Ulice i prolazi posebnog reZima koristenja — kolno pjesacke ulice

Clanak 58.
(1) Postojede ulice Ciji su koridori uzi od 7,5 m i koje zbog postojeée izgradnje nije moguce izvesti
u Planom odredenim minimalnim Sirinama (situativno i visinski odvojen kolnik od pjesackih hodnika),
tretiraju se kao ulice i prolazi posebnog rezima koristenja i kao takve se zadrzavaju.

(2) Ovim Planom ne predvida se mogucnost gradnje novih ulica posebnog rezima koristenja u
sklopu povrsina drugih namjena (temeljem stavka 3. ¢lanka 5. ovih Odredbi).

(3) Iznimno od odredbi iz ¢lanka 53. stavci 5., 6. i 7. i stavka 2. ovog ¢lanka, za potrebe pristupa
do najvise dvije gradevne Cestice moguce je urediti jedinstvenu kolno — pjesacku ulicu - pristupni put
poprecnog profila "09" (ili "010" — samo po nacinu povrsinskog uredenja), sukladno kartografskom
prikazu 2.1. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza cija ukupna Sirina koridora
(zemljiSnog pojasa) iznosi najmanje 3,5 m (preporuka min. 5,5 m). Ukupna duZina takvih pristupnih
putova ne moze biti ve¢a od 50 m na kraju kojih je potrebno urediti okretiste za vozila koje ¢e svojim
tehnickim karakteristikama zadovoljavati uvjetima prometovanja intervencijskim vozilima, te vozilima
za odvoz otpada.

(4) Takoder, temeljem ogranicenih prostornih moguénosti, a na osnovi ¢lanka 51. stavka 6. ovih
Odredbi, Planom predvidena izgradnja jednosmjernih prometnica prolaznog karaktera (koje nisu
slijepe ulice, vec¢ koje imaju na svoja oba kraja priklju¢ak na ulice s dvosmjernim prometom), planiraju
se s poprecnim profilom "09" i ¢ija ukupna Sirina koridora (zemljiSnog pojasa) mora iznositi najmanje
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6,5 m, u sklopu kojeg je potrebno urediti kolnik minimalne Sirine 4,5 m i pjeSacki nogostup min. Sirine
1,6 m s jedne strane kolnika.

(5) Sirina koridora postojeéih ulica posebnog reZima koristenja (u ovisnosti o elementima
uredenja), koje se ovim Planom se ne predvidaju za prosirenje i iznosi od 2,5 - 3 pa do 8,5 (9) m. Ove
ulice u pravilu se predvidaju kao jedinstvene kolno-pjesacke plohe, bez deniveliranog kolnika
(poprecni profil "O10").

(6) Na mjestima gdje to prostorne mogucnosti dozvoljavaju, njihovi slijepi zavrSetci planiraju se
za spoj na ostalu prometnu mrezu (kako bi se mogle definirati kao jednosmjerne ulice). Sirina kolnika
jednosmijernih ulica (ako je deniveliran od nogostupa) iznosi min. 4,5 m.

Odredbom ¢lanka 32. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3.

5.1.1. ParkiraliSta i garaze

Odredbom ¢lanka 33. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, brise se tekst iz Podnaslova.

Clanak 59.
(1) Nacelno, smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih ili garaznih mjesta ovim Planom odreduje se
kao obveza na pripadajuéoj gradevnoj Cestici. Ovo se isklju€ivo odnosi na individualnu stambenu
izgradnju.

(2) Normativi, tj. jedinice za izraun potrebnog broja PGM-a u ovisnosti o namjeni / djelatnosti
(prilikom uredenja i izgradnje zgrada) su slijededi:

Tablica 5.1.1.1.
Namjena zgrade Oznaka Jedinica izra€una Potreban
potrebnog broj PGM
broja PGM na
u sredistu u ostalom
grada podrucju
STANOVANJE
Visestambeno, S, M 1 stan 1,5 2
individualno
Umirovljenicki / djedji / D 2 stana / 1 1
dacki dom, Zenske kuce i sl. 2 smjestajne jedinice
PROIZVODNJA | SKLADISTA I 1.000 m? GBP - 6-8
DISTRIBUCIJA / LOGISTIKA | 1 zaposleni - 1
(u vecoj smjeni)
UREDSKI - POSLOVNI K 1.000 m? GBP 15 20
SADRZAJI
TRGOVINA K 1.000 m? GBP 30 40
Kupovni centar K 1.000 m? GBP - 50
BANKA, POSTA, OBRT, MANIJI K 1.000 m? GBP 30 40
SERVISI
HOTEL, MOTEL, PANSIONI T 3 -6 kreveta 1 2
(na svakih 50 kreveta) broj - 1
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Namjena zgrade Oznaka Jedinica izracuna Potreban
potrebnog broj PGM
broja PGM na
PGM za autobuse
UGOSTITELUSTVO T
Restoran, gostionica, 1.000 m? GBP 40 45
buffet, cafe bar
ZDRAVSTVENA USTANOVA D3 1.000 m? GBP 30 40
+
na svaka 2 zaposlena 1 2
DJECJI VRTIC. SKOLA D4, D5 1 razred / dje¢ja grupa 1 2
VISOKA SKOLA D6 na svaka 2 zaposlena 1 2
KAZALISTE | KINO D7 5 gledatelja / posjetitelja 1 1
SAKRALNE GRADEVINE D8 5 gledatelja / posjetitelja 1 1
OSTALE JAVNE | DRUSTVENE D na svaka 2 zaposlena 1 2
DJELATNOSTI
SPORTSKE | REKREACIJKSKE R 5 gledatelja - 1
ZGRADE
(na svakih 500 gledatelja) - 1
broj PGM za autobuse
Napomena: U GBP za izracun potrebnog broja parkiraliSno - garaznih mjesta ne uracunavaju se

povrsine garaza i jednonamjenska sklonista.

(3) Parkiralista i garaze za potrebe:

e viSestambenih / stambeno-poslovnih,

e poslovnih zgrada (gradenih na povrSinama stambene - S i mjeSovite — M namjene), te

e zgrada javne i druStvene namjene (gradenih kako na povrSinama javne i drustvene -D

namjene, tako i na povrSinama stambene-S i mjeSovite-M namjene),

e zgrada u sklopu zone Z1/D/K/T1 - Perivojno — parkovno — zelenih povrsina,
mogu se uredivati i graditi i na neposredno susjednoj Cestici (na kojima postoji pravo gradenja) kao
skupni javni ili djelomi¢no javni — djelomicno privatni parkiraliSno-garazni prostor za jednu ili vise
zgrada sukladno normativima iz tablice 5.1.1.1. Ako navedene parkiralisne / garazne povrsine ne
postoje ili ne zadovoljavaju traZzeni kapacitet, obveza je investitora da ih izgradi i stavi u funkciju do
trenutka pocetka uporabe zgrade osnovne namjene.

(4) Iznimno, samo za potrebe uredenja / adaptacije / prenamjene sadrZaja postojecih lokala /
poslovnih prostora u izgradenim zgradama unutar prostora strogog srediSta grada — potez izgradnje
uz planiranu srediSnju pjesacku zonu (granica oznacena na kartografskom prikazu 2.1. "PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMET", u mjerilu 1:5000), a za potrebe kojih
na vlastitoj ili na neposredno susjednim cesticama nije mogucde osigurati dovoljan broj parkiralisnih
mjesta, dozvoljava se odstupanje od normativa iz tablice 5.1.1.1., odnosno nacin odredivanja i
smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih mjesta biti ¢e odreden posebnom Odlukom.

(5) Za slucajeve rekonstrukcije / obnove / prenamjene dijelova / gradevinske zahvate na
postojeé¢im zgradama, potreban broj PGM odrediti ¢e se prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku
ishodenja dozvole za gradenje tih zgrada, osim iznimno za zgrade koje su izgradene prije 15. 02.
1968.g. za koje se prilikom rekonstrukcije / obnove / adaptacije / prenamjene dijelova zgrada
potreban broj PGM odreduje normativima iz tablice 5.1.1.1. ovog Plana.
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(6) Na pojedinacna parkiraliSna mjesta na gradevnoj Cestici ne moze se pristupiti direktno s
prometne povrsine nego iskljucivo preko jednog kolnog pristupa na Cesticu. Gradevne Cestice imaju
jedan kolni pristup s prometne povrSine osim iznimno kada se radi o gospodarskim, javnim i
drustvenim namjenama te uglovnim parcelama.

(7) Nakartografskom prikazu 2.1. "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- PROMET", u mijerilu 1:5000, prikazana je mreza postojecih vanjskih javnih parkiralista, te mreza
planiranih povrSina namijenjenih za izgradnju i uredenje novih vanjskih ili podzemnih parkiraliSta i
garaza (sukladno i u sklopu s drugim namjenama, ako su za taj prostor planirane).

(8) Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta (broj PGM) odreduje se prema broju
funkcionalnih jedinica (npr. stanova i sl.), prema broju posjetitelja i zaposlenih ili na 1.000 m? GBP-a,
ovisno o0 namjeni zgrade.

(9) Osim u slucajevima izgradnje javnih garaZa i drugih sustava organiziranog parkiranja veceg
broja vozila, Planom se za potrebe rjeSavanja parkiranja vozila na pojedinim gradevnim Cesticama
dopusta moguénost izgradnje sustava vertikalnog preklapanja parkiraliSnih mjesta putem tehnickih
rjeSenja - dinamickih mehanickih sustava.

(10) Broj parkiralisnih mjesta odreden je u tablici 5.1.1.1. ovog ¢lanka u (2) stavku prema namjeni
ili djelatnosti, a parcelu je potrebno hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije.
Minimalan kriterij je jedno stablo na 5 parkiralisnih mjesta.

Odredbom ¢lanka 34. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, brise se dio teksta u stavku 5. te se mijenjaju stavci 6., 9. | 10.

Clanak 60.
(1) Za dijelove zgrada namijenjenih ugostiteljskim djelatnostima zatvorenog tipa (kantine i sl.)
koje se nalaze u sklopu zgrada drugih osnovnih namjena, izuzev stambene i stambeno — poslovne
namjene (npr. veleuciliSte), i koje se koriste istovremeno s osnovnom namjenom, propisuju se uvjeti
za parkiralista u cijelosti za osnovnu namjenu.

(2) Iznimno, u sredistu grada nedefinirani dijelovi javnih prometnih povrsina (prosirenja pjesacko
/ biciklistickih povrsina, rubni dijelovi trgova i sl.) mogu se oznaciti kao parkiraliSna mjesta i kao takva
koristiti, ako su dostupna vozilima direktno s kolnika i ako se izmedu tako oznacenih parkiraliSnih
mjesta i zgrada / gradevina / ograda ili nekih drugih prepreka osigura minimalno 1,6 m (za kretanje
pjesaka u oba smjera) + 1,5 m (za kretanje bicikla u jednom smjeru sa zastitnim pojasom).

(3) Postojede garaZe i parkiraliSna/garazna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje,
ako se ne osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto u skladu s ovim Odredbama.

Odredbom c¢lanka 35. Odluke o donosSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 2.

Clanak 61.

(1) Prilikom izgradnje viSestambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih zgrada, preporuka je
prostornim rjeSenjem omoguciti naknadno formiranje gradevne cestice samo za osnovnu zgradu (ili
zgrade), te mogucnost izdvajanja parkiraliSnih povrSina u zasebnu susjednu cesticu (kao Sto je to
slucéaj s izgradenim javnim parkiraliStima u sredistu grada). ParkiraliSne povrSine koje imaju
ograniceni / kontrolirani pristup (rampe i sl.) do parkiralista za potrebe osnovne namjene, moraju dio
parkiraliSnih povrsina namjenjenih za popratne sadrZaje, izvesti kao javno dostupne bez ogranicenja.
Njihovo uredenje uvjet je za ishodenje dozvola za pocetak uporabe zgrade osnovne namjene.
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(2) Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta na javnim parkiraliStima, najmanje 5% mora biti
osigurano za vozila invalida. Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu,
ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, postu, restoran i predskolsku ustanovu, mora biti osigurano
najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozilo invalida. Pristup od parkiraliSnih mjesta za vozilo
invalida do sadrZaja u zgradama mora biti izveden bez arhitektonskih barijera (uz primjenu
prihvatljivih prostornih ili tehnickih rjesenja).

Odredbom c¢lanka 36. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, u stavku 1. dodan je tekst.

Clanak 62.

Minimalne dimenzije parkiraliSsnog mjesta za vozila "B" kategorije su 5,0 x 2,5 m. Minimalne
dimenzije parkiraliSnog mjesta vozila "B" kategorije za invalide su 3,7 x 5,0m. lznimno, u slucaju
preklapanja uporabnog prostora dvaju parkiraliSta za invalide, njihova ukupna Sirina iznosi minimalno
5,9 m. Pri projektiranju postivati minimalne mjere parkiraliSnih mjesta i minimalne Sirine prometnih
traka odnosno manipulativnih povrsina iz vazeéeg Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama.

Odredbom ¢lanka 37. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, u stavku 1. dodan je tekst te je brisan stavak 2.

Podzemne (javne) garaZe

Clanak 63.
(1) Na kartografskom prikazu 2.1. "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA — PROMET", u mj. 1:5000, prikazana je mreZa znacajnijih javnih parkiralidnih povrsina (oznake
P), postojecih i planiranih, te nacelna mreza potencijalnih lokacija na prostoru grada na kojima je
moguce i na kojim bi zbog potreba sadrzaja okolnog prostora trebalo planirati izgradnju podzemnih
garaza (oznake G).

(2) Podzemne javne garazZe ili garaZze djelomi¢no u javnom koristenju, moguce je graditi kao:
e zgrade osnovne namjene na gradevnim cesticama;
e dijelove zgrada drugih osnovnih namjena;
e kao pomocéne zgrade na gradevnim cesticama drugih namjena.

(3) Pored odredbi iz stavka 1. podzemne javne garaze ili podzemne garaze djelomic¢no u javhom
koristenju, opcenito se planiraju za izgradnju:
e ispod postojecih / planiranih parkiralisnih povrsina,
e ispod javnih pjesackih povrsina — trgova,
e u sklopu povrsina za izgradnju novog autobusnog kolodvora —AK (podzemna garaza u sklopu
kompleksa AK ili pomoc¢na zgrada),
e u sklopu povrsina gospodarske — poslovne (K) i proizvodne (I) namjene AK (zgrada osnovne
namjene Cestice / podzemna garaza ili pomoc¢na zgrada),
e usklopu povrsina mjesovite (M) / javne i drustvene (D) / stambene (S) / sportsko-rekreacijske
(R) namjene (podzemna garaZa u sklopu zgrade osnovne namjene i djelomic¢no u javhom
koristenju).

(4) Izgradnja podzemnih (javnih) garaza, ne omogucava se na:
e na negradivim povrSinama — javno (Z1) i zastitno (Z3) zelenilo;
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e na povrsinama posebnog rezima koriStenja — koridor Zeljeznicke pruge i
e nagroblju.

(5) Za izgradnju podzemnih garaza vrijede slijedeée odredbe:
e najvedi broj podzemnih etaza (stavak 3. alin€je 1-2) ......ccccvvviiiiiiee i 4,
e najvedi broj podzemnih etaZa (stavak 3. alineje 3-5) ......... prema odredbama za urbanu zonu;
o maksimalni kig (stavak 3. @liNEJE 1-2)....uueiiieiiiiiiiiiiieee ettt e e e 1;
o maksimalni kig (stavak 3. alingje 3-5)......cccceeeeeiicnvirieeneennnn. prema odredbama za urbanu zonu;

e mogucénost uredenja stropa najgornje etaze kao poplocene pjesacke ili parkiraliSne povrsine;

e mogucénost djelomicnog ili potpunog hortikulturnog uredenja povrsine terena iznad prve
podzemne etaze s minimalnim nadslojem zemlje od 60 cm (ne smatra se prirodnim
terenom);

e mogucénost podzemnog povezivanja i s podzemnim garazama na susjednim cesticama uz
obvezu minimalno jednog direktnog pristupa s vanjskih prometnih povrsina;

e mMiInNiMalni Kapacitet iZNOSI ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e 50 vozila;

e obveza poStivanja i drugih posebnih propisa.

(6) Javne garaze koje se planiraju za izgradnju kao osnovna namjena na povrSinama
gospodarske — poslovne (K) i proizvodne (I) namjene, mogu se graditi kao podzemne ali i kao sve
druge zgrade (i s podzemnim i nadzemnim etaZzama) sukladno odredbama Plana u ovisnosti o
namjeni povrsina i o urbanoj zoni.

(7) Ako se garaze za potrebe osnovnih sadrzaja drugih namjena i/ili djelomic¢no i javnih potreba
grade na gradevnim Cesticama u obliku pomoénih zgrada iskljucivo kao garaZe, tada za njih vrijedi:

e najvedi broj podzemnih etaZza = prema odredbama za urbanu zonu;

e najvedi broj nadzemnih etaZa = broj etaZa zgrade osnovne namjene;
pri ¢emu su svi drugi koeficijenti za gradenje na gradevnoj Cestici odredeni sukladno osnovnoj
namjeni i urbanoj zoni.

(8) Kao garaZe za smjestaj vozila za potrebe zgrada velikih gabarita kao Sto su veliki trgovacki
centri, zgrade gospodarske - poslovne (K) i proizvodne namjene (l), ugostiteljsko turisticke namjene
(T) i sportsko rekreacijske namjene (R), mogu se pored povrsSina na terenu, povrsina u sklopu
osnovnih i pomoc¢nih zgrada (prizemne i podzemne etaZze) koristiti i sve druge etaZe, te krovovi i
krovne plohe sa ili bez natkrivanja.

5.1.1.1. Parkiranje teretnih vozila i autobusa

Clanak 64.
(1) U sklopu zone poslovne namjene uz prugu u juznom dijelu Kurilovca, osiguran je prostor za
parkiranje teretnih vozila preko 5t nosivosti i autobusa (oznaka: komunalno-servisna - K3) kako je to
vidljivo na kartografskom prikazu 1. "KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA - RAZVOJ | UREDENJE
NASELJA", u mjerilu 1:5000.

(2) Prostor parkiraliSta je potrebno povrsinski urediti na nacin da se sprijeci zagadivanje okolisa
(curenje ulja i sl.), da ga se opremi svom potrebnom infrastrukturom, te da se izgrade i nuzine
servisne zgrade i gradevine (mali servis, poslovne prostorije i sl.).

(3) Nakon uredenja navedenog parkiralista, parkiranje teretnih vozila iznad 5t nosivosti na

prostoru grada biti ¢e dozvoljeno jedino joS na Cesticama gospodarske-poslovne (K) i gospodarske-
proizvodne namjene (l).
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(4) U sklopu parkiralista za parkiranje teretnih vozila i autobusa moguce je uredenje i parkiralista
za osobna vozila, te uredenje svih pristupnih prometnih povrsina, izgradnja infrastrukturnih
gradevina i instalacija, te uredenje zelenih povrsina.

(5) Minimalno 5% povrsine parkiraliSta mora biti uredeno kao zelena povrsina na prirodnom
terenu, odnosno najmanje u obliku obodnog pojasa Sirine min. 3 m s unutrasnje strane ograde (ako
je 5% manje od te povrsine). Taj prostor je potrebno hortikulturno urediti i zasaditi visokim
zelenilom. Po potrebi, u sklopu pojasa zelenila prema okolnoj izgradnji, potrebno je izgraditi i
elemente zastite od buke koji trebaju biti uklopljeni u hortikulturno uredenje i ne smiju se isticati kao
vizualne barijere (zidovi i sl.)

(6) Minimalne dimenzije parkiraliSnog mjesta za autobuse i kamione (iznad 5t nosivosti) i
tegljace su 3,5 x 18 m.

5.1.2. Trgoviidruge veée pjesacke povrsine

Clanak 65.

(1) Za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati, osim plo¢nika, trgova i ulica, pjeSacki putovi,
pothodnici, nathodnici, stube i precaci, te prolazi i SetaliSta. Na kartografskom prikazu 2.1.
"PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMET" u mijerilu 1:5000
prikazana je mreZa pjeSackih povrsina. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine, nogostupi i sve druge
pjesacke povrSine moraju biti izgradeni bez urbanisticko-arhitektonskih barijera, odnosno prilikom
uredenja treba se pridrzavati Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Nacelnim karakteristi¢nim profilima za ulice (kartografski prikaz 2.1.a. "PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PRILOG") dan je nacelni raspored pje$ackih staza i
nogostupa, njihove minimalne i preporucene Sirine u ovisnosti o kategoriji ulice / prometnice.

(3) Osim predvidene pjesacke zone u srediStu grada (dio Zagrebacke ulice, te Trg kralja
Tomislava), ovim Planom se predvida uredenje i nekoliko manjih pjesackih zona u drugim gradskim
dijelovima vezanih primarno na sadrZaje javhe namjene, prostore predvidene za uredenje javnih
gradskih zelenih povrsina, te prostore predvidene za urbani razvoj.
(4) Na povrsinama planiranim za uredenje kao gradski trgovi ili vece pjeSacke povrSine moguce
je:

e povrsinsko uredenje (uredenje hodne plohe);

e sadnja zelenila;

e postava urbane opreme, skulptura, vodenih povrsina i druge plastike;

e postava infrastrukturne opreme i gradevina (ormariéi za struju, telefonisl.);

e postava kioska, Standova, nadstresnica, pergolai sl.;

e uredenje "zelenih otoka";

e organiziranje vanjskih terasa i drugih vanjskih prostora ugostiteljstva i usluga;

e uredenje djecjih igralista, manjih sportskih igralista;

e manje sanitarne zgrade (javni WC), manje galerije, umjetnicki paviljoni, manji usluzni /

ugostiteljski sadrzaji i sl. —izgradenosti do najvisSe 10% povrsine trga, te

i drugi javno dostupni i urbano interesantni sadrzaji primjereni takvim otvorenim prostorima Cije ¢e
se oblikovanje i stupanj uredenja i komunalnog opremanja odrediti projektnom dokumentacijom.

(5) Povrsine gradskih trgova mogu se preklapati i s podzemnim sadrzajima:

e poslovni trgovacki / ugostiteljski sadrzaji;
e podzemne garaZe i parkiralista (i pristupi do istih).
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Takvi prostori predstavljaju prostore gradskih projekata i potrebno ih je kvalitetno razraditi sukladno
odredbama ovog Plana za takve prostore.

(6) U cilju stvaranja urbaniteta prostora, postava zgrada prema javnim pjesackim povrSinama —
trgovima, treba biti na regulacijskom pravcu.

(7) Povrsine za kretanje pjeSaka moraju biti dovoljne Sirine ali ne uze od 1,6 m, gradene
obostrano. U ulicama posebnog rezima koristenja kolnik i nogostup mogu se urediti zajedno kao
jedinstvena kolno-pjesacka povrsina (bez denivelacija).

(8) Iznimno od odredbi iz stavka 7. ovog ¢lanka, uz kolnik postojece slijepe ulice moZe se odrediti
izgradnja deniveliranog nogostupa samo uz jednu njenu stranu minimalne Sirine 1,6 m. Na drugoj
strani potrebno je osigurati min. 0,5 m od rubnjaka do regulacijskog pravca za postavu prometne
signalizacije, javne rasvjete i sl., kako bi se Sirina nogostupa mogla u $to vecoj mjeri koristiti za
kretanje pjeSaka.

(9) Ako su povrsine za kretanje pjesaka uze od 1,6 m, tada se u njih ne smiju (osim iznimno)
postavljati stupovi javne rasvjete, ni bilo kakve druge prepreke koje otezavaju kretanje pjeSaka.

(10) Povrsine za kretanje pjesaka (trgovi, nogostupi u sklopu ulica i dr.) potrebno je planirati i
izvoditi s uzduznim i/ili popre¢nim nagibima radi odvodnje oborinske vode i sprjeavanja nastajanja
potencijalno opasnih zaledenih mjesta u doba niskih zimskih temperatura. Nagibe i smjerove
odvodnje izvoditi sukladno posebnim propisima i na nacin koji je optimalan u odnosu na vrstu,
poloZaj i geometrijske odlike pjeSacke povrsine i neposredno susjednih povrsina.

(112) Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste
i osobe s teskocama u kretanju, moraju se ugraditi spusteni rubnjaci. Takoder, na mjestima prelaska
kolnika, krizanja smjerova kretanja, pjeSackim stazama i drugim potencijalno problemati¢nim
mjestima za kretanje pjeSaka, potrebno je u hodne plohe ugraditi i taktilne povrsine i vodilice za
slijepe i osobe osteéena vida.

(12)  Alternativa od odredbi iz prethodnog stavka za sabirne i ostale nekategorizirane ulice za koje
se odreduje trajna kontrola brzine kretanja vozila do 30 (40) km/h, usporavanje kretanja vozila putem
uspornika ("lezeéih policajaca"), preporuca se za planiranje i izvedbu kao izdignuti pjesacki prijelazi
do razine nogostupa u njihovoj punoj Sirini, te izvedeni od drugog materijala (kocka, beton ili sl.). To
se narocito preporuca na prilazima krizanjima s rotorom.

(13) Pjesacke povrsine u sklopu parkova, javnih zelenih povrsina, te povrsina namijenjenih sportu
i rekreaciji uredivati ¢e se u skladu s odredbama Plana navedenim u poglavlju 6. "Uvjeti uredenja
zelenih povrsina". PjeSacke staze u sklopu djecjih igralista treba rjeSavati u sklopu uredenja povrsina
samih igralista s ciljem dobivanja cjelovitog rjesenja.

Odredbom c¢lanka 38. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 7., u stavku 8. je brisan dio teksta te je u stavku 9. izmijenjen dio teksta.

5.1.3. Biciklisticka infrastruktura

Odredbom c¢lanka 37. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je Podnaslov.
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Clanak 66.
(1) Planom je odredena moguénost gradnje i uredenja biciklistickih staza i traka:
« usklopu kolnika (biciklisticka traka),
« odvojena od kolnika (biciklisticka staza),
o uz pjeSacke nogostupe,
o kao zasebne staze,
i obiljeZzene prometnom signalizacijom.

(2) Biciklisticke staze i trake obvezno se grade i ureduju u sklopu glavnih gradskih, gradskih i
sabirnih ulica, odnosno kako je to odredeno na karakteristiénim popre¢nim profilima. Biciklisticke
staze i trake mogu se graditi i uredivati i na drugim povrSinama.

(3) Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jednosmijerni ili dvosmjerni promet mora biti u
skladu s vaze¢im pravilnikom u kojem se definira biciklisticka infrastruktura. Nastojati prostornim
rieSenjima i drugih prometnih elemenata ulica i prometnih povrsina osigurati logican kontinuitet
kretanja bicikala biciklistickim stazama / trakama s naglaskom na sigurnost vodenja svih vidova
prometa.

(4) Za slucaj izgradnje biciklisticke trake (jednosmjerne ili dvosmjerne) u sklopu kolnika (alineja 1.
stavak 1. ovog clanka), potrebno je osigurati zastitni pojas od min. 1,0 m izmedu biciklistickog i
prometnog traka. Ukoliko se radi o biciklistickom traku za dvosmjerno kretanje vozila, onda
biciklisticki trak mora biti ili uzdignut ili rubnim elementima odvojen od kolnika, te od prometnog
traka odvojen min. 1,0 m. Preporuka je uredenja i rubnog traka izmedu biciklistickog traka i ruba
kolnika od min. 0,3 m (0,5 m gdje za to postoje prostorne mogucnosti).

(5) Za slucaj izgradnje biciklisticke staze neposredno uz kolnik (alineja 2. stavak 1. ovog ¢lanka)
potrebno je osigurati zastitni pojas od min. 1,0 m do ruba kolnika, te tu povrSinu po moguénosti
izvesti kao zelenu povrsinu uredenu parternim ili niskim zelenilom, odnosno zastitnim pojasom sve
sukladno vazeéem pravilniku u kojem se definira biciklisticka infrastruktura.

(6) Na mjestima na kojima biciklisticke staze dolaze u direktan kontakt s vozilima (uz parkiralista
ili u sklopu kolnika) elementima uredenja potrebno je onemoguditi motornim vozilima kretanje,
zaustavljanje i parkiranje na biciklistickim stazama i trakama (stupidi ili sl.) odnosno onemogucdavanje
nesmetanog kretanja bicikala. Takoder, obvezno je planiranje zastitnog pojasa min. Sirine od 0,4 m na
potezima biciklistickih staza neposredno uz okomito ili koso parkiranje vozila (prepust parkiralista —
neovisno o dubini parkiraliSnog mjesta).

(7) Prilikom postavljanja prometne signalizacije i druge opreme u sklopu uli¢nih koridora
(znakovi, reklame, nadstresnice na stajalistima i sl.) obvezno je izbjegavati biciklisticke staze / trake,
odnosno njihova postava izvan biciklistickih staza / traka ne smije ometati nesmetano kretanje
bicikala njima. Takoder, prilikom sadnje parternog ili visokog zelenila uz biciklisticke staze voditi
racuna da to zelenilo ne ometa kretanje biciklista biciklistickim stazama, kako fizi¢ki tako i u smislu
ogranicavanja vizura.

(8) Prilikom uredenja deniveliranih prijelaza kolnika za potrebe osoba s potesko¢ama u kretanju,
isti moraju biti uredeni i za nesmetano kretanje biciklista (u kontinuitetu kretnje biciklistickom
stazom), pri ¢emu visinska razlika izmedu kolnika i rubnog kamena ne smije prelaziti vise od 2 cm.

(9) Vodolovna grla za odvodnju oborinskih voda s kolnika ne smiju biti postavljena u sklopu

biciklistickih traka, ve¢ je nagib i odvodnju oborinskih voda s kolnika potrebno planirati na suprotnu
stranu kolnika (na kojem se ne nalazi biciklisticki trak).
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(9) U sklopu krizanja gdje postoje prostorne mogucnosti (gdje to znacajno ne ometa kretanje
pjesaka i njihov pristup pjesackom prijelazu), u produzZetku biciklisticke staze (u smjeru prijelaza)
potrebno je urediti stajanku biciklista na nacin da se postavi rukohvat za bicikliste na koji se mogu
prihvatiti rukom ili osloniti nogom dok ¢ekaju na slobodan prijelaz, u duzini min 2,5 m.

Odredbom c¢lanka 40. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je stavak 3. te je na kraju stavka 5. dodan tekst.

5.1.4. Promet gradskog Sinskog vozila

Clanak 67.
(1) Trase kretanja gradskog Sinskog vozila na elektri¢ni pogon kroz grad Veliku Goricu prikazane
su na kartografskom prikazu 2.1."PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
PROMET",

(2) Za trase vodenja gradskog Sinskog vozila kroz grad odredeni su pojasevi u sklopu uli¢nih
koridora Sirine 3 m, realno provedivi rekonstrukcijom (pretezno) unutar postojecih koridora ulica. Za
iste su odredeni i nacelni karakteristicni poprecni profili ulica (kartografski prikaz 2.1.a. "PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — NACELNI KARAKTERISTICNI PROFILI ULICA |
PROMETNICA - PRILOG").

(3) Iznimno, do trenutka izgradnje infrastrukture gradskog Sinskog vozila, pojas predviden za isto
moze se urediti i koristiti i kao dodatni prometni trak za vodenje lokalnog gradskog autobusnog
prometa (tzv. "Zuta traka"). U tom ga je slucaju obvezno i fizicki osigurati od nekontroliranog
koristenja i kretanja osobnih vozila (osim taxi sluzbe, i interventnih vozila).

(4) Na prostoru uz istocnu obilaznicu, juzno i isto¢no od Rakarja, gdje je moguéa gradnja pruga
gradskog Sinskog vozila i na prostoru odvojenom od ulice, tj. izvan uli¢nog koridora, potrebno je
osigurati prostor Sirine 15,0 m, a najmanje 9,0 m.

(5) S obzirom na uobicajeni karakter gradskog Sinskog vozila (tramvaj, gradska Zeljeznica ili sl.),
te njegovu ulogu u javhom prometu, prikazana mreZa grada je organizirana na nacin da se moZe
povezati s mrezom grada Zagreba iz viSe pravaca:

e uzduzistocne obilaznice;

e preko planiranog (a nedaleko i od postojeéeg) terminala Zracne luke Zagreb;

e paralelnoili u sklopu koridora Zeljeznice.
(6) Unutar grada mreza gradskog Sinskog vozila organizirana je u jednosmjerne prstenove s
primarnim smjerom kretanja u smjeru suprotno od kazaljke na satu i to tako da se ostvari
povezivanje sredista, juznih i sjevernih dijelova grada. Planom je odredena mogucénost uredenja vise
prstenova kretanja gradskog Sinskog vozila u cilju fleksibilnosti koriStenja mreZie putem
omogucavanja nekoliko razlicitih linija kretanja vozila i reZima povezivanja dijelova grada. Mreza je
koncipirana na nacin da pokriva cca 45 - 50 % srediSnjih gradskih prostora (pojas dostupnosti od cca
300 mili 5 min hoda).

(7) Na mjestu danasnjeg parkiralista ispred stadiona NK Radnik predviden je sredisnji terminal —
okretiSte s mogucim privremenim ili prekono¢nim zadrzavanjem gradskog Sinskog vozila. Na tom
prostoru je predviden prelazak sa:
e gradskog Sinskog vozila na javni autobusni prijevoz, odnosno na osobna vozila ili drugi oblik
prijevoza (bicikl);
e povezivanje unutarnjih prstenova gradskog Sinskog vozila s mreZzom grada Zagreba (preko
Zracne luke Zagreb ili uzduz istocne obilaznice).
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(8) Ovim Planom nisu izrijekom predvidena tona mjesta stajaliSta ve¢ ée ona biti odredena
prilikom izrade projektne dokumentacije. Njihovo planiranje i uredenje mora biti u skladu sa svim
relevantnim propisima. lznimno, za potrebe uredenja stajaliSta moguée su i korekcije dijelova ulica,
djelomicna proSirenja uli¢nih koridora, te nuZne korekcije elemenata karakteristicnih poprecnih
profila ulica (kroz koje se mreza planira za uredenje).

5.1.5. Autobusni promet

Clanak 68.
(1) Za potrebe autobusnog povezivanja grada s okolnim naseljima, u juznom dijelu grada
predviden je prostor za uredenje i izgradnju novog gradskog autobusnog kolodvora povrsine oko 1,6
ha. Navedeni prostor u neposrednoj je blizini planiranog novog Zeljezni¢kog kolodvora.

(2) Danasnji prostor koristen kao autobusni terminal zadrZava se za prometnu namjenu ali bi ga
nakon izgradnje novog kolodvora trebalo preurediti kao manje prolazno stajaliste u sredistu grada
integrirano sa zgradama poslovne namjene.

(3) Za vodenje autobusnog prometa mogu se urediti i za to koristiti i pojasevi u sklopu profila
prometnica namijenjeni primarno za gradsko Sinsko vozilo (do trenutka izgradnje mreze), te sve
druge glavne gradske i gradske te i neke sabirne ulice. Prometni trak kojem ¢ée se kretati autobusi
mora biti 3,5 m Sirine, radijusa skretanja u krizanjima sukladno propisima.

(4) Stajalista je potrebno (gdje god je to mogucde) urediti s ugibaliStima dovoljnih dimenzija za
zglobne autobuse, s nadstresnicama za putnike i drugom prate¢om opremom odnosno sve u skladu s
pravilnikom o autobusnim stajalistima.

(5) Sukladno potrebama i moguénostima, Planom je dozvoljeno u sklopu autobusnog kolodvora
u podzemnoj etazi pored prostora parkiranja osobnih vozila, osigurati i prostor za prekonoéni
boravak manjeg broja autobusa medugradskih i gradskih linija s ranim polaskom i sa sinkroniziranim
voznim redom s vlakovima Zagreb — Sisak. Uvjeti gradnje zgrade autobusnog kolodvora dani su u
poglavlju 2. u ¢lanku 40. ovih Odredbi.

(6) Opcenito, na mjestima ocekivanog veceg tranzita ljudi, mjestima prelaska s jednog vida
javnog prijevoza na drugi (vlak, gradsko Sinsko vozilo, autobus, taxi) ili na osobna vozila, prostorna
rieSenja trebaju prioritet kretanja davati pjeSacima i biciklistima (uzdignuti pjesacki prelazi kao
uspornici kolnog prometa i sl.), te na istima ili u njihovoj blizini potrebno je osigurati Sto veci broj
parkiraliSnih mjesta (na nivou terena ili podzemno).

(7) Dodatna okretiSta javnog prijevoza gradskog Sinskog vozila i autobusnog prijevoza, te javna
parkiraliSta uz stajalista i terminale istih, mogu se graditi u svim namjenama ovisno o lokalnim
prilikama.

Odredbom c¢lanka 41. Odluke o donoSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, izmijenjen je dio teksta u stavcima 2. i 4.

5.1.6. Zeljeznicki promet

Clanak 69.
(1) Postojedi Zeljeznicki kolodvor Velika Gorica biti ¢e koristen u toj funkciji do trenutka izgradnje
novog glavnog Zeljeznickog kolodvora, nakon Cega ¢e preuzeti pomocnu funkciju, funkciju stanice
lakog gradskog Sinskog vozila ili se prenamijeniti u druge poslovne sadrzaje.
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(2) Prostor planiran za izgradnju novog Zeljezni¢kog kolodvora predvida se kao srediSnje mjesto
Zeljeznickog putnickog prometa, i kroz njega ée prolaziti, u njemu zapocinjati ili zavrSavati voznju
veliki dio vlakova koji ¢e se kretati ovim ¢vorom. Prostor je dimenzioniran za smjeStavanje nekoliko
kolosijeka na koje mogu pristajati lokalni, ali i brzi vlakovi.

(3) Prostor kolodvora bit ée izgraden svim prateé¢im sadrzajima, te opremljen suvremenom
signalno-sigurnosnom opremom.

(4) Na prostoru kolodvora moguce je planirati i:
« parkiranje osobnih vozila (na terenu ili u podzemlju);
« uredenje svih pjesackih i drugih komunikacijskih povrsina;
« sustav priklju¢enja lakog gradskog Sinskog vozila na sustav kretanja Zeljezni¢kim koridorom
prema ili od Zagreba.

(5) Mogucnost integriranja i zajedni¢kog koriStenja postojeéeg Zeljeznickog koridora pruge
Zagreb - Sisak za vodenje lakog gradskog Sinskog vozila (tramvaj) predmet je detaljne razrade, te se
ovim Planom posebno ne razraduje, ali se niti onemogucava.

5.1.7. Benzinske postaje

Clanak 70.
(1) Na kartografskom prikazu 2.1."PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA - PROMET", prikazana je postoje¢a benzinska postaja na krizanju Ulice kneza Ljudevita
Posavskog, te Vukomericke ulice.

(2) Lokacije planiranih benzinskih postaja ovim Planom nisu oznafene. Na prostoru obuhvata
Plana benzinske se postaje mogu graditi na povrsinama:

« gospodarske poslovne namjene (K),

« gospodarske proizvodne namjene (l),

« mjeSovite namjene (M),

o U sklopu prometnih uli¢nih koridora i infrastrukturnih sustava.

(3) Uvjeti izgradnje novih benzinskih postaja su:

« veli¢ine gradevne Cestice do 5000 m?,

o obvezno 35% prirodnog terena gradevne Cestice potrebno je urediti kao cjelovita
hortikulturno uredena zastitna zelena povrsina (prema postojeéim ili planiranim zgradama
susjednih gradevnih Cestica),

« da zgrada bude veli¢inom i smjestajem prilagodena okolnom prostoru, s izgradenih najvise
30% cestice,

« dasuzadovoljene sve potrebe za parkiranjem na vlastitoj gradevnoj Cestici.

« sukladno i drugoj vaZzedoj regulativi.

(4) Benzinske postaje mogu imati pratece sadrzaje u funkciji cestovnog prometa (pranje vozila),
ali i manje trgovacke / ugostiteljske sadrzaje. Ove Odredbe primjenjuju se i za gradnju plinskih
postaja za opskrbu motornih vozila.

(5) Benzinske postaje nije dozvoljeno locirati na nacin da se ugrozavaju uvjeti stanovanja i rada u
okolnom prostoru ni narusi slika grada u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

Odredbom c¢lanka 42. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, u stavku 3. izmijenjen je postotak.
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5.2. Uvjeti gradnje mreze elektronickih komunikacija

Clanak 71.

(1) Postoje¢a i planirana elektronicka komunikacijska mreza (elektroni¢cka komunikacijska
infrastruktura i povezana oprema), te jedinica posStanske mreZe na prostoru obuhvata Plana
prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA — POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIE", u mjerilu 1:5000. Prikazana mreZa je nacelna te se
prilikom izrade projektne dokumentacije (iz objektivnih razloga) dozvoljavaju odredena odstupanja
koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjeSenja i koja su sukladna odredbama Plana. Planom se
takoder omogucava izgradnja kabelske kanalizacije odnosno elektronicke komunikacijske
infrastrukture (i povezana opreme) u sklopu prometnih povrsina i povrsina drugih namjena a koja
nije prikazana na kartografskom prikazu 2.2. sukladno potrebama.

(2) Planska odrednica je omoguditi brz i jednostavan priklju¢ak svih postojeéih i planiranih
sadrZzaja na elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura pri ¢emu je postupno potrebno sve zracne
elektronicke komunikacijske vodove javnih elektroni¢kih komunikacija nepokretnih zemaljskih mreza
zamijeniti podzemnim vodovima provucenim kroz kabelsku kanalizaciju izgradenu sukladno
Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju. Sve postupke i zahvate na izgradnji
elektronickih komunikacijskih mreza treba provoditi u skladu vaze¢im propisima.

(3) Prilikom izgradnje novih zgrada obvezno je priklju¢ak na elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu planirati putem izgradnje kabelske kanalizacije do najblize tocke spoja s postojeCom
sukladno Zakonu o elektronickim komunikacijama i Pravilniku o tehnickim uvjetima za kabelsku
kanalizaciju. Instalacije unutar zgrada treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehnickim
uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM 12/2009).

(4) Za potrebe polaganja kabelske kanalizacije Planom se osiguravaju koridori kabelske
kanalizacije u Sirini od 1 m u sklopu prometnica i to primarno ispod nogostupa, odnosno sukladno
nacelnim karakteristicnim poprecnim profilima prometnica prikazanim na kartografskom prikazu 2.2.
"PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — POSTA | ELEKTRONICKE
KOMUNIKACIJE" u mjerilu 1:5000. Planirani koridori kabelske kanalizacije orijentacijski su, a detaljno
e biti odredeni projektnom dokumentacijom u sklopu akata za gradnju.

(5) Mreza kabelske kanalizacije iz prethodnog stavka Planom se predvida da omoguci polaganje
elektronickih komunikacijskih vodova nepokretnih zemaljskih mreZa koje prvih 5 godina nakon
izgradnje mogu zadovoljiti potrebe korisnoka za uslugama, s mogucnoséu naknadnog polaganja
vodova drugih operatera u cilju proSirenja spektra postojecih usluga (telefon, Sirokopojasni pristup
Internetu vedih brzina, kabelska TV i dr.). Prikljuak zgrada i gradevnih Cestica treba planirati
primarno kao podzemni (a eventualno sukladno stanju postoje¢e mreze i kao zracni prikljucak)
sukladno Pravilniku o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju.

(6) Prilikom nadogradnje postojece novom elektronickom komunikacijskom mrezom treba
voditi racuna o kompatibilnosti postojece i novih tehnologija mreze. lzgradnja novih komutacijskih
¢vorova nije predvidena bududi unutar postojeéih komutacijskih postrojenja (KC Velika Gorica i UPS-a
Pleso) postoje prostorne i tehnoloske moguénosti za dogradnju i povecanje broja instaliranih
prikljucaka.

(7) Kabelske zdence potrebno je medusobno povezati s 2 cijevi niskog koeficijenta trenja,
jednom cijevi promjera 50 mm a drugom cijevi velikog promjera - 110 mm, sukladno Pravilniku o
tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju. Cijevi kabelske kanalizacije u pravilu polagati pravocrtno,
al s obzirom na mali koeficijent trenja, na mjestima gdje je to potrebno, cijevi kableske kanalizacije i
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ne moraju uvijek biti pravocrtne. Razmak izmedu zdenaca odreduje se na osnovi Pravilnika o
tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

(8) Kabelski zdenci koje se planom predvidaju mogu biti ili betonski ili plasti¢éni montazni zdenci
dimenzija 100x150x100 cm (SxDxV). S obzirom na to da se koridor kabelske kanalizacije planira u
sklopu nogostupa, zdenci i poklopci kao cjelina moraju zadovoljiti nosivost od 125 kN. U slucaju
njihave postave u sklopu kolnika (i svih ostalih povrSina predvidenim za promet vozila) zdenci i
poklopci kao cjelina moraju zadovoljiti nosivost od 400 kN. Radi smanjivanja buke prouzroéene
prelaskom vozila (u slu¢aju polaganja u sklopu kolnika) izmedu zdenca i poklopca postaviti prigusnike.

(9) Sva kriZanja s vodovima druge komunalne infrastrukture izvoditi na mjestima kriZzanja kolnika,
pomocu svih potrebnih zastitnih elemenata i u skladu s pozitivnim propisima. U zonama gdje bi
kabelska kanalizacija mogla biti ugroZena planiranim zahvatima na polaganju vodova druge
infrastrukture, potrebna dokumentacija za planirani zahvat mora sadrzavati i mjere zastite kabelske
kanalizacije te tijekom radova takvu planiranu zastitu treba i provesti.

(10) Prilikom polaganja kabelske kanalizacije obavezno se treba pridrZavati minimalnih udaljenosti
od vodova druge infrastrukture u horizontalnom i visinskom sto znaci obvezne sljede¢e minimalne
udaljenosti:

a) pri paralelnom polaganju:
e 0,50 m za energetski kabel do 10 kV,
1,00 m za energetski kabel do 35 kV,
2,00 m za energetski kabel iznad 35 kV,
0,50 m za elektronicki komunikacijski vod,
1,00 m za cjevovod plinoopskrbe,
1,00 m za cjevovod vodoopskrbe do 1200 mm,
2,00 m za cjevovod vodoopskrbe preko @ 200 mm,
1,00 m za cjevovod javne odvodnje;

b) pri prijelazu drugih vrsta vodova:
e 0,50 m za energetski kabel,
e 0,15 m za elektronicki komunikacijski vod,
e 0,15 m za cjevovod plinoopskrbe,
e 0,15 m za cjevovod vodoopskrbe.

(112) Elektronicku komunikacijsku opremu javnih elektronickih komunikacija nepokretnih
zemaljskih mreZa treba locirati u blizini uli¢nih koridora (ili u sklopu uli¢nih koridora u ovisnosti o tipu
opreme) kako bi do njih bio omogucen jednostavan i neposredan pristup.

(12) Prilikom izgradnje prostora grada potrebno je predvidjeti i povrSine za smjestaj telefonskih
govornica koje su neophodna infrastruktura svih javnih prostora, a koje oblikovanjem treba
prilagoditi prostoru. Njihov broj ovisiti ¢e o vrsti i potrebama okolne izgradnje. Takoder u sklopu
koridora prometnica ili zelenih povrsina moguée je po potrebi smjestiti i svjetlovodne razdjelne
ormare na stup ili kabinetskog tipa s postoljem, dimenzija 2 x 1 x 2 m (bez formiranja zasebne Cestice)
za smjestaj pasivne opreme.

(13) Za potrebe izgradnje i unapredenja elektronickih komunikacija pokretnih zemaljskih mreza,
ovim Planom odreduje se mogucnost postavljanja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme pokretnih zemaljskih mreza iskljucivo u obliku fasadnih / krovnih antenskih
prihvata (prema tipskom rjesenju prihvacenom od strane nadleznog Ministarstva) i to samo na:
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e gradevine gospodarske namjene (poslovne (K), proizvodne (1)),

e gradevine sportsko-rekreacijske namjene (dvoraneisl.), te

e javneidrustvene namjene (uprava, policija, vatrogasci i sl.),
u kojima ne borave djeca i mladez (vrtici, Skole) odnosno one u kojima nema 24 satnog boravka ljudi
(npr. bolnice, staracki domovi, dacki domovi, moteli, hoteli i sl.), te na postojee stupove drugih
infrastrukturnih sustava (postojeci odasilja¢i, dalekovodi i sl. sukladno tehnickim uvjetima i uz
suglasnost korisnika / koncesionara / vlasnika doti¢ne infrastrukture).

(14) Iznimno, izgradnja samostojeéih antenskih stupova za postavu elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme pokretnih zemaljskih mreZa ovim Planom dozvoljava se iskljucivo
na prostorima gospodarske — poslovne / proizvodne namjene (K,l).

(15) Svi novi samostojeéi antenski stupovi moraju biti izgradeni prema tipskom rjesenju
prihvaéenom od strane nadleZznog Ministarstva.

(16)  Za postojece samostojeée antenske stupove izgradene na povrsinama drugih namjena na
prostoru grada dozvoljavaju se sve radnje potrebne da bi sustav bio u funkciji (uz omogucavanje
postave opreme i vise operatera ako su za to ispunjeni tehnicki uvjeti), do kraja tehnic¢kog vijeka
trajanja takvog antenskog stupa. Rekonstrukcija stupa na istom mjestu nakon isteka tog roka nije
dozvoljena.

(17) Prilikom postave tipskih fasadnih / krovnih antenskih prihvata na crkvene zvonike iste je
obvezno kamuflirati odnosno postaviti sukladno misljenju nadleZznog Konzervatorskog odjela, ako se
radi o zgradi zasticene kulturne bastine (Zakonom ili Planom).

(18) U sustavu radio i televizijskih veza Planom nije predvideno postavljanje novih osnovnih
postaja odnosno televizijskih pretvaraca.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Clanak 72.
(1) Trase vodova komunalne infrastrukture koji se Planom predvidaju za polaganje u
podzemnom sloju prometnih i uli¢nih koridora prikazane su na kartografskim prikazima "PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA" i to:
2.3. ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA
2.4. ENERGETSKI SUSTAV — ELEKTROENERGETIKA
2.5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI — VODOOPSKRBA
2.6. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA
2.7. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI —ODVODNJA OBORINSKIH VODA

i predstavljaju izgradene mreZe, te njihovu planiranu nadopunu. Nacelni raspored pojaseva za
vodenje vodova komunalne infrastrukture prikazan je na svakom od ovih kartografskih prikaza s
naglaskom na doti¢nu vrstu komunalne infrastrukture.

(2) Trase vodova komunalne infrastrukture u pravilu se treba polagati unutar uli¢nih koridora u
pojasevima za svaku vrstu infrastrukture pojedinacno. Vodove komunalne infrastrukture moze se
polagati i izvan koridora javnih prometnih povrsina, pod uvjetom da im se omoguéi nesmetani pristup
u svrhu izgradnje i/ili odrzavanja.

(3) S obzirom na visok stupanj izgradenosti prostora, Planom se odreduje obveza pridrZavanja
prikazanih nacelnih rasporeda pojaseva za polaganje vodova iz stavka 1 ovog ¢lanka, prilikom izrade
projektne dokumentacije, te uredenja i izgradnje novih ulica i prometnica. Svi izgradeni vodovi u
postojeéim ulicama mogu se (neovisno o predloZzenom nacelnom rasporedu) odrzavati i
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rekonstruirati sukladno zateCenom stanju i lokalnim uvjetima rasporeda i drugih vodova komunalne
infrastrukture. Prilikom njihove rekonstrukcije, a sukladno potrebama i moguénostima, polagati ih
sukladno predloZzenom nacelnom rasporedu.

(4) Nacelno, prije izgradnje novih prometnica prethodno treba poloziti svu planiranu odnosno
nedostatnu komunalnu infrastrukturu. lzgradnja vodova komunalne infrastrukture treba biti
uskladena s posebnim uvjetima gradenja nadleznih javnih komunalnih poduzeca zaduzenih za
njihovu izgradnju i odrzavanje, a koja ¢e postaviti u postupku izdavanja akata za gradnju.

(5) Tocan polozaj vodova komunalne infrastrukture biti ¢e odreden idejnim projektima u sklopu
projekata za ishodenje akata za gradnju kojom prilikom treba posStovati odredbe Plana o
medusobnom rasporedu vodova unutar profila, uvjetima gradnje i polaganja vodova (osim na
mjestima gdje to fizi¢ki nije provedivo). Izgradnju i rekonstrukciju pojedine vrste infrastrukture treba
uskladiti izgradnjom ili rekonstrukcijom ostalih vodova (izbjegavati parcijalne intervencije, ve¢ radove
na polaganju i rekonstrukciji vodova nastojati uskladiti istovremenim izvodenjem).

(6) Opcenito, prikljuéivanje zgrada na sustave komunalne infrastrukturne (javne elektronicke
komunikacije, plinoopskrba, elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja otpadnih i oborinskih voda)
obavlja se na nacin i uz uvjete propisane od nadleZnih sluzbi, odnosno posebnim propisima (Odluka o
odvodnji otpadnih voda i Odluke o priklju¢enju na komunalnu infrastrukturu). Sve zgrade u kojima
borave ljudi i koje se grade na prostoru obuhvata Plana da bi bile uporabljive moraju biti priklju¢ene
na mreze komunalne infrastrukture koje su na predmetnoj lokaciji dostupne, a najmanje samo na
sustav javne odvodnje otpadnih voda (ako on postoji).

(7) Oborinske vode (s krovnih i sl. povrSina) treba ispustati po povrsini terena u okviru
gradevinske Cestice bez prociséavanja, na nacin da ne ugroze interese drugih pravnih i/ili fizickih
osoba i u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda.

(8) Opcenito, infrastrukturne gradevine (TS, PS) grade se na zasebnim Cesticama infrastrukturnih
objekata (IS i TS) kao gradevine osnovne namjene, a mogu se graditi i na prostorima predvidenim za
druge namjene time da im se osigura zasebna Cestica. Grade se na slobodnostojeéi nacin uz javno
prometne povrsine s kojih je mogu¢ pristup vozilima radi izgradnje i/ili odrzavanja.

5.3.1. Plinoopskrba

Clanak 73.
(1) Plinoopskrbna mreza grada Velike Gorice (postoje¢a i planirana) prikazana je na
kartografskom prikazu 2.3 "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNIJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA", u mjerilu 1:5000.

(2) Plinofikacija planiranih zgrada provodi se putem niskotlacne ili srednjotlacne plinske mreze
koja postoji ili koja ¢e se graditi kao nastavak ili proSirenje postojece niskotlathe odnosno
srednjotlacne plinske mreze. Za plinofikaciju postojec¢ih minitoplana "MT GalZenica I" i "MT Galzenica
II" Planom se predvida izgradnja priklju¢nog visokotlacnog plinovoda i nove plinske regulacijske
stanice koja bi bile smjeStene u krugu pojedine minitoplane.

(3) Postojeda niskotlacna plinska mreza ovim se Planom zadrZava ali s dugoro¢nom Planskom
postavkom prelaska na srednji tlak. Do tog trenutka na postoje¢oj mrezi omogudéene su sve radnje na
njenom odrZavanju, te manjem dijelu i upotpunjavanju novim vodovima u cilju boljeg funkcioniranja
postojeée mrezZe. S obzirom da se unutar obuhvata Plana planira nova izgradnja s vecom potrosnjom
prirodnog plina potrebi provjeriti dostatnost dimenzija postojec¢ih niskotlacnih odnosno
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srednjotlacnih plinovoda za opskrbu planiranih sadrzaja unutar obuhvata Plana, te po potrebi
projektirati i izgraditi nove plinovode koji ¢e zadovoljiti potrebe planirane potrosnje prirodnog plina.

(4) Za plinoopskrbu prostora predvidenih za novu urbanu regulaciju i izgradnju, ovim se Planom
predvida izgradnja srednjotlacne plinske mreze. Podaci o planiranim plinoopskrbnim cjevovodima
preuzeti su iz vazeéih provedbenih dokumenata prostornog uredenja (UPU/DPU) i ugradeni su u ovaj
Plan.

(5) Za potrebe razvoja plinske mreze po postojeéim prometnicama u kojima nisu izgradeni
plinovodi odnosno po planiranim prometnicama Planom se predvidaju koridori / pojasevi za
polaganje niskotla¢nih odnosno srednjotlacnih plinovoda kao i za polaganje planiranih visokotla¢nih
plinovoda i projektiranog visokotlatnog plinovoda za Vukovinu. Postoje¢a i Planom predvidena
plinska mreZa planira se na takav nacin da s pripadnim postojeéim plinovodima na tom podrucju €ini
tehnicku cjelinu.

(6) Niskotla¢ni, srednjotlacni i visokotlacni plinovodi polazu se podzemno na dubini s nadslojem
do kote uredenog terena u nacelu minimalno 1 m

(7) Niskotlacni plinovodi NTP se izvode sukladno normama za plinovode od polietilena radnog
tlaka do 1 bar pretlaka. Minimalna sigurnosna udaljenost od gradevina za niskotlacne plinovode i
niskotlacéne kuéne prikljucke pri paralelnom vodenju uz gradevine je 1 m.

(8) Srednjotlacni plinovodi STP se izvode sukladno normama za plinovode od polietilena za radni
tlak do 4 bar pretlaka. Minimalna sigurnosna udaljenost od gradevina za srednjotlacne plinovode je 2
m, a za srednjotlacne kuéne prikljucke pri paralelnom vodenju uz gradevine 1 m.

(9) Distribucijski visokotlacni plinovodi VTP se izvede sukladno normama za plinovode od celika
za radni tlak do 16 bar pretlaka. Minimalna sigurnosna udaljenost gradevina od VTP je 10 m s time da
se ova minimalna sigurnosna udaljenost moze smanjiti uz primjenu posebnih mjera zastite i
suglasnost Gradske plinare Zagreb.

(10) Plinske regulacijske stanice PRS i blokadne stanice BS smjeStaju se na zasebne katastarske
Cestice. Do njih se osigurava pristupni put s javhoprometne povrSine s moguénosti povremenog
parkiranja teretnog i osobnog vozila. Oko PRS odnosno BS izvan zone ugroZenosti od eksplozije
obvezna je postava zastitne ograde. Minimalna sigurnosna udaljenost drugih gradevina od PRS i BS
iznosi 10 m.

(112) Udaljenosti NTP, STP i VTP od drugih komunalnih instalacija odreduju se sukladno posebnim
uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri odredivanju trasa plinovoda moraju se posStovati i ostale
minimalne sigurnosne udaljenosti od postojeéih i planiranih instalacija i gradevina kako je to
odredeno "Odlukom o minimalnim sigurnosnim udaljenostima za plinovode i kucne prikljucke"
Gradske plinare Zagreb.

(12) U sklopu izgradnje odnosno rekonstrukcije ulica na lokacijama postojecih ulica, a po kojima

prikljucke.
(13) Svaka zgrada odnosno svako odvojeno stubiSte u visSestambenim zgradama mora imati

zasebni plinski kucni prikljucak. Kuéni prikljuéci projektirat ¢e se za svaku planiranu zgradu u sklopu
projekta plinske instalacije za tu zgradu.
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(14) Iznimno, do izgradnje plinske mreze, koristenje ukapljenog plina moguée je putem
podzemnih ili nadzemnih spremnika na vlastitoj gradevnoj Cestici sukladno vaZeéim propisima za
navedeni tip spremnika.

Vrelovodna mreza
Clanak 74.
(1) Postojec¢u mrezu vrelovoda potrebno je odrzavati i rekonstruirati u cilju Sto manje disipacije
topline.
(2) Nove vrelovode treba izvoditi iz predizoliranih cijevi s ugradenom senzorskom trakom za

detektiranje mjesta eventualnog propustanja vode. Zabranjuje se izgradnja vrelovoda u
armiranobetonskim kanalima kao i ispustanje vode iz vrelovodnog sustava upojnim bunarima u tlo.
NuZna ispustanja mogucéa su u sustav odvodnih kanala oborinske odvodnje na za to predvidenim
mjestima sukladno odredbama Zakonu o vodama i zahtjevima za temperaturu i kakvodu ispustene
vode koja je dana u Pravilniku o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda za potrebe ispustanja
u povrsinske vode.

(3) Situativno, vrelovod je moguée polagati u kolnike, pjeSacke nogostupe ili zelene pojaseve u
kojima nema niti se planira sadnja niskog ili visokog zelenila. Sirina pojasa za polaganje vrelovodnih
cijevi ovisi o promjeru cijevi i prostornim mogucnostima i iznosi od 1,5 — 1,7 m. Dubina polaganja po
osnoj izmjeri vrelovoda iznosi min. 1,6 m.

(4) Ukoliko prostorne mogucnosti dozvoljavaju, kompenzaciju toplinskog produZavanja
vrelovodnih cijevi treba provesti izgradnjom "lira", a u protivnom treba ugradivati linearne
kompenzatore.

(5) Na mjestima priklju¢aka zgrada na sustav grijanja putem vrelovoda treba izgraditi toplinske
podstanice. Osim za prikljuCivanje zgrada javne namjene i viSestambenih i stambeno-poslovnih
zgrada, sustav se planira i za moguénost prikljucka individualnih obiteljskih stambenih zgrada.

(6) Sustav distribucije tople vode putem vrelovoda osim za grijanje prostorija moze se koristiti i u
sanitarnoj potrosnji. Opskrbu ¢e osigurati kotlovi u kojima ée se kao energent primarno koristiti plin,
preporuka prelaska i na bio masu (drvni otpad i drveni peleti), te iznimno loZivo ulje (samo kao
interventno rjeSenje). Sustav treba graditi kao preklopiv na min. dva razli¢ita izvora toplinske
energije.

(7) Izgradnju i odrZavanje cijelog sustava daljinskog centralnog grijanja treba dodijeliti
koncesionaru.

5.3.2. Elektroenergetika

Clanak 75.

(1) Elektroenergetska mreza na prostoru obuhvata Plana sastoji se iz srednjenaponskih vodova
(10kV), te mreze transformatorskih postrojenja 10/0,4 kV. Sustav se napaja iz transformatorskog
postrojenja "4TS 26 Velika Gorica", naponske razine 110/10(20) kV koje se nalazi isto¢no (nedaleko)
od grada. Distribucija do krajnjih korisnika pretezno se vodi zra¢nim razvodima na stupovima.
Elektroenergetska mreza (postojeca i planirana) prikazana je na kartografskom prikazu 2.4
"PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - ENERGETSKI SUSTAV -
ELEKTROENERGETIKA ", u mjerilu 1:5000.
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(2) Opcenito, razvoj elektroenergetskog sustava na prostoru obuhvata Plana predvida se putem
odrzavanja/rekonstrukcije postojeceg sustava, izgradnje novih transformatorskih postrojenja (TS) i
izgradnje podzemnih / zraénih vodova srednjeg napona i korisnickih / vodova javne rasvjete.
Zadrzavanje svih postojecih kabela i zracnih vodova, ovim Planom je dozvoljeno (i sve radnje koje su
potrebne kako bi sustav funkcionirao) gdje je to u skladu s planskim prostornim rjesenjem. Ukoliko
zadrZavanje nije moguce, za sve novoplanirane i zamjenske vodove u koridorima javno prometnih
povrsina predvideni su pojasi za polaganje srednjenaponskih kabela. Za polaganje treba koristiti prvi
podzemni sloj, a za pojase u osnovnoj razini koridora treba koristiti prvenstveno povrsine ispod
pjesackih i/ili biciklisti¢kih staza, te pojasa razdjelnog zelenila.

(3) Prilikom izgradnje novih prometnica, u sklopu koridora prometnica treba osigurati pojaseve
minimalne Sirine 1 m za buducde elektroenergetske vodove, po mogucnosti s obje strane prometnice
(sukladno prostornim moguénostima kako je to prikazano na nacelnom popreénom profilu na
kartografskom prikazu 2.4.), a kod postojecih prometnica predvidjeti mogucnosti polaganja kabelskih
vodova s obje strane prometnice, u ovisnosti o slobodnim koridorima i postoje¢im, odnosno
projektiranim instalacijama.

(4) Za pojaseve za polaganje srednjenaponskih i niskonaponskih kabela u sklopu koridora
prometnica, primarno se koriste povrsine ispod pjeSackih i biciklistickih staza, te pojas razdjelnog
zelenila. Pri planiranju pojaseva za elektroenergetske instalacije treba se pridrzavati "Tehnickih uvjeta
za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1kV do 35 kV" (Bilten HEP-a br.
130/03). U pojasu polaganja kabela nije dozvoljena sadnja visokog raslinja.

(5) Sve nove zgrade gospodarske (poslovne i proizvodne), visestambene, te visestambeno-
poslovne namjene, u pravilu potrebno je prikljuciti na elektroenergetski sustav putem podzemnih
kabela. Priklju¢ak individualnih stambenih zgrada mogué je i preko zra¢nog razvoda.

(6) Postojeéa mreza TS Planom je predvidena za odrzavanje i zamjenu, te izgradnja novih tipskih
TS naponske razine 10(20)/0,4 kV. Na prostorima nove urbane regulacije nacelno se planira i
raspored novih TS u funkciji osiguranja potrebnih kolic¢ina elektricne energije za sve nove planski
predvidene sadrzaje. Lokacije planiranih TS prikazanih na kartografskom prikazu 2.4 "PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA ",
nacelnog su karaktera i u smislu Plana predstavljaju procjenu potrebe izgradnje nove
transformatorske stanice s obzirom na plansku izgradnju, a ne to¢nu lokaciju. Tocna lokacija biti ée
odredena prilikom izrade projektne dokumentacije za izgradnju elektroenergetske mreze.

(7) Za izgradnju svih novih TS naponske razine 10(20)/0,4 kV (preporuka 1000 kVA), preporuka je
formirati katastarske Cestice minimalne povrsine sukladno uvjetima nadleznog HEP-a a u odnosu na
tip TS, a do koje obvezno mora biti omoguéen neposredan pristup vozilima s javne prometne
povrsine u svrhu izgradnje i odrzavanja. Visina gradevina TS u pravilu je prizemlje (P) odnosno visine
vijenca do 4 m tj. prema tehnoloskim potrebama planirane gradevine.

(8) Pored nacina gradnje iz prethodnog clanka nove TS za potrebe snabdijevanja sadrzaja
primarno gospodarske namjene, ali i drugih namjena (javne i drustvene, ugostiteljsko-turisticke i dr.),
mogu biti gradene i u sklopu zgrada osnovne ili pomocnih namjena sukladno uvjetima nadleznog
HEP-a.

(9) Pored Planom odredenih lokacija za izgradnju novih TS, njihovo planiranje, njihova postava i

izgradnja omogucava se i na drugim lokacijama ako se za time pojavi potreba i ako se one planiraju
sukladno odredbama iz stavka 5. ovog ¢lanka.
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(10) Do prelaska Pogona Velika Gorica s 10 na 20 kV naponsku razinu transformatori u novim TS
trebaju biti projektirani kao preklopivi s 10 kV na 20 kV. Uklapanje novih TS u postojeéu SN mrezu
potrebno je izvesti tako da se osigura dvostrano napajanje planiranih TS. Prilikom izgradnje
prikljuénih kabelskih vodova 10 (20) kV treba uz kabelski vod poloziti PEHD cijev promjera @ 50 mm.

(12) Dozvoljene promjene napona na distribucijskoj mrezi trebaju biti u granicama tehnickih
propisa.

(12) U cilju iskoriStavanja sunceve energije, sustavi iskoriStavanja su koji se ovim Planom
dozvoljavaju su:
1. izgradnja solarnih elektrana principu fotonaponskih elemenata veéih snaga (instalirane snage
iznad 30 kW) postavom na krovne plohe velikogabaritnih zgrada i to primarno:
e nazgrade gospodarske — poslovne / proizvodne namjene;
e nazgrade sportsko-rekereacijske namjene,
e nazgrade javne i druStvene namjene,
e naviSestambene — stambeno-poslovne zgrade,
ili natkrivanjem odredenih sadrzaja na terenu (npr parkiralista ili iznad drugih povrsinski
velikih komunikacijskih prostora), sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i
kogeneraciji (OEIK).

2. pojedinacno iskoristavanje sunceve energije putem:
pojedinacnih fotonaponskih elemenata (elektrifikacije pojedinacnih zgrada), te

e niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora (za ograni¢enu uporabu - grijanje
vode, grijanje, hladenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima.

(13) Izgradnja solarnih elektrana smjestajem fotonaponskih elemenata direktno na teren unutar
obuhvata Plana nije dozvoljena.

(14) Postava fotonaponskih elemenata na krovne plohe zgrada (u kontekstu energetskog
segmenta same zgrade), bez akta za gradnju (sukladno Pravilniku o jednostavnim gradevinama i
radovima), moguca je za postrojenja instalirane snage do ukljucivo 30 kW, sukladno katogorizaciji iz
Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK)

(15) Priklju¢ak uredaja za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije iz stavaka 12. do 14. ovog
¢lanka na javni elektroenergetski sustav vrsi se sukladno vazeéim propisima.

Javna rasvjeta

Clanak 76.
(1) Postojeéa mreZa javne rasvjete izgradena je dijelom kao kabelska, a dijelom kao zracna.
Planom se odreduje postupno napustanje zra¢nih vodova, odnosno njihovo izmjesStanje u pojase koji
su osigurani unutar svih javno prometnih povrsina.

(2) Koncepcija novoprojektirane rasvjete treba biti uskladena s klasifikacijom u Preporukama za
rasvjetu cesta s motornim i pjesackim prometom. Za rasvjetljavanje kolnih povrsina odredena je klasa
C3 (M4) za koju je srednja rasvijetljenost E; = 15 Ix, a za pjeSacke hodnike klasa P4 i srednja
rasvijetljenost Es = 5 Ix.

(3) U skladu s odredbama iz stavka 2. ovog ¢lanka, prihvatljivi su:

« rasvjetni stupovi tip CRS-1B-400 visine 4 m i svjetiljke tip Laterna - 2 @ 70 NaV za pjesacke
povrsine i biciklisticke staze, te
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o stupovi tip KORS - 2B - 1000 visine 10 m i svjetiljke Famalux LVC - 16/250 NaV za kolnike,
kao i drugi koji odgovaraju trazenim standardima.

(4) Stupove nosace rasvjetnih tijela treba unutar uli¢nih koridora postavljati na nacin i u skladu s
potrebom da se osigura puna rasvijetljenost svih prometnih povrsina u svim vremenskim uvjetima. U
pravilu, stupove je planirano postavljati uzduz jedne strane prometnih koridora. Izuzetno, kod uli¢nih
koridora vedih Sirina gdje je uslijed visokih nasada zelenila moguéa pojava tzv. "slijepih dZepova",
moZe se za postizanje zadovoljavajuée razine rasvijetljenosti koristiti obje strane koridora
prometnice. Prilikom odabira stupova javne rasvjete voditi raduna o "svjetlosnom zagadenju", tj.
prioritet dati opremi koja svjetlost rasprsuje isklju¢ivo prema dolje.

(5) Kao izvor svjetlosti treba koristiti visokotlaéne natrijeve Zarulje snage 70 W i 250 W (NaV - E
70 i NaV - T 250 W). Zarulje se odlikuju velikim svjetlosnim tokom i dobrom iskoristivo$¢u (oko 100
Lm/W). Koeficijent reprodukcije boje je dobar i imaju veliku trajnost (preko 10000 sati rada).

(6) S obzirom na razvoj tehnologije, kao opcija upotrebe izvora svjetlosti, ovim Planom se
omogucava i drugacija rjeSenja, narocito ako ona zadovoljavaju traZene tehnicke karakteristike i ako
su energetski ucinkovitija.

(7) Preporuka je u funkciji javne rasvjete u centralni kontrolni ormaric ugraditi i opremu koja ¢e u
noénim satima (izmedu 01 — 04 h) smanijiti intenzitet svjetla za 50%.

5.3.3. Vodoopskrba

Clanak 77.
(1) Postojeéi vodoopskrbni sustav na prostoru obuhvata Plana sastoji se iz primarnih —
magistralnih i sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda temeljenih na napajanju vodom iz vodocrpilista
"Velika Gorica" s vodospremom u sredistu grada. Postojeci, te planiran sustav vodoopskrbe prikazan
je na kartografskom prikazu 2.5 "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI — VODOOPSKRBA", u mjerilu 1:5000.

(2) Ovim Planom temeljem studija i programa razvitka, postojeéi vodoopskrbni sustav Velike
Gorice baziran na vodospremi u sredistu grada, predlaZe se za promjenu u sustav zasnovan na
vanjskom obodnom prstenu magistralnih cjevovoda, koji ¢e se puniti iz novoizgradene prizemne
vodospreme unutar vodocrpiliSta "Velika Gorica" putem precrpnih stanica s distribucijskim
frekventno reguliranim crpkama. Primarni magistralni cjevovodi u funkciji su opskrbe ne samo naselja
i Grada Velika Gorica, nego i znatno Sireg prostora Zagrebacke Zupanije.

(3) Unutar obuhvata Plana, odnosno po njegovim rubovima vec¢im su dijelom (zapadni, sjeverni i
sjeveroistocni) vec poloZeni magistralni cjevovodi profila @ 500 mm. Planom je predvideno njihovo
zatvaranje u prsten po juznom i jugoistocnom rubu. Od prstena su prema naselju uvedeni ili je to
planom predvideno (Ulica Andrije Kaci¢a MioSica, istocna obilaznica Velike Gorice, Ulica Slavka
Kolara, Ulica bra¢e Radi¢, Ulica Ivana Gorana Kovaci¢a) vodoopskrbni cjevovodi veceg znacaja
(primarni cjevovodi) od kojih se u nastavku prema potrosnji granaju prikljucni (sekundarni) cjevovodi.

(4) PredloZzene dimenzije profila planiranih primarnih magistralnih cjevovoda, te nekih bitnih
lokalnih distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda u novim zonama, temelje se na studijama
unapredenja vodoopskrbnog sustava grada i izvode se u profilima od @ 160-500 mm.

(5) Dimenzioniranje ostalih opskrbnih cjevovoda treba provesti s minimalnim profilom @ 100

mm. Rekonstrukciju postojecih cjevovoda treba takoder izvesti s minimalno @ 100 mm, ukoliko drugi
zahtjevi ne uvjetuju vedi profil cijevi. Na svim cjevovodima treba osigurati mogucénost odzracivanja i
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ispiranja. Iznimno, ako se predvida gradnja vodoopskrbnih cjevovoda s obje strane ulice, sekundarni
cjevovod moze biti i manjih dimenzija od @ 100 mm.

(6) Planirane vodoopskrbne cjevovode treba polagati unutar uli¢nih koridora koristeci pri tome
drugi podzemni sloj, prije svega ispod nogostupa ili razdjelnih pojaseva zelenila. Gdje to uslijed
odredenih okolnosti nije moguce, cjevovode treba poloziti ispod povrSina kolnika. Iznimno, na
mjestima gdje bi sukladno predloZzenim nacelnim rasporedom pojaseva za vodenje vodova
komunalne infrastrukture, izmjestanje postojeéih cjevovoda s postoje¢ih trasa na planske bilo
neznatno (paralelno pomicanje za npr. 1m), trase postojecih se zadrZzavaju.

(7) U postupku izgradnje i uredenja planskih koridora prometnih povrsina, vodoopskrbne
cjevovode potrebno je polozZiti / rekonstruirati i izmjestiti sukladno vazeéoj tehnickoj regulativi i
pravilima struke. Trase vodoopskrbnih cjevovoda unutar uli¢nih koridora potrebno je uskladiti s
ostalim postojec¢im i planskim vodovima komunalne infrastrukture, u skladu s posebnim uvjetima
njihovih vlasnika odnosno koncesionara, te izgradnju i rekonstrukciju sinkronizirati i s drugim
radovima na prometnim povrsinama u cilju ekonomicnosti gradnje i postizanja Sto vece i trajnije
kvalitete.

(8) Stare dijelove vodoopskrbne mreZze Planom se predvida za odrzavanje i nuZnu
rekonstrukciju, narocito na mjestima gdje su poloZeni izvan uli¢nih koridora ili izradeni od cijevi losih
karakteristika i upitnog stanja, odnosno gdje su utvrdeni znacajniji gubici u mrezi. U tom smislu
potrebno je izraditi detaljan katastar cjevovoda i uvesti sustav nadziranja i upravljanja.

(9) U cilju osiguranja stalne i stabilne opskrbe, te osiguranja obveznog radnog tlaka za
protupoZarne potrebe, cjevovode treba, gdje god je to moguce, zatvarati u prstene. Na dijelovima
mreze gdje to okolnosti ne dozvoljavaju, obvezno je izvesti zavrsni hidrant u svrhu moguénosti
ispiranja cjevovoda.

(10) U sklopu rjesenja sustava vodoopskrbe obvezno je na za to propisanim medurazmacima
predvidjeti postavljanje hidranata. U pravilu hidrante treba izvesti kao nadzemne, a pozicionirati ih
izvan povrsina namijenjenih odvijanju nekog od vidova prometa (kolnik, pjesacki hodnik, biciklisticka
staza).

(112) Sve koli¢ine vode za pice planirano je osigurati iz postojeéeg vodocrpiliSta Velika Gorica.
Buduci je vodocrpiliSte jedino izvoriSte vode za pice ne samo za Grad Veliku Goricu, a djelom i Grad
Zagreb, te opcine Orle, Kravarsko i Pokupsko, potrebno je propisati obvezu primjene mjera zastite
izvorista vode za pice Sireg vodozastitnog podrucja Zone lll, koji se odnose na ogranicenja, uvjete
gradnje i mjere sanacije.

5.3.4. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 78.

(1) Sustav javne odvodnje na prostoru obuhvata Plana prikazan je na kartografskim prikazima
2.6. "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - VODNOGOSPODARSKI
SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA" | 2.7. "PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI - ODVODNJA OBORINSKIH VODA", u
mjerilu 1:5000. Postojeci, a nastavno i planirani sustav javne odvodnje koncipiran je kao razdjelni Sto
znadi da je:

« sustav otpadne vode predviden za preuzimanje i prihvat svih kategorija otpadnih voda (i

njihov transport prema centralnom uredaju za procis¢avanje Grada Velika Gorica);
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« sustav oborinske vode predviden za preuzimanje i prihvat oborinske, odnosno povrsinske
vode sa svih javnih prometnih povrsina i njihovo upustanje u recipijente unutar podrucja
obuhvata, te u neposrednom kontaktnom prostoru (potok Lomnica i otvoreni, odnosno
zacjevljeni kanali).

(2) Nove cjevovode sustava otpadne vode planirano je polagati u svim ulicama. Polaganje mreze
cjevovoda predvideno je provoditi na nadin da se najve¢im dijelom osigura gravitacijski tok prema
postoje¢em uredaju za proci$éavanje minimalnog profila cjevovoda @ 250 mm. Gdje to nije mogude,
ugradena su (CS Autobusni kolodvor, CS Kacié¢eva ulica, CS Rakarje I, CS Rakarje Il i CS Rakarje Ill) ili je
predvideno ugraditi precrpna postrojenja (CS Tuklace) odakle ¢e otpadne vode biti tlacnim kanalima
(minimalnih profila @ 110 mm) prebacene do to¢aka u mrezi odakle je opet moguée gravitacijski tok.

(3) Dijelovi mreZe koji su poddimenzionirani buduci su gradeni za neku drugu manju potrosnju,
Planom se odreduju za rekonstrukciju, na nacin da se osiguraju potrebni novi veci presjeci cjevovoda
od obvezno vodonepropusnih cijevi s pravilnim smjerovima tecenja.

(4) Preporucljivo je da cijevi za cjevovode javne odvodnje budu okruglog presjeka i izradene od
poliestera armiranog staklenim vlaknima. Spajanje treba provoditi naglavcima s integriranom brtvom
od elastomera ¢ime ce biti osigurana vodonepropusnost, trajnost, te brza montaza i ugradnja. Cijevi
koje budu koristene kod polaganja cjevovoda obvezno moraju imati provjereno dobra mehanicka
svojstva (vodonepropusnost, trajnost, nepropusni nacin spajanja, brza montaza i ugradnja) i ne smiju
biti profila manjeg od & 40 cm. Izgradnju cjevovoda javne odvodnje optimalno je provoditi iskopima
ne velikih duljina poteza (12 do 24 m), a nakon polaganja cjevovoda potrebno je odmah zatrpati rov.
Radove treba planirati u susnim razdobljima godine.

(5) Za sve zgrade unutar obuhvata Plana osim (gospodarskih - poslovnih i proizvodnih), a koje
jo$ nemaju osiguran prikljucak na sustav javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda (nije izgraden), do
njegove izgradnje kao privremeno rjeSenje Planom se omogudava odvodnja putem internog
razdjelnog sustava odvodnje u vodonepropusne sabirne jame (bez ispusta i preljeva) odnosno kako je
to odredeno u Odluci o zastiti Izvorista vode za pice "Velika Gorica".

(6) Nakon izgradnje sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, Odlukom Grada Velike
Gorice odrediti ¢e se rok obveznog prikljuenja na isti, pri ¢emu se sabirna jama mora iskljuditi iz
funkcije. Manji sustavi (do 10 ES) obvezno moraju biti izgradeni kao vodonepropusne sabirne jame
(bez ispusta i preljeva), s kontroliranim praznjenjem. Takve nepropusne sabirne jame i manje
bioprocistace potrebno je postavljati unutar Cestice, na nacin da su dostupne vozilima za njihovo
odrzavanje i CiS¢enje. Odvoz otpadnih voda iz sabirne jame mora biti povjereno ovlastenom
poduzecu za objavljenje ovih djelatnosti. Grani¢ne vrijednosti otpadnih voda koje se ispustaju u
sustav javne odvodnje, moraju biti u skladu vrijednostima propisanim Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda.

(7) Poklopce revizijskih okana u sklopu kolnika ulica treba postavljati u sredini prometnog traka.
Ukoliko to, iz odredenih razloga nije moguce, onda ih treba postavljati u sredini kolnika.

(8) Ovim Planom odreduje se obveza planiranja izgradnje i proSirenje postojece mreze oborinske
kanalizacije koju treba izvesti s cjevovodima profila min. @ 250 - 500 mm. Kao privremeno rjeSenje
(do trenutka konacnog uredenja uli¢nih profila sukladno odredbama i preporukama Plana), odvodnja
oborinskih voda ce se rjeSavati kao i dosad tj. prihvadanjem u cestovne jarke.

(9) Ispustanje oborinskih voda predvida se putem odgovarajucih gradevina u prirodni prijemnik

ili melioracijski kanal. Dokumentacija za izgradnju ispusne gradevine u prirodni prijemnik ili
melioracijski kanal. treba sadrzavati detalje rjeSenja i tehnologiju izvodenja.

88



(10) Sustav odvodnje oborinske vode sastoji se iz vise manjih cjelina, odnosno zasebnih mreza
odvodnih cjevovoda. Na krajnjim to¢kama svake pojedinaéne mreze, trebaju biti izgradeni retencijski
bazeni. Bazeni moraju biti dimenzionirani za prihvat vrSnog optereéenja protoka intenziteta oborina
jednogodisnjeg povratnog razdoblja i s vremenskim trajanjem od 15 minuta. Nakon stabiliziranja i
bistrenja, oborinska voda moze se ispustom upustati u recipijente unutar granica obuhvata, odnosno
u neposrednom kontaktnom prostoru.

(12) Na prostoru obuhvata Plana ne predvida se izgradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih,
ni sanitarnih otpadnih voda. Opcenito sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih), mora
biti rijeSen na nacin da se ne ugrozavaju interesi drugih pravnih i/ili fizickih osoba.

(12) U cilju o€uvanja kvalitete podzemnih voda, Planom se odreduje da se oborinske vode sa svih
prometnih povrsina (pjesackih povrsina, trgova i dr.) trebaju prikupljati slivnicima s pjeskolovom (koji
trebaju biti projektirani i izvedeni kao tipski) s daljnjom odvodnjom u sustav odvodnje oborinskih
voda (ili zacjevljene jarke, melioracijske kanale ili lokalne recipijente). Dubina taloZnice u slivniku
mora biti najmanje 1,5 m. Prikljuéak slivnika na odvodni cjevovod mora biti izveden u
vodonepropusnoj izvedbi. Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni, a nije dozvoljeno ni uvodenje
odvoda jednog slivnika u drugi.

(13) Kakvoca oborinskih voda prikupljena s parkiralisnih i ve¢ih manipulativnih povrsina, odnosno
potreba njihovog tretmana prije upustanja u sustav odvodnje oborinskih voda (ili u povrsineks vode)
proizlazi iz vriednosti odredenih Pravilnikom o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
Eventualno potreban tretman tako prikupljenih oborinskih voda znaci izgradnju odmascivaca ili
sliénih uredaja/sustava za predobradu oneciséenih oborinskih voda na mjestu njihova prikupljanja, a
prije ispustanja u sustav odvodnje oborinskih voda (ili u povrsinske vode).

(14) Do trenutka izgradnje cjevovodnog sustava odvodnje oborinske odvodnje, prethodno
prociScene i tretirane oborinske vode od cestica, moguée je odvoditi i u otvorene ili djelomicno
zacjevljene cestovne jarke, melioracijske kanale ili lokalne recipijente, sukladno misljenjima nadleznih
sluzbi.

(15) Odvodnja oborinskih voda s krovnih povrSina moze biti rijeSena odvodnjom izravno u tlo po
povrsini vlastitog terena ili u sustav interne, odnosno javne odvodnje oborinskih voda bez potrebe
prethodnog prociséavanja.

6. UVIJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA

Clanak 79.
(1) Zelene povrsine na prostoru obuhvata Plana svrstavaju se u dvije osnovne skupine:
a) U sklopu negradivih povrsina - javne (Z1) i zastitne zelene povrsine Z3), te
b) U sklopu gradivih povrsina — zelenilo ograni¢enog koristenja (Z2).

(2) Javne zelene povrsSine (Z1) i zastitne zelene povrsine (Z3) prikazane su na kartografskom
prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA - RAZVOJ | UREPENJE GRADA" u mjerilu 1:5000 i
oznacene zelenom bojom. Zelenilo ograni¢enog koristenja (Z2) nije grafickom oznakom izdvojeno veé
je sastavni dio osnovne namjene (S, M, D, K...)

(3) U smislu koristenja i stupnja uredenja, javne zelene povrsine (Z1) u osnovi se dijele na:

e javne uredene parkove - (Z1a),
e urbano zelenilo - (Z1b),
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e poteze parkovnog - perivojnog zelenila - (Z1c).

(4) Zelene povrSine u sklopu drugih namjena (gradivih povrsina), kao zelenilo ogranicenog
koristenja (Z2) u osnovi se dijele na zelenilo uokolo zgrada:

« javnih institucija (Skole, dom zdravlja, muzejiisl.) - (Z2a),

« gospodarskih zgrada i gradevina - (Z2b),

« individualnih stambenih zgrada (okuénice i vrtovi) - (Z2c), te

« rekreacijsko zelenilo - (Z2d).

(5) Zastitne zelene povrsine (Z23) dijele se u dvije osnovne skupine:
e Zelenila uziu potezu prometnih koridora - (Z3a), i
o Zelenila kontaktnih prostora — (Z3b).

Clanak 80.

(1) Opcenito pod javne zelene povrsine (Z1) spadaju svi oni zeleni prostori u gradu koji imaju
odredeni stupanj uredenja i opremljenosti, a u javhom su koriStenju (park, igraliste, odmoriste,
potezi zelenila u sklopu ulice i sl.). Osnovna podjela odnosi se na vece planirane zelene povrsine
gradskog karaktera, odnosno parkova mjeSovitog namjenskog karaktera — Z1 (odmor, igra,
rekreacija), te na odredeni broj manjih planiranih zelenih zona stambenih cetvrti — Z2 (namijenjenih
za uredenje manjih podruénih parkova / dje¢jih igralista), odnosno prostora perivojnog karaktera —
Z3 za odmor i boravak stanovnika.

(2) U zelene povrsine ograni¢enog koriStenja (Z2) spadaju svi oni zeleni prostori u sklopu
privatnih Cestica ili Cestica javnih i obrazovnih ustanova, te povrsine vezane na sportsko rekreacijsku
namjenu, koje imaju odredeni stupanj uredenja i opremljenosti i nisu u javnom koristenju.

(3) Na povrsSinama iz prethodnog stavka mogu se nadi biciklisticke staze, staze za trcanje, Setnice,
manja odmorista, mjestimi¢no manja djecja igralista. Dozvoljena je postava spomenicke plastike i
vodenih elemenata. Dozvoljeno je uredenje sadnjom autohtone visoke i niske vegetacije uz rubne
dijelove prostora, te fizickih barijera u vidu ograda i srednje visoke i visoke vegetacije kako bi se
postigla vizualna i fizicka odvojenost od javnih povrsina.

(4) Zastitne zelene povrsine (Z3) unutar obuhvata Plana predstavljaju:
e zelenilo uz i u potezu prometnih koridora - (Z3a) - pojavljuje se u linearnim potezima (pored
ali i u sklopu uli¢nih koridora), te u
e zelenilo kontaktnih prostora — (Z3b) - na prostorima trgova, parkiraliSta i slicnim povrsinama
tj. kao tockaste mikrolokacije oko infrastrukturnih sustava (toplana) ¢ija je funkcija zastita
prostora od utjecaja prometa (buka, zagadenje) i podizanje estetske kvalitete dozZivljaja
gradskog prostora.

Opci uvjeti uredenja zelenih povrsina

Clanak 81.
(1) Opdi uvjeti uredenja zelenih povrsina iskazuju osnovne smjernice koje se odnose na uredenje
svih tipova gradskog zelenila.
(2) Prilikom pristupanja uredenju povrsina javnog zelenila valja voditi racuna o sadniji

autohtonog biljnog materijala odgovarajucée kvalitete (starost sadnica i zdravstveno stanje), te koje
nisu alergeni, kako ne bi Stetile stanovnicima grada. Povrsine uredenja moraju biti dostupne svim
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kategorijama korisnika i dobnih skupina od najmladih do posjetioca, prolaznika, turista, rekreativaca,
kuénih ljubimaca i posebice osoba s potesko¢ama u kretanju.

(3) Povrsine uredenog zelenila na prostoru grada sastoje se od zatravnjenih ploha,
komunikacijskih povrsina (odmorista, djecja igralista, manjih sportskih terena (kosarka, bocanje), te
urbane opreme i visokog i niskog biljnog materijala (cvjetne gredice, grmoliko raslinje i drvece).

(4) Za zatravnjene plohe potrebno je osigurati kvalitetan supstrat za sadnju, te ga odrZavati
koSnjom, adekvatnim zalijevanjem i gnojenjem, odnosno ¢iS¢enjem od korova.

(5) Poplocene povrSine potrebno je izvoditi od kvalitetnog, u najveéoj mjeri, prirodnog
materijala (kameni blokovi, sipina, drvo), izuzev povrsina igraliSta (tartan, asfalt, beton).

(6) Preporuka je postavljanje kvalitetne urbane opreme izradene od materijala otpornog na
atmosferilije (metal, impregnirano drvo, kamen).

(7) Sadnice visokog, grmolikog raslinja te cvjetnica cvjetnih gredica moraju zadovoljiti
mikroklimatske prilike kraja (nikako koristiti egzote i alohtone vrste neprimjerene podneblju), te ih je
potrebno saditi i odrZavati u skladu s pravilima struke (iskop jama, ciS¢enje korova, sadnja,
zalijevanje, uévrscivanje, orezivanje), te osigurati kvalitetan supstrat za sadnju.

Clanak 82.
(1) Zelene povrsine trebaju se urediti na sljedeci nacin:
e Svaku pojedinacnu povrsinu oblikovati na nacin da se ona uklopi kao logi¢an element jedne

cjeline,

e Osmisliti posebne sadriaje koji ¢e doprinijeti kvaliteti boravka u tom prostoru i
funkcionalnosti,

e RjeSenjem osigurati jednostavnost i ekonomicnost odrzavanja,

e RjeSenjem osigurati ekoloSku i prostornu primjenjivost uporabljenog biljnog i ostalog
materijala,

e Nedostatak reljefne dinamike nadomjestiti dinamicnim krajobraznim uredenjem zelenih
povrsina (oblici, veli¢ina, ritam). Tektonika rjesenja ovisit ¢e o udjelu volumena i ploha u
kompoziciji, o njihovom odnosu,

e Kompozicijom usmjeravati tok pjesaka, po potrebi skrivajudi i otkrivajuci prostor, otvarajudi i
zatvarajuci poglede, ovisno o procjeni projektanta. Postojeée stanje ne nalaZze moguénost
poZeljnosti cuvanja odredenih vizura. One ce se tek kreirati po formiranju naselja,

e Korisnika Setaca voditi kroz zelene povrsine daju¢i mu dozivljajnu kvalitetu i prelaske iz
podrucja u podrucje koji se medusobno razlikuju, strukturno-oblikovno, funkcionalno,

e Oblikovnim rjesenjem treba omoguditi velike moguénosti uporabe,

e Boravak omoguditi na intimnim, mirnim mjestima, ali i na onim frekventnim, na mjestima
zasti¢enim od kise.,

e Element vode je preporucljiv. Njegov oblik (jezerce, vodoskok, vodeni zid, fontana, "kanal-
potok" ...) ovisit ¢e o idejnom rjesenju.

Clanak 83.
(1) Gradnja u parkovima podrazumijeva iskljucivo sljedecée elemente:
a) Niskogradnja
e staze (kamen, betonske kocke, drvo, sipina),
e razne vrste poplocenja i trgovi (kamen, betonske kocke, drvo),
e sprave za djecju igru,
e manji elementi za sportske igre,
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e vodeni elementi,

e elementi urbane opreme: klupe, stolice, lezaljke, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke
idr.

b) Visokogradnja
e paviljoni,
o konstrukcije za natkrivanje,
o pergole,
o platforme — pozornice — multifunkcionalne povrsine,
o sanitarne gradevine.

(2) Gradnja na trgovima podrazumijeva iskljucivo sljedeée elemente:
e razne vrste poplocenih povrsina i staza (kamen, betonske kocke, drvo, sipina, sljunak),
e elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke,
e sprave za dje¢ju igru manje od 2 m visine, te potrebne povrsine za igru manje od 4 m?,
e konstrukcije za natkrivanje (terasaisl.),
e pergole,
o '"zelene otoke".
(3) Gradnja na uredenim zelenim povrSinama za igru i boravak kuénih ljubimaca i njihovih

vlasnika podrazumijeva iskljucivo sljedece elemente:
e razne vrste staza (asfalt, betonske kocke, sipina, sljunak),
e elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke.

(4) Gradnja na uredenim zelenim povrSinama u sklopu pjesacko biciklisti¢kih koridora iskljucivo
se mogu nadi sljedeci elementi - elementi urbane opreme:

o klupe,

e rasvjetna tijela i stupovi,

e posude za otpatke,

e ‘"zeleni otoci".
(5) Gradnja na ostalim uredenim zelenim povrSinama podrazumijeva sljedeée elemente:

« stazeipoplocenja (asfalt, betonske kocke),
« elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke,
o '"zelene otoke".

(6) U zoni zastitnih zelenih povrsina — zelenih poteza uz i u sklopu prometnih koridora moguda je
postava montaznih gradevina — kioska standardnih veli¢ina do 12 m?.

(7) Maksimalna tlocrtna izgradenost uredenih zelenih povrsina u pjesacko biciklistickim
koridorima jest 0%, a ostalih uredenih zelenih povrsina 5%.

(8) Maksimalna tlocrtna izgradenost igralista za kuéne ljubimce jest 5%.
(9) Maksimalna tlocrtna izgradenost povrsine parka moZze biti najvise do 15%. Maksimalna
etaznost zgrada u parku jest prizemlje (P), pri ¢emu je maksimalna visina 5,0 m do sljemena ili najvise

kote ravnog krova. Ukupna tlocrtna izgradenost povrsine zelenog trga moze biti najvise do 15%.

Clanak 84.
(1) Prilikom rjesavanja javnih zelenih povrsina treba se:
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e pridrzavati Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, odnosno treba izbjegavati stvaranje urbanisti¢ko-arhitektonskih
barijera.

e Omoguditi pristup interventnim vozilima.

e Potrebno je osigurati vatrogasne pristupe i operativne povrSine unutar parka. Osim
adekvatne Sirine i radijusa pristupa, i veli¢ine operativne povrsine, potrebno je zadovoljiti i
odgovarajucu nosivost gradevinskih konstrukcija povrsina predvidenih za pristup i operativni
rad (osovinski pritisak od 100 kN). Uz ovo projektnom dokumentacijom osigurati i potrebne
koli¢ine vode, s potrebnim tlakom i optimalnim rasporedom uredaja — hidranata.

(2) Komunalna opremljenost javnih zelenih povrsina znaci rasvjetu, odvodnju povrsinskih voda
od padalina ili intervencije vatrogasaca, te vodovodnu i kanalizacijsku opremljenost za sanitarnu
gradevinu unutar parka.

(3) Parkove treba urediti kao doZivljajno zanimljive strukture, s raznovrsnim biljnim materijalom
zdruzenim u razli¢ite, pretezno homogene vegetacijske sastojine.

(4) Biljni materijal bi trebao vecinom biti bjelogori¢ni — 80% njega. Gdje postoji potreba stalne
zastite preporuca se pokusati dati bjelogori¢nu vrstu koja nije listopadna, tek kad to nije moguce
odluciti se za crnogori¢nu. U pravilu crnogoricu koristiti kao akcent — bilo kao soliterno stablo ili
manju skupinu stabala. Biljne vrste vec¢inom drZati u domeni autohtonih vrsta — 65% njih.

Potezi gradskih drvoreda

Clanak 85.
(1) Gradske je ulice potrebno, gdje je god moguce, ozeleniti kvalitetnim visokim i srednje visokim
zelenilom, kako bi se povecdao estetski dozivljaj sredine i smanjio utjecaj zagadenja i buke. Sadnja
zelenila mora biti uskladena projektom koji odobrava nadlezni odjel za promet.

(2) Prilikom uredenja ovih povrsina valja voditi racuna o slijede¢em:
e sadnja biljnih vrsta gustog sklopa otpornog na zagadenje,
e odrzavanje postojece visoke i niske vegetacije.
Odredbom ¢lanka 43. Odluke o donosSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, na kraju stavka 1. dodan je novi tekst.

Specificni uvjeti uredenja zelenih povrsina

Clanak 86.
(1) Specificni uvjeti uredenja zelenih povrsina iskazuju specificne smjernice koje se odnose na
znacajnije cjeline urbanog zelenila.
(2) U tablici 6.1. prikazano je koje potrebe koje kategorije stanovnika bi parkovi i ostale zelene

povrsine (javno dostupne) trebale zadovoljiti i s kojim elementima i nacinima se to moze uciniti -
Prikaz funkcija i sadrzaja javnih zelenih povrsina za sve kategorije stanovnika.

(3) Pomocu podataka iz tablice 6.1. daju se maksimalne smjernice buduéim projektantima javnih
zelenih povrsina,éime im se pomazZe u kreiranju kvalitetnih zelenih povrsina na dobrobit stanovnika
grada.

(4) Potrebe stanovnika grada mogle bi se svesti na sljedede:

e potreba za vezom s prirodom,
e potreba za relaksacijom,
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e potreba za Setnjom,
e potreba za rekreacijom,

potreba za igrom,

e potreba za samocéom,

e potreba za druzenjem,

e potreba povoljnih zdravstvenih uvjeta Zivota,

e potreba privlacnih pogleda iz kuca,

e potreba za jednostavno, sigurno i ugodno koristenje pjesackih i biciklistickih staza,

e potreba za reprezentativno$éu i identitetom prostora.

Clanak 87.

(1) Prikaz funkcija i sadrZaja javnih zelenih povrsSina za sve kategorije stanovnika dan je u tablici
6.1.
Tablica 6.1.

Dobna skupina

Djelatnosti / funkcije

Sadriaj / elementi

Setnja

sigurne staze, "zatvoreni" travnjaci

nespecijalizirana igra

"zatvoreni" travnjaci na ravnom terenu
klupe
stolice

specijalizirana igra

pjesc¢anik, mali tobogan, klackalica, njihalica na opruzi
mekana podloga
sanjkaliste

0-3 boravak sigurni zatvoreniji travnjaci
klupe, stolice
natkriveni prostori
osuncani prostori
sjenoviti prostori
Setnja sigurne staze — omoguceno doZivljavanje
nespecijalizirana igra travnjaci udaljeni od eventualnih opasnosti
specijalizirana igra tobogan, ljuljacka, klackalica, sprava za skakanje, sprava
za penjanje, vrtuljak, kudica za skrivanje i sl.
sanjkaliste
boravak sigurniji prostori s elementima za sjedenje i motivom
3-7 privlaénosti
natkriveni prostori
osuncani prostori
sjenoviti prostori
Setnja staze — omoguceno doZivljavanje
nespecijalizirana igra travnjaci udaljeni od eventualnih opasnosti
specijalizirana igra tobogan, ljuljacka, klackalica, sprava za skakanje, sprava
za penjanje, razne naprednije sprave
sanjkaliste
stol za stolni tenis
7-12 boravak sigurniji prostori s elementima za sjedenje i motivom

privlacnosti
natkriveni prostori
osuncani prostori
sjenoviti prostori
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Dobna skupina

Djelatnosti / funkcije

Sadrzaj / elementi

12-18

Setnja

staze — omoguceno dozivljavanje

nespecijalizirana igra

travnjaci udaljeni od eventualnih opasnosti

specijalizirana igra

skate park
sanjkaliste
stol za stolni tenis

boravak

prostori s elementima za motivom
privlacnosti

natkriveni prostori

osuncani prostori

sjenoviti prostori

sjedenje i

rekreacija

staze za tréanje, rolanje, voznju bickla

starije osobe

Setnja

sigurne staze s omogucenim dozivljavanjem
(zanimljiva vizualna percepcija)

boravak

frekventni prostori, prostori sa zanimljivim vizurama
stolice, klupe

natkriveni prostori

osuncani prostori

sjenoviti prostori

igra

bodaliste
stolovi za Sah i kartanje
stol za stolni tenis

osobe s
posebnim
potrebama -
paraplegicari

Setnja

dovoljno Siroke staze povoljnih nagiba

boravak

intimniji prostori s mogucénosti osamljivanja i otvoreniji
frekventniji prostori

prostori s motivom privla¢nosti, npr. voda

natkriveni prostori

prostori zastic¢eni od vjetra

osuncani prostori

sjenoviti prostori

igra

otvoreni ravni travnjaci udaljeni od prometnica i staza
posebne sprave za djecu invalide

ostali

Setnja

raznoliki ambijenti

boravak

intimniji prostori s mogucnosti osamljivanja
otvoreniji frekventniji prostori

prostori s motivom privlacnosti, npr. voda
centralni motivi sa skulpturom i sl.

stolice, lezaljke, klupe

prostori zastic¢eni od vjetra

osuncani prostori

sjenoviti prostori

natkriveni prostori

igra

otvoreni ravni travnjaci udaljeni od prometnica i staza

rekreacija

staze za tr€anje, rolanje, voznju bicikla, travnjaci i druge
plohe za igru badmintona, frizbija, igara s loptom

stol za stolni tenis

mini golf
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Dobna skupina | Djelatnosti / funkcije Sadrzaj / elementi

drustvena dogadanja plato, pozornica, natkriveni prostor- multifunkcionalna
povrsina za svakodnevnu uporabu a po potrebi pogodna
za javna drustvena dogadanja (predstava, sajam, izloZba

)

Setnja s kuénim | staze i travnjaci koji su predvideni i oznaceni za
ljubimcima mogucnost Setnje s kuénim ljubimcem
posebni kosevi za otpatke (kucnih ljubimaca)

6.1. PREPORUKE UREDENJA HOMOGENIH ZELENIH POVRSINA ZNACAINIH ZA RAZVOJ |
UREDENJE GRADA

Clanak 88.
(1) Ove povrsine oznacene su grafickim simbolima na kartografskom prikazu 3.5. "PREPORUKE
NACINA UREDENJA | KORISTENJA ZELENIH POVRSINA - PRILOG", i predstavljaju vece aglomeracije
zelenila koje se smisleno nadovezuju jedna na drugu i skupno ¢ine cjelinu, te ih je ovisno o danim
uvjetima i smjernicama uredenja potrebno uredivati i odrzavati.

(2) Odredbe koje slijede daju se u formi preporuke i smjernica uredenja zelenih povrsina
sukladno kategorijama i ne predstavljaju obvezu u smislu ogranicenja ili drugog oblika prepreka
realizaciji zahvata u prostoru, ve¢ smjernice za postizanje viseg standarda urbanog zelenog okolisa.

Zelene povrsine najviseg stupnja uredenosti — javni parkovi — (Z1a)

Clanak 89.
(1) Pod ove povrsine spadaju zelene povrsine javnog koristenja (negradive zelene povrsine)
najviseg stupnja uredenosti odnosno sredisnji parkovi, zeleni trgovi, te povrSine za igru i boravak
kucnih ljubimaca koji predstavljaju zone atrakcije stanovnika, prolaznika i posjetioca Citavog prostora
grada i uZe okolice.

(2) Ovi prostori svojom povrsinom i smjeStajem unutar gradske cjeline predstavljaju prostore
vecéeg kapaciteta korisnika, te je njihovim uredenjem potrebno naglasiti reprezentativnost i karakter
gradske sredine, kako bi se doprinijelo ljepSoj i ugodnijoj slici grada, a time i podigla estetska
privlacnost sredine.

(3) Na prostorima namijenjenim za uredenje gradskih parkova, preporuca se uredenje pjesackih
i zelenih povrsina, sadnja parternog, niskog i visokog zelenila, postava paviljona i sli¢nih gradevina,
konstrukcija za natkrivanje, pergola, platformi — pozornica - visefunkcionalnih povrsina, postava i
uredenja manjih infrastrukturnih gradevina, spomenicke plastike, vodenih elemenata, te postave
kvalitetne urbane opreme i sprava za igru djece i rekreaciju starijih. Svaki drugi oblik gradnje ne bi
trebao biti dozvoljen. PovrSine ovog stupnja uredenosti i opremljenosti prikazane su na
kartografskom prikazu 3.5. "PREPORUKE NACINA UREDENJA | KORISTENJA ZELENIH POVRSINA -
PRILOG", u mjerilu 1:5000.

Clanak 90.
(2) Opcenito, preporuke uredenja su:
e parkove urediti kao doZivljajno zanimljive strukture, s raznovrsnim biljnim materijalom
zdruZenim u razli¢ite, pretezno homogene vegetacijske sastojine,
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e u parkovima se mogu naci: razne vrste poplocenja, klupe, stolice, lezaljke, sprave za djecju
igru, paviljoni, konstrukcije za natkrivanje, pergole, sanitarne gradevine (visokogradnja),
skulpture,

e potrebno je osigurati kvalitetnu i zanimljivu rasvjetu,

e biljni materijal bi trebao veéinom biti bjelogoricni. Gdje postoji potreba stalne zastite,
preporuca se pokusati dati bjelogori¢nu vrstu koja nije listopadna. Tek kad to nije moguce,
odluciti se za crnogori¢nu. U pravilu, crnogoricu koristiti kao akcent — bilo kao soliterno stablo
ili manju skupinu stabala. Biljne vrste veé¢inom drZati u domeni autohtonih vrsta.

(2) Biljnim materijalom te cjelokupnim uredenjem postiéi sljedeée:
e ukazati na smjer kretanja i smjer zanimljivih vizura,
e dopustiti kontakt sa zanimljivim detaljima,
e omoguciti boravak zasticen od nepoZeljnog vjetra u jesen, zimu i proljece, ali omoguditi
unutar parka i boravak na ugodnom proljetnom i ljetnom vjetru,
e  zastititi boraviSne prostore od buke,
e stvoriti prostore u sjeni za sjedenje i za hodanje,
e stvoriti osuncane prostore za sjedenje i za hodanje.

(3) Prilikom uredenja trgova treba voditi ra¢una o slijedec¢em:

o stilski ujednaenom, ali ne nuzno identicnom urbanom opremom, preporuca se doprinijeti
osjecaju cjelovitosti naselja,

e oblikovno rjesenje treba omoguditi Siroke moguénosti uporabe,

e na trgovima se mogu nadi: razne vrste poplocenja, klupe, stolice, leZaljke, sprave za djecju
igru, paviljoni, konstrukcije za natkrivanje, pergole, platforme, sanitarne gradevine
(visokogradnja), skulpture. Potrebno je osigurati kvalitetnu i zanimljivu rasvjetu,

e od biljnog materijala osigurati moguénost mjestimi¢nog smjestaja visoke vegetacije i cvjetnih

gredica,
e potrebno je osigurati kvalitetnu rasvjetu.
(4) Prilikom uredenja ulica i Setnica treba voditi racuna o slijede¢em:

e na povrSinama ulica mogu se nadi: razne vrste poplocenja, klupe, pergole, stajalista za javni
prijevoz, koSevi za otpatke. Potrebno je osigurati kvalitetnu rasvjetu. Od biljnog materijala za
zanimljive poteze pozeljna je sadnja drvoreda, nizih Zivica i cvjetnih gredica.

Urbano zelenilo - (Z1b)

Clanak 91.
(1) Urbano zelenilo moze se podijeliti na dva tipa ovisno o karakteru okolne izgradnje odnosno
radi li se o zelenim prostorima uokolo visestambene visoke ili niske individualne stambene izgradnje.

(2) Na podruéjima izgradnje viSestambenih (stambeno-poslovnih) zgrada planiraju se manja
odmorista, parkovne povrsine najviseg stupnja uredenosti, djecja igraliSta, manja sportska igralista
(kosarka, bocaliste...).

(3) Na podrudjima pretezZito individualne stambene izgradnje poZeljna je izgradnja manjih
odmorista i manjih djedjih igraliSta. Od ostalog zelenila planiraju se drvoredi i srednje visoko zelenilo
ulica.

(4) Prilikom uredenja ovih povrsina potrebno je voditi racuna o slijedeéem:
e na povrSinama stambenog susjedstva mogu se nadi: razne vrste poplocenja, klupe, pergole,
koSevi za otpatke, manja sportska igralista (koSarka, bocaliste), djecja igralista, staze za
tr¢anje, rolanje i bicikle. Potrebno je osigurati kvalitetnu rasvjetu. Od biljnog materijala
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poZeljna je sadnja nizih Zivica, cvjetnih gredica, te visokog (drvoredi, soliterna stabla) i niskog
raslinja (grmlje),

e osigurati kvalitetnu rasvjetu,

e osigurati sigurnost pjesackih komunikacija.

Parkovno perivojno zelenilo — (Z1c)

Clanak 92.
(1) Pod ove povrsine spadaju Siroki longitudinalni potezi prirodnog zelenila koje doprinosi
oCuvanju cjelovitosti kvalitetnih poteza zelenih povrsina, na nacin da ograni¢ava bilo kakav tip
izgradnje, osim paviljonskih gradevina koje svojom namjenom, kulturnim ili drusStvenim znacajem
zahtijevaju vedu javnu zelenu/parkovnu povrsinu, svodeéi tako mogucnosti i aspiracije gusée
izgradnje i devastiranja povrsina na minimum.

(2) Ostaci prirodnog zelenila karaktera seoskih "gmajni" (zajednickih zelenih poteza u sredisnjim
dijelovima nekadasnjih naselja Pleso i Kurilovec i koje se takoder nalaze na prostoru obuhvata Plana)
predstavljaju izuzetno atraktivan i kontrastan krajobrazni oblik unutar gradskog zelenila, te je
potrebno odrzavati ga na razini postojeceg stanja uz minimalne intervencije.

(3) Na povrsinama iz prethodnog stavka, planiraju se glavni parkovi, manja odmorista, te manja
djecja igralista i Setnice. Od zgrada na ovim povrSinama dozvoljen je jedino paviljonski tip izgradnje.

(4) Prilikom uredenja ovih povrsina treba voditi racuna o slijedeéem:

« parkove treba urediti kao doZivljajno zanimljive strukture, s raznovrsnim biljnim materijalom
zdruZenim u razli¢ite, pretezno homogene vegetacijske sastojine,

« kompozicijom usmjeravati tok pjeSaka, po potrebi skrivajudi i otkrivajuéi prostor, otvarajudi i
zatvarajuci poglede, ovisno o procjeni projektanta. Postojece stanje nalaze ocuvanje
odredenih vizura, te formiranje novih, u smislu poboljSavanja slike naselja,

o korisnika Setaca voditi kroz zelene povrSine dajuéi mu doZivljajnu kvalitetu i prelaske iz
podrucja u podrucje, koja se medusobno razlikuju, strukturno-oblikovno, funkcionalno,

« oblikovnim rjeSenjem treba omoguciti velike moguénosti uporabe (rekreacija/odmor/igra),

« predvidjeti prostore za rekreaciju i igru unutar zelenih povrsina,

e boravak omoguditi na intimnim, mirnim mjestima, ali i na onim frekventnim, na mjestima
zasti¢enim od kise;

o odrzati u najvecoj mjeri prirodan karakter prostora vodedi pritom racuna i o postojecoj
vegetaciji, na nacin da se u najmanjoj mjeri unose alohtone vrste uz minimalni utjecaj
suvremenog izricaja prilikom projektiranja,

« U parkovima se mogu naci: razne vrste poplocenja, klupe, stolice, lezaljke, sprave za djecju
igru, paviljoni, pergole, sanitarne gradevine (visokogradnja), vodeni elementi, skulpture.
Potrebno je osigurati kvalitetnu i zanimljivu rasvjetu,

« priizgradniji koristiti iskljucivo prirodne materijale (drvo, kamen, sipina, cigla, granitne kocke),

o koristiti kvalitetnu urbanu opremu izradenu od materijala otpornog na atmosferilije (metal,
impregnirano drvo, kamen).

(5) Od komunikacija mogu se naci pjeSacke, biciklisticke staze, te staze za kretanje pomocu
koturaljki (role).

Zelenilo ograni¢enog koristenja (Z2)

Clanak 93.
(1) Povrsine ove namjene odnose se na zelenilo u sklopu gradivih povrsinai to:
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e javnih i drustvenih djelatnosti i institucija (Skole, djecji vrti¢i, dom zdravlja, socijalne
ustanove, muzeji i sl.) - (Z2a),

e gospodarskih zgrada i gradevina - (Z2b),

e individualnih stambenih zgrada (okuénice i vrtovi) - (Z2c), te na

e povrsine u sklopu i uz sportsko - rekreacijske sadrzaje - (22d).

(2) Zelenilo javnih i drustvenih djelatnosti i institucija (Z2a) predstavlja uredene Cestice i okolicu
zgrada izgradenih (ili predvidenih za gradnju) na povrsinama javne i drustvene namjene (D). To su u
principu kulturne ustanove (muzeji, kina, galerije, kazalista i sl.), obrazovne ustanove, dom zdravlja
(eventualno i bolnica), te sakralne zgrade. Ove zelene povrsine trebaju zadovoljiti kako estetske tako i
drustvene zahtjeve korisnika prostora.

(3) Smjernice za uredenje ovih zelenih povrsina su sljedede:

o osmisliti posebne sadriaje koji ¢e doprinijeti kvaliteti boravka u tom prostoru i
funkcionalnosti,

« rjeSenjem osigurati jednostavnost i ekonomiénost odrZzavanja,

o rjeSenjem osigurati ekolosku i prostornu primjenjivost uporabljenog biljnog i ostalog
materijala,

o kompozicijom usmjeravati tok pjeSaka, po potrebi skrivajuci i otkrivajuéi prostor, otvarajuci i
zatvarajuci poglede, ovisno o procjeni projektanta.,

« predvidjeti prostore za rekreaciju i igru unutar zelenih povrsina,

« element vode je preporucljiv. Njegov oblik (jezerce, vodoskok, vodeni zid, fontana, ...) ovisit
¢e o idejnom rjeseniju,

o osmisliti kvalitetno hortikulturno rjeSenje povrSina sadnjom autohtone visoke i niske
vegetacije uz rubne dijelove prostora, te fizickih barijera u vidu ograda i srednje visoke i
visoke vegetacije, kako bi se postigla vizualna i fizicka odvojenost od javnih povrsina.

(4) Zelene povrsine u sklopu kompleksa gospodarskih zgrada i gradevina (Z2b) predstavljaju
zelene povrsine uokolo zgrada izgradenih (ili predvidenih za gradnju) na povrSinama gospodarske —
poslovne (K) i proizvodne (I) namjene. To su reprezentativne i estetske komponente gradskoga
krajobraza. Na ovim povrSinama preporucljivo je uredenje iskljuéivo biljnim materijalom uz
mogucénost gradnje manjih djecjih igralista i odmorista (po potrebi).

(5) Prilikom uredenja ovih povrsina valja voditi racuna o slijede¢em:
e na ovim povrSinama mogu se naci: razne vrste poplocenja, klupe, sprave za djecju igru,
pergole, vodeni elementi,
e od biljnog materijala poZeljna je sadnja nizih Zivica, cvjetnih gredica i visokog zelenila
(akcenti).

(6) Zelene povrsine uz individualnu stambenu izgradnju - okuénice i vrtovi (Z2c) predstavljaju
okolni prostor individualne stambene izgradnje (na povrSinama stambene - S i mjeSovite - M
namjene), odnosno hortikulturno uredene gradevne cCestice.

(7) Razina hortikulturnog uredenja ,obuhvaca od uredenja hodnih i zelenih ploha sve do sadnje
ukrasnog i zaStitnog bilja, sadnje Zivica uz ograde, te odrzavanje navedenog (redovito obrezivanje,

SiSanje, kosnju, cis¢enje i popravke hodnih i drugih ploha isl.)

(8) Za vrtove i okucnice u sklopu Cestica individualne stambene izgradnje, preporuke i smjernice
uredenja bile bi sljedece:
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e prednji dio prema ulici trebao bi biti nositelj reprezentativne funkcije; preporuca se urediti ga
kvalitativho zadovoljavajuce - kompozicijski i stilski, dok bi ostale funkcije i sadrzaje - intimni
boravak, djecja igra, vo¢njak, povrtnjak i sl. bilo preporucljivo imati na straznjoj strani Cestice,

e koristiti Sto veéi broj autohtonih vrsta, primjerenih veli¢ina u odnosu na kudu,

e visinu i vrstu ograde prilagoditi susjedstvu (uz postivanje odredbi Plana); preporucaju se
Zivice (Ligustrum, Berberis, Buxus, Carpinus, Forsithia, Lonicera, Pyracantha).

(9) Povrsine rekreacijskog zelenila (Z2d) predstavljaju zelene povrSine uz zgrade i igralista na
povrsinama sportsko-rekreacijske namjene (R), te zahtijevaju posebne uvjete uredenja u skladu s
aktivnostima koje se unutar njih odvijaju.

(10) Na povrSinama zelenila u zoni sportsko-rekreacijske namjene se mogu nadi sljedeci elementi:
« razne vrste poplocenih povrsina i staza ( drvo, sipina, $ljunak, kamen, granitne kocke);
« elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke;
« nadstresnice, pergole;
« vodeni elementi (cesme — potreba za pitkom vodom);

(11) Pjesacke i druge komunikacijske povrsine kao sastavni dio zelenih povrsina u zoni sportsko-
rekreacijske namjene uglavnom se pojavljuju s osnovnom funkcijom povezivanja sportskih sadrzaja
unutar zone.

(12)  Za zelene povrsine unutar zona sporta i rekreacije, preporuke i smjernice uredenja bile bi
sljedece:
e urediti ih kvalitativno zadovoljavaju¢e — kompozicijski, stilski i funkcionalno;
e koristiti autohtone vrste, uglavhom grmolike vegetacije manjeg habitusa, te mjestimi¢ne
grupacije cvjetnih nasada.

Zastitne zelene povrsine (Z3)

Clanak 94.
(1) Prometni sustav grada sastoji se iz nekoliko glavnih gradskih, gradskih i sabirnih prometnica
znacajnijeg karaktera, uz koje (i u sklopu kojih) je planirana sadnja kvalitetnijeg biljnog materijala radi
stvaranja interesantnih vizura, usmjeravanja pjeSackog prometa i prometa motornih vozila i
podizanja kvalitete Zivljenja stanovnika grada na estetskoj i zastitnoj razini (zaStita od buke,
zagadenja).

(2) Povrsine dijelimo u dvije kategorije:
e Zelenila uzi u potezu prometnih koridora (Z3a), i
e Zelenilo kontaktnih prostora (Z3b).

(3) Zelenila uz i u potezu prometnih koridora podrazumijeva prostor zasaden i visokim i niskim
zelenilom ¢ija je funkcija umanjivanje i anuliranje Stetnog utjecaja cestovnog prometa. Zelene
povrsine zastitnog poteza u sklopu prometnica podrazumijevaju sadnju visokog i niskog zelenila,
jednako tako i unutar zelenih otoka izmedu kojih je omoguéen kolni pristup do cCestica, pjesacki
prijelazi i sl. Prilikom projektiranja povrsina zastitnog zelenila u sklopu prometnica voditi racuna o
preglednosti krizanja i uocljivosti pjesaka i biciklista u blizini mogudih prijelaza.

Clanak 95.

(2) Zelenilo kontaktnih prostora (Z3b) su veée homogene povrsine prirodnog visokog i niskog
zelenila u rubnim prostorima grada koje predstavljaju tampon zonu izmedu zracne luke (i zone
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posebne namjene) sjeverno od grada, te vizualno atraktivna povrsina kvalitetnog visokog i niskog
zelenila uz sjeverozapadni rub obuhvata Plana uz kapelu Ranjenog Isusa.

(2) Povrsine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka potrebno je u procesu planiranja okolnog prostora
u najvecéoj mjeri zadrzati u prirodnom stanju, te ih takve odrzavati i sacuvati.

(3) Zastitno zelenilo u vidu Zive ograde, niZe i viSe vegetacije vrsta otpornih na zagadenje javljaju
se u neposrednoj blizini postrojenja toplane, te uz znacajnije prometnice

(4) Prilikom uredenja povrsina zastitnog zelenila kontaktnih prostora (Z3b) valja voditi racuna o
slijede¢em:

e sadnja biljnih vrsta gustog sklopa otpornog na zagadenje (visokog i niskog zelenila)

e odrZavanje postojece visoke i niske vegetacije.

6.2. PREPORUKE UREDENJA ZONA ZELENILA PREMA URBANOJ MORFOLOGUJI

Clanak 96.
(1) Opcenito, karakter zelenih povrSina razlikujemo temeljem razlic¢itih namjena koristenja,
povijesnog naslijeda, te urbanih elemenata (promet). Unutar obuhvata Plana oznacene su povrsine
zona krajobraznog uredenja specificnih razli¢itih ili kumulativnih obiljeZja ovisno o morfoloskim
karakteristikama izgradnje urbanih zona 1.1. — 3.4. unutar kojih se nalaze.

(2) Urbane zone razlikuju se jednako prema urbanoj morfologiji i strukturi gradnje kao i prema
tipologiji zelenih povrsina koje ih Cine i okruZuju, a koje se u ovom dijelu opisuju i definiraju s
razli¢itim uvjetima i preporukama za hortikulturno uredenje. Ovisno o zajednic¢kim karakteristikama
pojedinih urbanih zona, odredeno je Sest cjelina zasebnih uvjeta hortikulturnog uredenja prikazanih
na kartografskom prikazu 3.5. "PREPORUKE NACINA UREDENJA | KORISTENJA ZELENIH POVRSINA —
PRILOG", u mjerilu 1:5000.

(3) Opcenito prilikom uredenja zelenih povrsina potrebno je voditi racuna o slijedeé¢em:

e homogene povrsine zelenila znacajnog za uredenje grada potrebno je planirati na nacin da se
oCuva cjelovitost povrsina i ako postoje moguénosti poveze Sto veci broj susjednih zelenih
povrsina u jednu vedu cjelinu radi postizanja prostorne cjelovitosti i prostranosti unutar
naselja,

e pozeljno planirati: pjesacke staze, biciklisticke staze, staze za kretanje na koturaljkama
/rolama), te vece (ogradene) povrsine pod travnatim pokrivac¢ima za Setnju kuénih ljubimaca.

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina Urbane zone 1.1.

Clanak 97.
(1) Javne zelene povrsSine urbane zone 1.1. (sredisnji dio grada) potrebno je urediti na nacin da
se:
« umjerenom sadnjom niskog i visokog zelenila osigura preglednost prostora,
o sadnjom biljnog materijala posebice gradskih drvoreda, usmjerava pjesacka i kolna
komunikacija, te
« stvore zanimljive vizure i ambijent ugodan za boravak na otvorenom.

(2) Za javne zelene povrsine unutar ove zone preporuke i smjernice uredenja bile bi sljedece:
e uredenje zelenih otoka, te sadnja visokog zelenila u potezu, uredenje manjih zelenih /
vodenih povrsina te postava spomenicke plastike,
e sadnja biljnih vrsta gustog sklopa otpornog na zagadenje (visokog i niskog zelenila),
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e odrzavanje postojece visoke i niske vegetacije.

(3) U ovisnosti o potrebi, uredenje javnih zelenih povrsina, moZe biti sastavni dio programa
uredenja Sireg podrucja grada (putem natjecaja), te po potrebi i temeljem smjernica nadleznog
konzervatorskog odjela.

Uvjeti uredenja zelenih povrsina Urbanih zona 1.2, 2.1 3.1.

Clanak 98.
(1) Na podrucjima niske individualne stambene izgradnje koncentracija korisnika nije toliko
velika, te je poZeljna izgradnja manjih javnih zelenih odmorista i manjih djecjih igralista. Od ostalog
zelenila planiraju se drvoredi i srednje visoko zelenilo ulica.

(2) Voditi racuna o slijedeé¢em:

e na povrSinama niske izgradnje mogu se naci: razne vrste poplocenja, klupe, pergole, koSevi
za otpatke, manja djecja igralista. Od biljnog materijala poZeljna je sadnja niZih Zivica,
cvjetnih gredica, te visokog (drvoredi, soliterna stabla) i niskog raslinja (grmlje),

e pozeljno je hortikulturno uredenje predvrtova,

e osigurati kvalitetnu rasvjetu,

e osigurati sigurnost pjesackih komunikacija.

(3) Kao preporuka uredenja zelenih povrsina privatnih Cestica je slijedede:
e prednji dio prema ulici preporuca se urediti reprezentativno - kompozicijski i stilski,
e straznji dio dvorista urediti za ostale funkcije i sadrZaje - intimni boravak, djecja igra, vo¢njak,
povrtnjakiisl.,
e  koristiti Sto vedi broj autohtonih vrsta, primjerenih veli¢ina u odnosu na kucu,
e visinu i vrstu ograde prilagoditi susjedstvu (uz postivanje odredbi Plana), preporucaju se
Zivice (Ligustrum, Berberis, Buxus, Carpinus, Forsithia, Lonicera, Pyracantha).

Uvjeti uredenja zelenih povrsina Urbanih zona 1.3. i 3.2

Clanak 99.
(1) Na podrucjima visoke izgradnje planiraju se manja odmorista, javne zelene povrsine najviseg
stupnja uredenosti - parkovi, dje¢ja igraliSta, manja sportska igralista (koSarka, bocaliste...). Od
ostalog zelenila planiraju se drvoredi i srednje visoko zelenilo ulica.

(2) Voditi racuna o slijede¢em:

e na povrsSinama visoke izgradnje: razne vrste poplocenja, klupe, pergole, kosevi za otpatke,
manja sportska igralista (kosarka, bocaliste), djecja igralista, staze za trcanje, rolanje i bicikle.
Potrebno je osigurati kvalitetnu rasvjetu. Od biljnog materijala poZeljna je sadnja nizih Zivica,
cvjetnih gredica, te visokog (drvoredi, soliterna stabla) i niskog raslinja (grmlje),

e osigurati kvalitetnu rasvjetu,

e osigurati sigurnost pjesackih komunikacija.

(3) Postojecée zelene povrsine urbane zone 1.3. (postojeée viSestambene — stambeno — poslovne
izgradnje), potrebno je odrZavati u dosadasnjem stanju, te zapustene i dotrajale povrsine obnavljati u
modernom izri¢aju (zamjena stare urbane opreme i materijala novim modernijim i sl.).

(4) Prilikom izgradnje novih visestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na

povrSinama urbane zone 3.2. uvjet za izdavanja akata za gradnju je i hortikulturni projekt uredenja.
Uvjet za dobivanje uporabne dozvole je hortikulturno uredenje okolnih zelenih povrsina.
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Uvjeti uredenja zelenih povrsina urbanih zona 1.4. i 2.2.

Clanak 100.
(1) Urbane zone 1.4. i 2.2. odlikuju se mjeSovitim karakterom kako izgradnje tako i raznolikosti
oblika koristenja i koncentracije stanovnistva - od guste viSestambene (visekatne) izgradnje, rjede
individualno stambene izgradnje, i zgrada poslovne, obrazovno-kulturne i infrastrukturne namjene.

(2) Karakter zelenih povrsina urbanih zona 1.4. i 2.2. odlikuje se u vidu planiranja zelenih trgova,
odmorista, veéih homogenih povrsina stambenog zelenila, manjih parkovnih povrsina stambenih
blokova (za potrebe stanovnistva), hortikulturno uredenih povrsina javne i drustvene te poslovne
namjene, uredenja manjih igralista (sportsko-rekreacijskih povrsina, djecjih igraliSta za djecu svih
uzrasta), poteza zelenila (drvoredi, zastitno zelenilo uz infrastrukturne objekte i prometnice),
mjestimi¢no javnih parkova najviSeg stupnja uredenosti.

(3) Na povrSinama visestambene (viSekatne), te individualne stambene izgradnje, elementi
uredenja javno dostupnih zelenih povrsina bili bi: razne vrste poplocenja, klupe, pergole, kosevi za
otpatke, manja sportska igralista (kosarka, bocaliste), djecja igralista, staze za tréanje, rolanje i bicikle.
Od biljnog materijala poZeljna je sadnja niZih Zivica, cvjetnih gredica, te visokog (drvoredi, soliterna
stabla) i niskog raslinja (grmlje).

(4) Na povrsinama javne drustvene, obraznovno-kulturne namjene (D) i poslovne namjene (K):
zelene povrsine moraju biti hortikulturno uredene, pjeSacke komunikacije i prilazi zgradama raznih
vrsta poplocenja (izbjegavati asfalt), poZeljno postavljanje javne plastike, vodenih elemenata i
kvalitetne urbane opreme, moguénost pojavljivanja manjih djecjih igralista.

(5) Na podrucjima infrastrukturne namjene preporuca se:
e Sadnja biljnih vrsta otpornih na zagadenje, sadnja srednje visokog i visokog zelenila zastitnog
karaktera,
e osigurati kvalitetnu rasvjetu,
e osigurati sigurnost pjesackih komunikacija.

Uvjeti uredenja zelenih povrsina Urbanih zona 1.5. i 3.3.

Clanak 101.
(1) Zone Cine izgradeni i uredeni dijelovi gradskih prostora izgradenih (urbana zona 1.5.) i
planiranih za izgradnju (urbana zona 3.3.) zgradama javne i drustvene, gospodarske poslovne /
proizvodne i sportsko rekreacijske namjene.

(2) Karakter zelenih povrsina iz prethodnog stavka odlikuje se u vidu planiranja zelenih trgova,
odmorista, hortikulturno uredenih povrsina javne i drustvene, te poslovne namjene, uredenja manjih
igraliSta (sportsko-rekreacijskih povrsina, djecjih igraliSta za djecu svih uzrasta), poteza zelenila
(drvoredi, zastitno zelenilo uz prometnice), urbanog zelenila i mjestimi¢no javnih parkova najviseg
stupnja uredenosti .

(3) Na povrSinama javne drustvene (D), i poslovne namjene (K), povrSine moraju biti
hortikulturno uredene, pjesacke komunikacije do prilaza zgrada uredene raznim vrstama poplocenja
(izbjegavati asfalt), poZeljno postavljanje javne plastike, vodenih elemenata i kvalitetne urbane
opreme, mogucnost pojavljivanja manjih djecjih igralista.

(4) Na podrucjima sportsko rekreacijske namjene (R) mogu se naci: sportska igralista i djecja
igraliSta za sve dobne skupine, razne vrste poplocenih povrsina i staza (drvo, sipina, kamen, asfalt,
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beton) za pjesake, bicikliste i rolere. Od urbane opreme i niskogradnje mogu se nadi: klupe, rasvjetna
tijela i stupovi, posude za otpatke, nadstresnice, pergole, vodeni elementi (Cesme — potreba za
pitkom vodom

(5) Opcenito koristiti:
« srednje visoko i visoko zelenilo,
o zelene otoke,
e« mjestimi¢no cvjetne gredice i zaStitno zelenilo u kontaktnim prostorima s drugim
namjenama,
« osigurati kvalitetnu rasvjetu,
« osigurati sigurnost i kvalitetu pjeSackih komunikacija.

Uvjeti uredenja zelenih povrsina Urbane zone 3.4.

Clanak 102.
(1) Pod ove povrSine spadaju neizgradene povrSine prirodnog slobodnog zelenila koje
predstavljaju ostatke tradicionalne poljoprivrede, te ih je poZeljno iskoristiti kao buduce zelene
poteze perivojnog karaktera, Setnica i prostora kontakta vise zona razlicitih namjena.

(2) Velika povrsina ovog prostora idealna je za stvaranje sredisSnjeg gradskog parkovnog sustava
koji zadovoljava potrebe svih dobnih skupina stanovnika grada za boravkom u prirodi, rekreacijom,
druZenjem, rehabilitacijom starijih i invalidnih osoba, te Setnju kuénih ljubimaca a nadovezivo na
paviljonski tip izgradnje gradski znacajnih zgrada javne i drustvene namjene (kazaliste, kino, muzej i
sl.).

(3) Na ovim povrSinama javljaju se i nove moguénosti organizacije kulturnih i sportsko
rekreacijskih dogadanja na otvorenom (koncerti, predstave, sletovi, natjecanja). Blizina zone sporta i
rekreacije takoder otvara brojne mogucnosti integracije sportsko rekreacijskih aktivnosti unutar
parkova i otvorenih zelenih povrsina.

(4) Na ovim povrsinama (u sklopu perivojnog zelenila pored zgrada osnovne namjene) planiraju
se glavni parkovi, manja odmorista, te manja djecja igraliSta, sportska igralista, staze (bicikl, rolanje) i

Setnice.

(5) Uvjeti uredenja ovih povrsina istovjetni su uvjetima uredenja homogenih zelenih povrsina
znacajnih za razvoj i uredenje grada — Parkovno perivojno zelenilo — (Z1c)
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7. MIJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. Mjere zastite prirodnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti — prirodna bastina

Clanak 103.
(1) Na prostoru obuhvata Plana ne postoje zasti¢eni dijelovi prirode u smislu upisa u Upisnik
zasti¢enih prirodnih vrijednosti.

(2) Odredbama PPUG VG odreduje se nekoliko prostora grada Cije bi prirodne karakteristike ili
karakteristike kultiviranog prirodnog prostora (neovisno o povrsini) bilo poZeljno ocuvati, te se za njih
predlaze mjera zastite u kategoriji spomenika parkovne arhitekture i to:

a) ZNACAJNI GRADSKI PROSTORI S HORTIKULTURNOM VRIJEDNOSCU
« Setaliste Franje Luci¢a - povijesni park uz crkvu Navje$tenja BDM;
e Zelenitrg na Trgu kralja Tomislava;
o Park oko Puckog ucilista — Trg dr. Franje Tudmana;
« Park oko OS Eugen Kvaternik i Jurja Habdeli¢a;
« Stoljetni drvored divljeg kestena u Zagrebackoj ulici;

b) POJEDINACNI ILI MANJI PROSTORI S HORTIKULTURNOM VRIJEDNOSCU
o Dvoriste kuce Brigljevi¢;
o Prostor oko kapele sv. Lovre;
o Predvrt Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladezi, te
o Lipaispred drvenog dvora Josipovic.

(3) Za prostore iz alineje a) stavka 2 ovog €lanka propisuju se slijedece smjernice za o€uvanje i
zastitu karaktera prostora:
a) Za Setaliste Franje Lucica - povijesni park uz crkvu Navje$tenja BDM:

e Park bi trebalo oCuvati u sadasnjoj prostornoj velicini i ne unasati nove biljne vrste,
nego obnavljati cvjetne grmove i sanirati oStecena stabla,

e Za stru¢nu obnovu povijesnog perivoja nuzno bi trebalo izraditi povijesnu studiju
nastanka parka i promjena koje su se dogodile tijekom vremena, te utvrditi uvjete za
obnovu, a sukladno prihvacenim kriterijima o obnovi povijesnih prostora i vrtova
(Venecijanska povelja).

b) Zeleni trg na Trgu kralja Tomislava:

Izraditi cjeloviti plan uredenja trga ne zanemarujuéi nuznosti parkovnog oplemenjivanja
trga i parkiralista. PjeSacke staze po mogucénosti u potpunosti ili djelomi¢no
poplocati prirodnim materijalima (granitne kocke) radi lakSeg kretanja
invalidnih osoba. Sprave za djecju igru potrebno je nadopuniti mekanim
podlogama koje sprjecavaju mogude ozljedivanje korisnika. Zadrzati u najvecoj
mjeri prirodni karakter trga odrZzavanjem postojecih zelenih povrsina-travnjaka,
te sprijeciti Sirenje poplocanih povrsina na racun zelenila.

c) Park oko Puckog ucilista — Trg dr. Franje Tudmana:
NuZno je za dio ocuvane povrsine parka izraditi smisljeni plan obnove i koristenja, te

sprijeciti daljnje Sirenje izgradnje na povrsini parka.

d) Park oko OS Eugen Kvaternik i Jurja Habdeli¢a;
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e ViSe njege treba posvetiti redovitom uklanjaju suhih grana kao i njezi travnatih
povrsina.

e) Stoljetni drvored divljeg kestena u Zagrebackoj ulici;
e Nuzno treba provoditi pravovremenu zaStitu od napada kestenovog moljca kao i
pazljivo orezivati i oblikovati kroSnje stabala. Dotrajala stabla potrebno je zamijeniti
novim sadnicama kestena.

(4) Za prostore iz alineje b) stavka 2 ovog ¢lanka propisuju se slijede¢e smjernice za ocuvanje i
zaStitu karaktera prostora:
a) Dvoriste kuce Brigljevi¢;

e odrZavanje i uredenje postojeceg biljnog materijala, te uklanjanje dotrajalog, sadnja
novog biljnog materijala - niskih stablasSica i cvjetnih nasada u skladu sa stilskim
regulama vremenskog perioda kuce, te po moguénosti uklapanje vodenih elemenata
(fontane ili cesme).

b) Prostor oko kapele sv. Lovre;

e odrZavanje i uredenje postojeéih zelenih povrSina u skladu s okolnim urbanim
zelenilom. PozZeljno je formirati manja odmorista s neupadljivom urbanom opremom
otpornom na atmosferilije po moguc¢nosti od prirodnih materijala (drvo, kamen),

e Smjestaj urbane opreme: klupe, koSevi za otpatke, rasvjetna tijela.

c) Predvrt Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladezi
e odrZavanje i uredenje postojecih povrsina,
e dotrajalu urbanu opremu zamijeniti novom suvremenijom, prostore predvidene za
odmor korisnika prostora povezati sa stazama, te oplocenje postojec¢ih odmorista
obnoviti prirodnim materijalima (kamen drvo).

d) Lipa ispred drvenog dvora Josipovic.
e U blizini stabla zabranjeni su svi zahvati koji bi ugrozili njegov opstanak. Povrsinu na
kojoj se nalazi stablo Lipe poZeljno je u procesu uredenja okolisa drvenog dvora
Josipovi¢ integrirati u prostor na nacin da se uklopi u ambijent kao akcent. PoZeljno
je formirati prostor za sjedenje i odmor u neposrednoj blizini stabla vodeci racuna da
ga se ne osteti.

7.2. Mjere zastite kulturno povijesnih i ambijentalnih cjelina — kulturna bastina

Clanak 104.
(1) Zgrade, gradevine, prostori i lokaliteti za koje se ovim Planom odreduju posebni uvjeti
uredenja, koristenja i zastite, prikazani su na kartografskom prikazu 3.1 "UVJETI KORISTENJA |
ZASTITE PROSTORA — PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA", u mjerilu 1:5000.

(2) U duhu provodenja odredbi ovog Plana, odreduju se slijedede kategorije oznaka zastite
kulturnih dobara:

Pojedinacna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline

Z Zgrade, gradevine, prostori i lokaliteti kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra
(temeljem Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara) i koje su upisane u Registar zasti¢enih
kulturnih dobara. Oznaci "Z" dodaje se broj upisa u Registar.
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P Zgrade, gradevine, prostori i lokaliteti kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra
(temeljem Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara) i koje su upisane u Registar
preventivno zasti¢enih kulturnih dobara. Oznaci "P" dodaje se broj upisa u Registar.

Za zgrade, gradevine, prostore i lokalitete upisane u Registar trajno zasti¢enih kulturnih dobara (Z) i
Registar preventivno zasticenih kulturnih dobara (P) temeljem Rjesenja o proglasSenju (trajne ili
preventivne) zastite odredene su osnovne mjere zastite i oCuvanja za svaki pojedinacno. lzvodi iz
Registara se objavljuju u sluzbenom glasilu Republike Hrvatske (Narodne Novine).

(3) Mijere zastite i oCuvanja zgrada, gradevina, prostora i lokaliteta iz stavka 2 ovog ¢lanka,
utvrduje i provodi nadleZan konzervatorski odjel Ministarstva kulture. Konkretne mjere zastite
zasnivaju se na mjerama odredenima u RjeSenju o zastiti i utvrduju se posebnim uvjetima u postupku

izdavanja akata za gradnju.

(4) Zgrade, gradevine, prostori i lokaliteti koji su u Planu oznaceni kao:
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Pz Potencijalne kulturno-povijesne vrijednosti - prijedlog za zastitu

ovim se Planom valoriziraju kao vrijedne i za iste se predlaze provodenje Zakonom odredene
procedure postupka valorizacije i utvrdivanja svojstva kulturnog dobra s ciliem predlaganja
proglasavanja zasti¢enog kulturnog dobra lokalnog znacaja (od strane lokalne samouprave) ili upisa u

Registar.
(5) Za zgrade, gradevine, prostore i lokalitete u ovom Planu oznacene kao:
Ev Evidentirano — Planska mjera zastite

odredbama ovog Plana (kao podzakonskog akta) odreduju se sve potrebne mjere zastite i ocuvanja i
za iste nije potrebno ishoditi posebno misljenje nadleZznog konzervatorskog odjela Ministarstva
kulture u postupku izdavanja akata za gradnju. Za zgrade, gradevine, prostore i lokalitete ove
kategorije zastite, lokalna samouprava moZe potaknuti izradu valorizacije i utvrdivanja svojstva
kulturnog dobra, ako to smatra potrebnim.

(6) Iznimno od odredbi iz stavka 4 ovog ¢lanka, za zahvate na potencijalnim kulturno-povijesnim
vrijednostima (koje su u Planu oznacene oznakom "Pz" i koje su bile upisane u Registar preventivno
zasticenih kulturnih dobara, ali kojima je istekao rok odreden za utvrdivanje svojstva kulturnog dobra
i upisa u Registar zasticenih kulturnih dobara), a kojima bi se moglo prouzroditi promjene na
kulturnom dobru i u njegovoj neposrednoj okolini, potrebno je obavijestiti nadlezni Konzervatorski
odjel Uprave za zastitu kulturne bastine.

(7) Za zgrade, gradevine, prostore i lokalitete ovim Planom oznacene kategorijama "Pz" i "Ev"
(stavak 4. i 5. ovog ¢lanka) do trenutka utvrdivanja svojstva kulturnog dobra i proglasenja zasti¢enog
kulturnog dobra lokalnog znacaja (odlukom predstavni¢kog tijela lokalne samouprave) ili objave
izvoda iz Registra preventivno ili trajno zasti¢enih kulturnih dobara u sluzbenom glasilu RH, mjere
zastite i o€uvanja odredene su ovim Planom.

(8) Na svim potencijalnim arheoloskim lokalitetima oznacenim ovim Planom prilikom izvodenja
gradevinskih zahvata potrebno je postupati paZljivo imaju¢i na umu moguce otkrivanje arheoloskih
ostataka.

(9) U slucaju da se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na
povrsini ili ispod povrsine tla naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna
je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel koji ¢e dalje
postupati sukladno zakonskim ovlastima.

(10) U slucaju manjih pronalazaka, radove na istrazivanju ograniciti na predmetni lokalitet, te ih
provoditi na nacin da se omoguce daljnje gradevinske aktivnosti na Sirem prostoru. Iznimno za slucaj
znacajnijih pronalazaka (po povijesnoj vrijednosti i povrSinskom rasprostiranju), radove na uredenju
prostora moguce je kratkotrajno prekinuti, ali ne duze od 60 dana. U tom slucaju sve daljnje
aktivnosti na uredenju predmetnog prostora moraju biti uskladene sa smjernicama, preporukama
nadleznog konzervatorskog odjela, a na osnovu rezultata istrazivanja utvrditi ¢e se i daljnji koraci u
smjeru zastite predmetnog lokaliteta.

Clanak 105.
(1) Za potrebe izrade ovog Plana izradena je Konzervatorska podloga kojom su inventarizirana i
vrednovana nepokretna kulturna dobra na podrucju grada Velika Gorica. Nepokretna kulturna dobra
prikazana na kartografskom prikazu 3.1 "UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCIA
POSEBNIH UVJETA KORISTENJA", u mjerilu 1:5000, sistematizirana su prema vrstama i podvrstama
kako slijedi:
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A - ARHEOLOSKA BASTINA:
e arheoloski pojedinacni lokaliteti

B - POVIJESNE GRADITELISKE CJELINE:
e gradsko naselje
e seosko naselje

Cc - POVIJESNI GRADITELSKI SKLOPOVI
D - POVIJESNE GRADEVINE:
e Dc-civilne — stambene namjene (kurije, Zupni dvorovi i sl.)
e Dc - civilne — javne namjene (vijeénica, stare skole i sl.),
e Ds-sakralne —crkve i kapele
e Ds - sakralne — kapelice-poklonci, poklonci i raspela,

E -  MEMORIJALNA BASTINA:
e memorijalna podrudja (groblje)
e spomen (memorijalni) objekti/obiljezja

F - JAVNA PLASTIKA

G -  KULTURNI KRAJOLICI
(ili njihovi dijelovi Sto svjedoce o Covjekovoj prisutnosti u prostoru).

Clanak 106.
(1) Planske oznake kulturnih dobara odredenih ovim Planom sastoje se od dviju slovnih oznaka i
broj¢ane na kraju izgleda kao npr.:

IIA —_ P —_ 1Il

pri ¢emu prvo slovo predstavlja oznaku kategorije kulturnog dobra (iz stavka 1. prethodnog ¢lanka),
drugo slovo (ili slova) predstavljaju status zastite (iz stavaka 2., 4. i 5. ¢lanka 103. ovih Odredbi), a
zadnja brojc¢ana oznaka predstavlja redni broj unutar doti¢ne kategorije.

(2) Na prostoru obuhvata Plana gradevine u kategoriji "Z" - upisane u Registar zasti¢enih
kulturnih dobara iz stavka 2. prethodnog ¢lanka, navedene su u tablici 7.2.1.

Tablica 7.2.1.
PLANSKA KATEGORIUA NAZIV OZNAKA BR. IZVODA I1Z REGISTRA
OZNAKA REGISTRA | ZASTICENIH KULTURNIH
ZASTITE DOBARA
B-z2-1 POVIJESNE Kulturno-povijesna | Z-4188 04/09 (NN17/10)
GRADITELISKE cjelina Velike
CJELINE Gorice
Ds—-Z-1 SAKRALNA Crkva Navjestenja Z-4071 02/09 (NN142/09)
GRADEVINA B. D. Marije
Dc-z2-1 CIVILNA Zgrada Muzeja Z-4334
GRADEVINA Turopolja (zgrada
stare vijecnice
opcine Turopolje)
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(3) Na prostoru obuhvata Plana od gradevina u kategoriji "P" - upisanih u Registar preventivno
zastic¢enih kulturnih dobara iz stavka 2. prethodnog ¢lanka, nalazi se jedino:

Tablica 7.2.2.

PLANSKA KATEGORUA NAZIV DATUM OZNAKA BR. IZVODA 1Z

OZNAKA ISTEKA REGISTRA | REGISTRA PREV.
PREVENTIVNE | ZASTITE ZASTICENIH
ZASTITE KULTURNIH

DOBARA
Dc-P-1 CIVILNA Kurija Jelaci¢ | 16. 4. 2012. P-3289 01/09 (NN142/09)
GRADEVINA
(4) Na prostoru obuhvata Plana, kulturna dobra kategorije "P" (iz stavka 2 prethodnog ¢lanka),

koja jesu (travanj, 2012. g.) i koja su bila upisana u Registar preventivno zasticenih kulturnih dobara (a
kojima je istekao rok za utvrdivanje svojstva kulturnog dobra i upis Registar zasticenih kulturnih
dobara), i za koje su RjeSenjima o proglasenju preventivne zastite bile odredene neke osnovne mjere
zastite i o€uvanja, Planom se tretiraju kao Potencijalne kulturno-povijesne vrijednosti - prijedlog za
zastitu (Pz) i navode se u tablici 7.2.3.

Tablica 7.2.3.
PLANSKA KATEGORIUA NAZIV OZNAKA DATUM ISTEKA
OZNAKA REGISTRA PREVENTIVNE
ZASTITE ZASTITE
A-Pz-1 ARHEOLOSKA Nekropola kasnog broncanog P-02-13/37 -
BASTINA doba — Visoki Brijeg
C-Pz-1 POVIJESNI Drveni dvor Josipovic¢ P-2559 26.9. 2010.
GRADITELSKI
SKLOPOVI
Dc-Pz-1 CIVILNA Kuéa Brigljevié¢ P-2061 22.1.2010.
GRADEVINA
Dc—-Pz-2 Zgrada drvenog dvor Josipovi¢ | P-636 21.01.2007.
Dc—-Ev-3 Objekt tradicijske arhitekture P-703 30.03.2007.
(Sisacka 19)
(5) Na prostoru obuhvata Plana kulturne vrijednosti koje nisu upisane u Registar, a koje su ovim

Planom evidentirane u kategoriji "Pz" i "Ev" navedene su u tablici 7.2.4.

Tablica 7.2.4.

PLANSKA KATEGORIUA NAZIV LOKACLA

OZNAKA

A—Ev-2 ARHEOLOSKA Nalaz rimskog novca Kurilovecka ulica

BASTINA

A—Ev-3 Rimski materijal - ostaci Kolodvorska ulica /
Ulica Fausta Vrancica

A—-Ev-4 Rimski ranocarski grob Pleso / Aerodromska
ulica
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PLANSKA KATEGORUA NAZIV LOKACIJA
OZNAKA
A—Ev-5 Rimska ranocarska nekropola, 1.-2. st. Visoki brijeg —
Zagrebacka ulica /
Ulica dr. Jurja Dobrile
A—-Ev-6 Srednjovjekovno groblje Zupna crkva BDM
Setaliste Franje
Ludica)
A-Ev—-7 Antika Grabanka/Pleso
A—Ev—-7 Staro groblje uz kapelu Sv. Lovre Kurilovecka ulica
B—-Pz-2 POVIJESNI Graditeljska cjelina povijesnog seoskog Pleso
GRADITELISKI naselja Pleso
SKLOPOQOVI
Dc—-Ev-4 CIVILNE Zupni dvor navjedtenja BDM Setaliste Franje Lucica
GRADEVINE
Dc-Pz-5 Zgrada stare vijecnice opéine Turopoljske | Setali$te Franje Lucica
(muzej Turopolja) / Trg kralja Tomislava
Dc-Ev—-6 Galerija "Kordi¢" Setalite Franje Luci¢a
Dc—-Pz-7 Zgrada Op¢inskog suda Trg kralja Tomislava
Dc—-Pz—-8 Zgrada Veleucilista Velika Gorica - Stara Zagrebacka ulica
Skola
Dc—-Ev-9 Zgrada stare bolnice, centar za odgoj Zagrebacka ulica
djece i mladezi
Dc—-Ev-10 Rodna kuéa Vladimira Bakarica Zagrebacka ulica
Dc-Ev-11 Objekt tradicijske arhitekture Ulica Klari¢i, Rakarje
Dc—Ev-12 Cardak "Koskovi¢" Lomnicka ulica
Dc—-Ev-13 Kuca "Cop" Trg kralja Tomislava
Dc—-Ev-14 Kuéa "Bachrach" Trg kralja Tomislava
Dc—-Ev-15 Kuéa "Fanton" Trg kralja Tomislava
Dc—-Ev—-16 Kuéa "Janes" - HPB Trg kralja Tomislava
Dc—-Ev-17 Bivsa stara posta Trg kralja Tomislava
Dc—-Ev-18 Liekarna "Seitz" Zagrebacka ulica
Dc-Ev-19 Obitelj "Popovic" Zagrebacka ulica
Dc-Pz-20 Zgrada Zeljeznickog kolodvora
Ds—Ev—21 | SAKRALNE Kapela Sv. Lovre Kurilovecka ulica
GRADEVINE
Ds—Pz—22 Kapela Ranjenog Isusan Aerodromska ulica /
sjeverna spojna cesta
Ds— Ev—23 Kapela Svete Filomene Gradsko groblje
Ds—Ev—24 Kapela Svetog Lovre Gradsko groblje
Ds — Ev—25 Raspelo u Rakarju Rakarska ulica
Ds—Ev—26 Poklonac Pleska ulica
Ds — Ev—27 Poklonac Na krizanju Pleske
ulice i ulice kralja
Dmitra Zvonimira
Ds—Ev-28 Poklonac Zagrebacka ulica
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PLANSKA KATEGORUA NAZIV LOKACIJA
OZNAKA
Ds—Ev—-29 Poklonac Kurilovec (Dolenec) Krizanje Josipoviéeve i
ulice S.F.Jape
Ds—Ev—30 Poklonac Kurilovec (Gorenec) Ulica Bana Josipa
Jelacica
Ds—-Ev-31 Raspelo - krizno drvo Kurilovec Krizanje Kurilovecke,
Horvatove i Gajeve
ulice
E-Ev-1 MEMORIJALNA | Spomenik NOB u Plesu Pleso
BASTINA
E-Ev—-2 Spomen obiljeZje "Probijeni obruc" - Pleso
Pleso
E-Ev-3 Spomenik palim borcima - park pored Zagrebacka ulica
puckog ucilista
E-Ev—-4 Spomen obiljezje poginulim braniteljima | Sajmiste
E-Ev-5 Spomenik NOB u Kurilovcu Kurilovec
E-Ev—-6 Spomen park Domovinskom ratu -
Kurilovec
E-Ev—-7 Spomenik braniteljima poginulim u Gradsko groblje
Domovinskom ratu "Golubica"
E-Ev—-8 "Milenijski kriz" (Golgota) Trg kralja Tomislava
E-Ev-9 Spomenik braniteljima poginulim u Ulica Brace Radi¢
Domovinskom ratu
F-Ev-1 JAVNA PLASTIKA | Skulptura "lvana Brlié¢-MazZuranic i likovi Zagrebacka ulica
njezinih prica"
F-Ev-2 Panj turopoljskog hrasta Setaliste Franje Lucica
F-Ev-3 Skulptura "Razlistalo drvo" Trga kralja Tomislava
F-Ev-4 Skulptura "Ptica na zemlji" ulica Vladimira Vidrica
F-Ev-5 Skulptura "Legenda" Ulica Slavka Kolara
F-Ev-6 Skulptura "Djecak s guskom" Djedji vrti¢ "Ciciban"
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Mijere zastite i ocuvanja

Clanak 107.
(1) Opcenito, sve intervencije na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara - zgrada, gradevina, prostora
i lokaliteta za koje se ovim Planom odreduju posebne mjere oCuvanja i zastite (kategorije "Z", "P",
"Pz" - bilo temeljem Zakona bilo temeljem odredbi ovog Plana) mogu provoditi one fizicke i pravne
osobe koje ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja
dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara.

(2) Za intervencije na zastiti i oc¢uvanju kulturnih dobara - zgrada, gradevina, prostora i lokaliteta
iz stavka 1. ovog ¢lanka, Zakonom je odreden propisan postupak (konzervatorski uvjeti, misljenja,
suglasnosti) koji je potrebno provesti prilikom ishodenja akata za gradnju / uredenje.

(3) Odredba iz stavka 1. ovog ¢lanka odnosi se i na dio kontaktne zone C1 (opisana u ¢lanku 109.
u stavku 3. ovih Odredbi). Ostali dijelovi (C2 — C7) ne podlijeZu toj odredbi.

Zasticeno podrucje naselja zona - Il. stupnja zastite (B zona)
—djelomi¢na zastita povijesne strukture naselja

Clanak 108.
(1) Nacelne zajednicke mjere ocuvanja i unapredenja kulturno povijesnih i arhitektonsko
ambijentalnih vrijednosti uZeg zasticenog podrucja naselja zona - Il. stupnja zastite (B zona) su:

e zastita matrice naselja (povijesne gradevne strukture, uli¢nih poteza), skladnih ambijenata,
gabarita, glavnih ekspozicija i vizurne izloZenosti.

e Uz odrzavanje i sanaciju postojecih zgrada dozvoljeni su gradevinski zahvati u svrhu nuznog
prilagodavanja suvremenim potrebama.

e dozvoljene su kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim oblikovanjem, mjerilom,
tipologijom, te gabaritima moraju uklopiti u ambijent.

e dozvoljena su rusSenja, odnosno izmjestanja dotrajalih zgrada, ako nisu ocijenjena kao
pojedinacno vrijedne povijesne zgrade.

e ne dozvoljava se promjena matrice koju Cini mreza ulica, karakteristic¢ni profili ulica, gradevni
pravac, kao ni neprimjerena tipologija nove ili zamjenske izgradnje.

e ne dozvoljava se unosenje sadrzaja koji bi prostorno mijenjali karakter ambijenta, u smislu
gabarita izgradnje, prometaisl..

e ne dozvoljavaju se ispod postojec¢ih uredenih zelenih povrSina (SetaliSte Franje Luciéa)
gradevinske intervencije niti gradnja (osim iznimno rekonstrukcija i odrzavanje postojece
infrastrukture).

e preporuka je novom izgradnjom stvoriti odnos spram susjedne izgradnje (npr. postivanje
visine vijenca jedne od susjednih zgrada i dr.).

(2) Za postojece i izgradene zgrade na gradivim povrsinama u sklopu ove zone ovim Planom u
smislu manjih zahvata u urbanoj matrici dozvoljeno je:
e odrzavanje, popravci i obnova zgrada.
e restitucija i rekonstrukcija zgrada ili dijelova zgrada Cije je povijesno stanje (izgled i obrada
procelja, pokrov, gabariti i sl.) naruseno neadekvatnim zahvatima..
e uredenje i odrzavanje javnih povrsina u skladu s karakterom povijesno stilskog okruzenja.
e rekompozicija - kreativho preoblikovanje ili uklanjanje zgrada i dijelova zgrada novije
izgradnje koji bitno narusavaju arhitektonsko -urbanisticki sklad prostora.
e interpolacija nove izgradnje radi upotpunjavanja prostorne slike, ulicne fronte i sl. Uvjet je
postivanje bitnih odrednica povijesno-urbanog i graditeljskog okruzenja, te kvalitetno
arhitektonsko rjesenje.
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e dogradnje, prigradnje objekata u oblicima u kojima ne narusavaju postojeéi arhitektonsko-
urbanisticki integritet zgrade i okolisa ili ih kreativno nadopunjuju.

e prenamjena i adaptacija povijesnih zgrada ili njihovih dijelova dozvoljavaju se u onoj mjeri u
kojoj osiguravaju bolje uvjete odrzavanja i prezentacije zgrade, te ukoliko ne narusavaju bitne
graditeljske karakteristike.

e gradnja i uredenje povrSine Trga kralja Tomislava kao SetaliSta — pjeSacke zone —
preoblikovanje poteza zelenila u novi urbani kontekst.

o sukladno ¢lanku 17. stavku 3. ovih Odredbi gradnja ispod povrsine Trga kralja Tomislava
moguca je u funkciji pristupa podzemnim garazama u sklopu cestica bloka koji &ini
sjeveroisto¢no procelje trga, uz uvjet da se ne ugrozava sigurnost i kontinuitet glavnih
pjesackih komunikacija. Zahvati tog obima odredeni su kao tema gradskih projekata. Pri tome
voditi ra€una o povrSinama zelenila i njihovom kona¢nom redefiniranju u formi pjesacke
zone.

e zastita i zadrZavanje kvalitetnih stabala na ¢esticama, ¢uvanje i obnova postojeéih drvoreda,
te sadnja novih, gdje uvjeti to omogucavaju.

e uredivanje dvorista postojeéih blokova s time da je u unutrasnjosti bloka moguce uklanjanje
nekvalitetnih, substandardnih postojecih zgrada.

(3) Za graditeljske zahvate na prostoru zone zastite uZeg zasti¢enog podrucja naselja zona - II.
stupnja zastite (B zona) Ovim Planom oznacene kao kategorije "Pz — prijedlog za zastitu" i prikazane
na kartografskom prikazu 3.1 "UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCIA POSEBNIH
UVJETA KORISTENJA", Zakonom je odreden propisan postupak (konzervatorski uvjeti, misljenja,
suglasnosti) i njemu podlijezu:

e svi gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinacnim zgradama i gradevnim strukturama
(odrzavanje, rekonstrukcija, adaptacija, nova gradnja),
postava urbane opreme (javna rasvjeta, reklame, ogradeisl.),
namjena i prenamjena,
interpolacija i nova izgradnja,
uredenje javnih povrsina,
uredenje gradevnih Cestica i dvoriSta (hortikulturno i parterno),
te se propisuje obveza sudjelovanja nadleznog konzervatorskog odjela na izradi programa za
uredenje prostora putem gradskih projekata.

Preventivno zasticeno podrucje - Povijesni graditeljski sklop Drvenog dvora Josipovic

(4) Povijesni graditeljski sklop Drvenog dvora Josipovi¢ upisan je u Registar preventivno
zasticenih kulturnih dobara RH (lzvod iz Registra br. 7/07, oznake, P-2559, objavljenog u NN 87/08 s
datumom isteka preventivne zastite 26. 9. 2010.).

Rekonstrukcija

(5) U slucaju obnove postojecée zgrade drvenog dvora Josipovié, Planom se odreduje:

e RusSevnu zgradu Drvenog dvora Josipovi¢ faksimilno rekonstruirati temeljem podataka (ako
su isti dostupni) te ju prenamjeniti u adekvatnu namjenu javnog karaktera. Prostor oko dvora
bi trebalo (u slucaju faksimilne rekonstrukcije) hortikulturno urediti u formi perivoja — javno
dostupnog zelenila,

e Restitucirati procelja u izvornom obliku (ako je takvo dovoljno vidljivo),

e Kod izrade projektne dokumentacije usko suradivati s nadleznim konzervatorskim odjelom,

e Pravna i fizicka osoba koja radi na zastiti i ocuvanju kurije Jelaci¢ mora ispunjavati uvjete iz
Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje
poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara.
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Nova gradnja

(6)

U sluéaju uklanjanja postojeée rusevne zgrade Drvenog dvora Josipovic¢ i gradnje novih zgrada

i uredenje prostora Planom se odreduje:

Gradnju zgrada iskljucivo javne i drustvene namjene — zupna crkva + zupni ured, djecji vrti¢ i
sl.,

Moguénost preparcelacije i promjene oblika gradevnih Cestica sukladno odredbama Plana,
Moguénost uredenja interne prometne mreze — kolnih/kolno-pjesackih ulica i parkiralista,
Obveza izrade hortikulturnog projekta uredenja okoliSa Cestice prilikom ishodenja akata za
gradnju te i njegova uredenja po tom projektu (uvjet za uporabnu dozvolu),

Obveza uredenja najmanje 1/5 povrSine cjelokupnog prostora oznacenog kao javna i
drustvena namjena - D (kartografski prikaz 1. "KoriStenje i namjena povrsina" - koji ukljucuje i
Cestice povijesnog graditeljskog sklopa drvenog dvora Josipovi¢) kao parkovno-perivojno
zelenilo — javna zelena povrSina dostupna svim gradanima bez ogranienja u pristupu
sukladno odredbama iz ¢lanka 17. ovih Odredbi.,

Novom gradnjom i uredenjem prostora obveza ocuvanja drveta stare Lipe (predlozene za
zastitu u obliku pojedinacnog spomenika prirode,

Za organizaciju i uredenje prostora preporuka je provedbe arhitektonsko-urbanistickih
natjecaja,

Parametri za gradnju i uredenje prostora dani su u ¢lanku 37. te u ¢lanku 42. ovih Odredbi.

Preventivno zasticena gradevina - kurija Jelacic¢

Rekonstrukcija

(7)

Opca preporuka Plana je:

Rusevinu kurije Jelaci¢ faksimilno rekonstruirati temeljem podataka (ako su isti dostupni).
Prostor oko kurije bi trebalo (u slucaju faksimilne rekonstrukcije) hortikulturno urediti u formi
perivoja ali bez potrebe ponovne izgradnje ostalih gospodarskih zgrada koje su se tu nekoé
nalazile,

Kod izrade projektne dokumentacije usko suradivati s nadleznim konzervatorskim odjelom,
Pravna i fizicka osoba koja radi na zastiti i ocuvanju kurije Jeladi¢ mora ispunjavati uvjete iz
Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje
poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Nova gradnja

(8)

Gradnja i uredenje prostora pretpostavlja:

Rezidencijalnu individualnu stambenu namjenu i koristenje ili javnu i drustvenu namjenu
(socijalnog, zdravstvenog ili sl. karaktera),

Obveza zadrzavanja Sirine Cestice tj. duZine njenog regulacijskog pravca u Ulici bana Josipa
Jeladica,

Moguca parcelacija na viSe Cestica, tj. odvajanje prostora cestice u dubini po liniji
razgrani¢enja urbane zone 1.2. i .3.2. — zadrZavanje preostalog dijela u zoni 1.2. kao cijele
Cestice — taj dio nije mogucde preparcelacijom smanjivati, odnosno dijeliti,

Obveza izrade hortikulturnog projekta uredenja okolisa Cestice (i ograde) prilikom ishodenja
akata za gradnju te i njegova uredenja po tom projektu (uvjet za uporabnu dozvolu),

U ¢lanku 45. stavku 5. ovih Odredbi dani su osnovni parametri za gradnju,

Oblikovanje i arhitektonski izricaj treba ukazivati na eksluzivnost u smislu valorizacije
povijesnog nasljeda lokacije, nastojati prostornim rjesenjima ponuditi novu kvalitetu i
redefiniciju pojma "kurije" i manje "vile", ali ne u ruralnom, ve¢ u urbanom kontekstu,

Kao iznimno za dobivanje suvremenog arhitektonskog izricaja, umjesto potkrovlja moguce je
planirati izgradnju uvucene etaze,
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e Zgradu i okoli§ promatrati kao nerazdvojnu oblikovnu cjelinu,
e Preporuka je izrade urbanisticko — arhitektonskih natjecaja kao podloge za uredenje i
izgradnju.
Odredbom c¢lanka 44. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, Sl. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine, u stavku 8 alineji 5. izmijenjana je brojka.

Zona lll. stupnja zastite - kontaktna zona - zona umjerene zastite (C zona)
—ambijentalna zastita dijela naselja

Clanak 109.
(1) Kontaktna zona povijesne jezgre Velika Gorica obuhvaca podrucje u kojem je djelomicno
oCuvana povijesna prostorna i gradevna struktura, ali preteZe nova gradnja. Opée mjere uredenja i
izgradnje definirane su pravilima danima za pojedine urbane zone.

(2) Kao nacelne zajednicke mjere o€uvanja i unapredenja kulturno povijesnih i arhitektonsko
ambijentalnih vrijednosti zone Ill. stupnja zastite - kontaktne zone - zone umjerene zastite (C zona)
propisuje se za prilikom postave novih zgrada voditi racuna o :

o |okaciji,

e gabaritima,

e primijeni materijala i zavrSnom oblikovanju, te o

e kvaliteti oblikovanja
na nacin da nova izgradnja ne narusi kvalitetni povijesni ambijenti i vizure na njih.

(3) Opce mjere zastite za pojedine dijelove kontaktne zone - zone umjerene zastite oznacene
brojevima (C1—C7) su:

C1 Zagrebacka ulica

« Novaizgradnja / zamjenska gradnja / interpolacije na regulacijskom pravcu (ili pratiti zateceni
gradevni pravac susjednih zgrada;

« Nastojati oCuvati zgrade Planom evidentirane kao vrijedne,

« Voditi racuna o visini (liniji vijenca) susjedne izgradnje,

« Parterno uredenje na Cesticama prilagoditi okoliSu tj. prostoru pjesacke zone (boje, materijali
isl.),

o Obveza izrade hortikulturnog projekta uredenja okolisa Cestice prilikom ishodenja akata za
gradnju.

c2 Senoina Ulica - Setaliste Franje Lucica

e Nova izgradnja / zamjenska gradnja / interpolacije uz postivanje tipologije i mjerila gradnje,
e Voditi racuna o oblikovanju ograda i o hortikulturnom uredenju Cestice (sastavni dio projekta
uredenja.

c3 Turopoljska ulica — Ulica brace Radic¢ (Mala Gorica)

e Sacuvati ljevkasta raskriZja (prilikom uredivanja prometnica, a sukladno i drugim propisima),

e Sacuvati karakteristicne profile ulica: gradevni pravac izgradnje,,

e Gradevinskim intervencijama / novom gradnjom zadrzati tipologiju i visinu izgradnje,

e (Odrzavati, obnoviti, adaptirati i tako sacuvati pojedinacne primjere povijesnih tipova
stambenih zgrada;,
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c4

(o

c6

c7

Zastita matrice gradnje kroz pravila za gradnju urbane zone (1.2.),

Preporuka nove gradnje je orijentacija zabatnog procelja prema ulici,

Obveza izrade hortikulturnog projekta uredenja okoliSa Cestice prilikom ishodenja akata za
gradnju.

Trg Petra Kresimira - Trg kralja Tomislava

ParkiraliSte treba parterno urediti i opremiti ili po mogucosti izmjestiti u podzemne etaze,
Zadrzati postojecu visinu i volumene izgradnje,

Nova izgradnja s ciljem formiranja urbanog — poslovnog sredista — cilj su kvalitetna prostorna
rjeSenja (potrebno ishoditi pozitivno misljenje gradskog tijela za arhitektonsku uspjesnost).

Zona umjerene zastite povijesnog naselja Pleso

Ocuvati povijesnu matricu individualne stambene izgradnje (niska izgradnja) na zasebnim
éesticama;

Preporuka interpolacije nove rezidencijalne stambene arhitekture s zabatnim proceljem
okrenutim ka ulici,

Po mogucnosti saCuvati tipologiju gradevnih Cestica Cija je uZa strana regulacijski pravac,
Obveza izrade hortikulturnog projekta uredenja okolisa Cestice (i ograde) prilikom ishodenja
akata za gradnju;,

Cuvati zeleni sredi$nji pojas, parkovno ga urediti potrebnom opremom, igralistima i sl.
(nastojati ga Cuvati kao travnjak s tek pokojim stablom karakteristi¢ne potocne vegetacije).

Kontaktna zona sjeverno od kurije Jelacic¢

Moguca je nova stambena gradnja niske visine koja varira s udaljenoséu od kurije od P1 (PPk)
do P2PKk,

Prostor mora biti obuhvacden cjelovitim urbansticko-arhitektonskim rjeSenjem visoke urbane
kvalitete,

U postupku izdavanja akata za gradnju obavezno je ishoditi pozitivno misljenje nadleznog
Konzervatorskog odjela.

Kontaktna zona oko vatrogasnog doma i Doma obrtnika

Okolni prostor Kapele Sv. Lovre sacuvati u formi uredenog parkovnog zelenila,

Mijere zastite i ocuvanja pojedinacnih zgrada i gradevina

(1)

Clanak 110.
Za zgrade i gradevine ovim Planom izdvojene kao vrijedne (prikazane na kartografskom

prikazu 3.1. "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA POSEBNIH UVJETA
KORISTENJA", i oznalene oznakom "Pz" (potencijalne kulturno-povijesne vrijednosti - prijedlog za
zastitu Zakonom) propisuju se slijedeée mjere ocuvanja i zastite:

nuzna konstruktivna konsolidacija; sanacija krovista i pokrova,

popravak Zbuke procelja, stolarije, limarije i zamjena pokrova biber crijepom,

restitucija procelja i gabarita u izvornom stanju (ako je takvo vidljivo i ako takvo i dalje
osigurava mogucnost koristenja zgrade te njenu mogucu adaptaciju),

mogucénost ruSenja u slucaju neispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu (sigurnost,
zdravstvena ispravnost) pri cemu je prije potrebno izvrsiti detaljno snimanje i izradu projekta
postojeéeg stanja, te potom projekta nove gradnje.

117



(2)

Za zgrade i gradevine ovim Planom izdvojene kao vrijedne (prikazane na kartografskom

prikazu 3.1. "UVJETI KORI§TENJA, UREPENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA POSEBNIH UVJETA
KORISTENJA", i oznacene oznakom "Ev" (evidentirano - planska mjera zastite) propisuju se slijedece
mjere oCuvanja i zastite:

a)

b)

Prilikom zadrzavanja i koristenja

ocuvati i odrzavati tradicijske drvene kuée u njihovim autenti¢nim oblikovnim arhitektonskim
elementima (uz moguénost prilagodbe suvremenim uvjetima stanovanja), uz ocuvanje
njihovog vanjskog izgleda,

nuzna konstruktivna konsolidacija; sanacija krovista i pokrova,

popravak Zbuke procelja, stolarije, limarije i zamjena pokrova biber crijepom,

preporuka prilikom uredenja stolarije novu prilagoditi izvornoj po oblikovanju i dojmu
(faksimil),

izbjegavati neadekvatni nacin uredenja i odabir boje procelja,

preporuka prilikom izmjene pokrova koristiti tradicionalni biber crijep,

zgrade kroz obnovu prilagoditi drugoj urbano atraktivnoj namjeni (uredenje u restorane i sl.)
— podrazumijeva teZnju ocuvanja oblikovanja ali nuzne zahvate na unutrasnjoj konstrukciji;,
uredenje lokala u prizemlju na nacin da se oblikovne karakteristike zgrade ne nagrduju — slika
procelja ulice,

za uredenje procelja i uredenje lokala ishoditi pozitivno misljenje gradskog tijela za
arhitektonsku uspjesnost,

odrzavanje, CiS¢enje, nuzni popravci i sl.

U sluéaju veéih zahvata rekonstrukcije cjeline ili dijela bloka / poteza

preporuka rjeSenja koje ée zgradu integrirati u cjelinu,

zadrzavanje linije procelja (gradevni pravac),

preporuka zadrzavanja visine zgrade (ako je postoje¢a odgovarajuéa kako u smislu zatecenog
stanja tako i u smislu buduceg nacina koriStenja i namjene),

prije uklanjanja potrebno je izraditi snimak i projekt postojeéeg stanja, te potom projekt nove
gradnje.

Iznimno od odredbi iz ¢lanka 6. stavak 3. ovih Odredbi, u slucaju kada se radi o oCuvanju vrijedne
tradicijske kuce na istoj gradevnoj Cestici, pored spomenute dozvoljava se gradnja i nove individualne
stambene zgrade u graditeljski skladnoj cjelini sa zateCenim ambijentom. Preporuca se staru kuéu
saCuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turisticke
svrhe (seoski turizam). Ne dozvoljava se gradnja glomaznih volumena i sadrzaja koji nisu u funkciji
stanovanja (skladista, pogoni i sl.).
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Mijere zastite arheoloskih lokaliteta

Clanak 111.
(1) Arheoloski lokaliteti koji se nalaze na prostoru grada navedeni su u tablici 7.2.2. u ¢lanku 106.
ovih Odredbi. Arheoloski lokaliteti iz navedene tablice prikazani su na kartografskom prikazu 3.1.
"UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA", u
mjerilu 1:5000.

(2) S obzirom na neistrazenost naznacenih lokaliteta (osim prostora starog groblja), Planom se
naznacCuje potreba provodenja arheoloskog nadzora (i po potrebi i daljnjih istraZivanja u slucaju
pronalazaka) prilikom izvodenja gradevinskih zahvata na izgradnji zgrada ili bilo kakvih drugih zahvata
na izgradnji i uredenju komunalne infrastrukture.

(3) Prilikom planiranja izgradnje na navedenim lokalitetima, od nadleZnog konzervatorskog
odjela potrebno je pribaviti prethodne upute koje se odnose na nacin tretiranja eventualnih
pronalazaka prilikom gradnje, te koje odreduju spektar mjera koje je potrebno provesti u ovisnosti o
vrijednosti pronalaska.

(4) Opcenito, preporuka Plana je za navedene, a neistrazene lokalitete provesti istrazne radove
da bi se odredile granice zastite lokaliteta, te isti detaljno kartirali i dokumentirali. Istrazne radove
provodi nadleZni konzervatorski odjel. Navedena istraZivanja potrebno je provesti prije zapoc€injanja
procesa uredenja i izgradnje prostora, tj. prije gradevinskih i drugih radova na arheoloskim
lokalitetima.

(5) Istrazne radove iz prethodnog stavka treba planirati, te odraditi u kontinuitetu unutar najvise
60 dana. Iznimno taj vremenski rok moze biti i duZi (u ovisnosti o pronalasku, ali ne duzi od 90 dana.
Na osnovi rezultata istraZivanja utvrdit ¢e se daljnji postupak u zastiti predmetnih lokaliteta.

(6) Tijekom pripreme izvodenja gradevinskih radova potrebno je sukladno rezultatima istraznih
radova provoditi i djelomican ili potpun arheoloski nadzor, te sve pronalaske evidentirati i istraziti
sukladno smjernicama nadleZznog konzervatorskog odjela. U slu¢aju manjih pronalazaka, radove na
istrazivanju ograniciti na predmetni lokalitet, te provoditi na nacin da se omoguce daljnje gradevinske
aktivnosti na Sirem prostoru.

(7) U slucaju pronalazaka daljnje aktivnosti na uredenju i izgradnji moraju biti uskladene sa
smjernicama, preporukama nadleznog konzervatorskog odjela, a na osnovu rezultata istrazivanja
utvrditi ¢e se i daljnji koraci u smjeru zastite predmetnog lokaliteta.

(8) Sve arheoloske pronalaske za koje je to fizicki i prostorno moguce izvesti preporuca se
aktivirati ih u smislu prostorne i povijesne atrakcije (npr. kao sastavni dio uredenja javnih zelenih
povrsinai sl.) a u cilju edukacije, turisticke promocije i sl.

(9) Staro gradsko groblje u Zagrebackoj ulici treba odrzavati u okviru prostorne organizacije,
pratecih zgrada: kapele sv. Filomene i stare mrtvacnice. NadleZni konzervatorski odjel treba provesti
evidenciju i inventarizaciju vrijednih primjera nadgrobnih ploca i skulptura kako bi se propisale mjere
za oCuvanje i njihovo odrZavanje kao likovne vrijednosti.

Mijere zastite i ocuvanja perivoja i hortikulturno uredenih prostora

Clanak 112.
(1) Mijere zastite i oCuvanja odnose se prvenstveno na:
e perivoj Setali$ta Franje Luciéa (uz Zupnu crkvu navjestenja BDM i muzej Turopolja),
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e stabla kestenova na Trgu kralja Tomislava,

e drvored u Zagrebackoj ulici,

o park—park dr. Franje Tudmana,

¢ neke stambene vrtove i zelene prostore oko zgrada javne i drustvene namjene,

e pejzazna zona oko kapele Ranjenog Isusa,
odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 3.1. "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA |
ZASTITE POVRSINA - PODRUCIA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA", u mijerilu 1:5000.

(2) Sve spomenute hortikulturno uredene povrsine iz stavka 1 ovog ¢lanka potrebno je ocuvati
od devastacije i treba zadrzati u njihovoj izvornoj dimenziji s postoje¢om kvalitetnom vegetacijom
koju treba redovito odrzavati.

(3) Povijesni perivoj Setali$ta Franje Luci¢a (uz Zupnu crkvu navje$tenja BDM i muzej Turopolja
treba urediti prema najvrjednijoj fazi. Prije izrade projekta obnove treba provesti valorizaciju stanja,
stupnja o€uvanosti izvornih struktura i prostornog ustroja, te biljnog i dendro materijala.

(4) Parkovi i ostale zelene povrine (staro sajmiste uz zgrade osnovnih $kola (OS Eugen Kvaternik
i OS Juraj Habdeli¢) i nekadasnje groblje uz kapelu sv. Lovre trebaju se odrzavati u okviru svoje
najvrednije prostorno oblikovne faze, uz obveznu zastitu kvalitetnih pojedinacnih stabala.

(5) Prostor izmedu Vatrogasnog doma i Zagrebacke ulice na kojem je stajala drvena kapelica sv.
Laurencija s grobljem, zahtjeva kvalitetno urbanisticko i hortikulturno uredenje u kontekstu gradskog
sredista.

(6) Hortikulturno ureden prostor ispred Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladezi (stare
bolnice) u Zagrebackoj ulici br. 90, treba urediti prema izvornom projektu, u vrijeme njegove
uspostave (ako postoji dostupna dokumentacija) odnosno prema fotografijama iz tog perioda.

(7) Neposredni prostor oko kapele Ranjenog Isusa (ureden u vidu slobodne zatravnjene
povrsine) integralni je dio poteza ovim Planom definiranog kao prostora bududéeg razvoja i izgradnje
gradski znacajnih zgrada i sadrZaja javnog i druStvenog karaktera u parkovnom — perivojnom
uredenom zelenilu (urbana zona 3.4.).

(8) Planom odredeni mali stupanj izgradnje (do 10%), minimalna povrsina Cestice od 1ha, visoki
postotak uredenog zelenila na cestici (min. 60%) osiguravaju zeleni karakter poteza od aerodromske
ulice pa do istoCne obilaznice — poteza kao zelenog tampona izmedu sredista grada i nekadasnjih
naselja Plesa i Rakarja.

(9) Ostaci nekadasnjeg krajolika uz tokove potoka (Pleso, Kurilovec), Planom se cuvaju u vidu
javnih zelenih - parkovnih povrsina. Mjere njihova uredenja dane su u poglavlju 6. ovih Odredbi.

Mijere zastite i ocuvanja urbanog krajobraza i krajobraznih vrijednosti prostora buduceg razvoja -
uredenje perivoja (s moguénoscu izgradnje zgrada javne i drustvene namjene)

Clanak 113.
(1) Mjerama, procedurom i programima razvoja i uredenja, danas neizgradeni prostor oznacen
kao urbana zona 3.4. potrebno je tretirati kao organski dio naselja.

(2) Dispozicijom i namjenom sadrzZaje integrirati u urbani zeleni krajobraz — perivoj imajudi u vidu

teznju uvodenja prirode u gradski ambijent. Polazista i ciljeve uredenja predmetnog prostora koji su
odredeni ovim Planom moguce je posti¢i jedino kroz ciljano i projektirano ozelenjavanje, uz
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koristenje elemenata vode, elemenata uredenja parkova i perivoja, izmjenjivanjem izgradenih sa
slobodnim povrsinama, te putem ostvarivanja veza pejsaznih i izgradenih struktura.

(3) Povijesnu razdvojenost nekadasnjih naselja Plesa i Rakarja od naselja Velika Gorica o€uvati
putem uredenja zelenih povrsina koje samo u manjem dijelu i to na principima paviljonske izgradnje
mogu biti izgradeni sadrzajima javne i drustvene namjene, sukladno odredbama ovog Plana.

(4) Prostor oko kapele Ranjenog Isusa potrebno je vizurno o€uvati. Neposredni okolis kapele ima
ostati u vidu uredene zatravnjene povrsine. Sistemom puteva (staza) trebalo bi je povezati s ostalim
dijelovima grada, a Citav neizgraden prostor oblikovati kao urbano zelenilo.

Mijere zastite i ocuvanja prostornih karakteristika ostataka ruralnog zelenila — priorodnog
krajobraza u obliku tokova nekadasnjih potoka (Pleso, Kurilovec)

Clanak 114.
(1) Ostatke nekadasnjeg krajolika, tokove potoka, potrebno je odrZavati kao urbane uredene
zelene povrsine.
(2) Sadrzaje i djelatnosti treba usmjeravati k namjenama kojima ¢e se osigurati o¢uvanje u

krajobraznih i urbanistickih vrijednosti naselja, sukladno smjernicama iz ¢l. 92. ovih Odredbi.

8. POSTUPANIJE S OTPADOM

Clanak 115.
(1) Postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama Zakona o otpadu Zbrinjavanje
komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada vrsiti ¢e se organiziranim odvozom, koji ¢e se obavljati
prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeca i odvozom istog na za to predvideno
odlagaliste.

(2) Proizvodaci proizvodnog otpada moraju u skladu s odredbama Zakona o otpadu (ovisno o
koliCini i vrsti otpada) predati sakupljacu otpada pratedi list s podacima o vrsti, mjestu nastanka,
koli¢ini i nacinu pakiranja otpada.

(3) Proizvodac proizvodnog otpada koji proizvede vise od 150 t neopasnog otpada te 200 kg
opasnog otpada mora u skladu s odredbama Zakona o otpadu izraditi plan gospodarenja otpada.
Buduc¢i da su djelatnosti predvidene u gospodarskoj — poslovnoj zoni tihe, nezagadujuée, koje ne
narusavaju kvalitetu stanovanja, ne predvida se da ¢e biti opasnog otpada.

(4) Djelatnosti koje se obavljaju u gospodarskoj zoni ne smiju proizvoditi infektivne,
kancerogene, toksi¢ne otpade, te otpade koji imaju svojstva nagrizanja ispustanja otrovnih plinova te
kemijsku ili bioloSku reakciju.

(5) Na prostoru obuhvata Plana, a u sklopu povrsine gospodarske — proizvodne namjene (K,l), ali
i gospodarske (komunalno servisne namjene —K3), mogude je urediti prostor reciklaznog dvorista za
odlaganje korisnoga otpada (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.). U cilju ostvarenja ovakvog
odlagaliSta potrebno je da nadlezno komunalno poduzeée, koje zbrinjava otpad, pripremi
odgovarajudi sustav sakupljanja otpada.

(6) U sklopu zastitnih i drugih zelenih povrsina uz ulice (koje su lako dostupne ) na cjelokupnom

prostoru naselja preporuka je uredivati "zelene otoke" — mjesta ugradnje kontejnera i drugih tipova
uredaja i opreme za prikupljanje sekundarnog otpada.
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(7) Odgovarajuéim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga
podrijetla koji ¢e se preradivati za kompost. Potrebno je poticati stanovnike da u svojim vrtovima
ureduju mala kompostista za potrebe domadinstva.

(8) Gradevni otpad koji ¢e nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat ¢e se u
skladu s odredbama Zakona o otpadu, odvozom na za to predvideno odlagaliste.

9. MIJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 116.

(1) Sprjecavanje nepovoljnog utjecaja na okoli$ svodi se na vodenje racuna o svim aspektima
ljudskog ponasanja i koriStenja prostora. U osnovi Stetan utjecaj se odnosi na:

e nacine koriStenja voda i proizvodnju otpadnih voda (te njeno tretiranje),

e nacine i vrste koristene energije, te sukladno vrsti i dobiveni sporedni proizvodi,

e Stetan utjecaj na okoli§ kroz proizvodnju buke, neugodnih mirisa, Stetnih plinova,

prekomjerno osvjetljenje.
e Stetan utjecaj na okolne zgrade i prostor prilikom izvanrednih situacija (rusenja, pozarisl.).

Zastita podzemnih voda

Clanak 117.
(1) Na kartografskom prikazu 3.2. "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA -
PODRUCIA POSEBNIH OGRANICENJA | REZIMA KORISTENJA", u mjerilu 1:5000 prikazane su granice
zona zastite izvoriSta vode za pic¢e "Velika Gorica". Mjere zastite podzemnih voda, te uvjeti gradnje i
uredenja prostora dani u Odredbama ovog plana, temeljene su na Odluci o zastiti Izvorista vode za
pice "Velika Gorica".

(2) Zastitu podzemnih voda od zagadenja treba provoditi na nacin:

e izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata i materijala,

e oborinske vode s prometnih povrsina i parkiraliSta odvoditi putem slivnika s taloZznicama u
sustav javne odvodnje do ispusta u recipijente s prethodnim odvajanjem masti, ulja, taloga,

e odrediti obvezu, nacine, te vremenski rok obveznog prikljuenja izgradenih gradevnih cestica
na sustav odvodnje, sukcesivno s njegovom izgradnjom i pustanjem u koristenje,

e postivanje propisa i kontrola nacina privremenog odlaganja proizvodnog otpada na Cestici,

e postivanje propisa prilikom postave i izgradnje spremista naftnih derivata na Cestici,

e zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, odlijevanje vode onecis¢ene
deterdZentima, odlaganje tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrsine duz prometnica,

e korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreZe, hidranata i
drugih vodovodnih uredaja, unutar i ispred cestice, te Stititi pitku i sanitarnu vodu od
zagadivanja,

e opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi
prijemnik, te u vodama koje se nakon prociséavanja ispustaju iz sustava javne odvodnje
otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima granic¢nih vrijednosti pokazatelja i
dopustene koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda,

e projektnom dokumentacijom treba predvidjeti, u slucaju izvodenja radova u zoni podzemnih
voda, mjere zastite gradevine od onecis¢enja, te uporabu materijala koji ne utjecu na
kakvocu podzemne vode,

e u dogovoru s nadleznim institucijama i tijelima, te na temelju odluka o zastiti podzemnih
voda i zona sanitarne zastite vodocrpilista, gradske sluzbe duzne su odrediti nacin, intervale,
tehnologiju i druge mjere kontroliranja kvalitete i vodonepropusnost sustava javne odvodnje
(vizualna kontrola, kamere, sondaza na sumnjivim mjestima i dr.), ali i sustava interne
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odvodnje cestica na kojima je sustav odvodnje tako rijeSen (sa vlastitim uredajima za
procis¢avanje),

e preporuka je izraditi i voditi precizan i to¢an katastar vodova, te prostornu bazu podataka
(GIS) u kojoj ¢e biti evidentirani i u kojoj ¢e se voditi aZzurni svi relevantni podaci o sustavu
odvodnje kao Sto su: tip cjevovoda, godina izgradnje, zadnja revizija, materijal, dubina,
protok, profil i drugi podaci kako bi se pravovremenim i kvalitetnim intervencijama na
izgradenom sustavu moglo sprijeciti onecis¢enje podzemnih voda.

Zastita zraka

Clanak 118.
(1)Zastitu i ocuvanje Cistoce zraka od zagadenja treba provoditi na nacin:

e odabrati i preporuciti, te stimulirati ekoloski prihvatljive izvore energije (prirodni plin, drveni
peleti, sunceva energija, energija vjetra, geotermalna energija...),

e za sve nove gospodarske — proizvodne i poslovne djelatnosti unutar obuhvata Plana odrediti
koristenje Ccistih izvora energije (plin, biomasa), s preporukom izgradnje preklopnih i
visenamjenskih sustava (mini toplane, mini elektrane) kako bi se utroSena i proizvedena
energija Sto ekonomicnije koristila,

e za gospodarske - proizvodne djelatnosti odrediti obvezu koristenja filtara na ispustima, te
periodicki kontrolirati njihovo koristenje i ispravnost,

e usmjeravati promet teretnih vozila izvan sredista grada,

e poticati sadnju visokog zelenila kako kroz uredenje javnih zelenih povrsina tako i na privatnim

Cesticama.
Zastita od buke
Clanak 119.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljeni nivo buke jest 55 dB-a danju i 45 dB-a nocu.

Mijere sprjeavanja Sirenja buke u stambene i druge zone na prostoru grada ovim Planom se
odreduju kroz:

e mjere sprjeCavanja stvaranja buke,

« mjere sprjecavanja Sirenja buke,
koje se odreduju u formi odredbi i preporuka.

(2) Mijere sprjeCavanja stvaranja buke i njena Sirenja bile bi:

e obveza usmjeravanja teretnog i drugog tranzitnog prometa na glavne gradske i gradske ulice i
prometnice,

e preporuka koristenja malobuc¢nog zavrsnog sloja asfalta,

e obveza kontrole brzine kretanja vozila putem izgradnje uspornika — leZecih policajaca
(stambene i neke sabirne ulice),

e Uspostavljanje sustava, te preporuka usmjeravanja putnika na koristenje javnog gradskog i
medugradskog prijevoza,

e preporuka destimulacija koristenja osobnih vozila u sredistu grada komunalnim redom i
uredenjem mreze javnih parkiralista,

e zabrana koriStenja truba, sirena i drugih zvucnih signala osim za interventna vozila (trubljenje
sankcionirati),

e preporuka stvaranja preduvjeta za biciklisticki promet, te poticanja koristenja bicikla u
sredistu grada i u stambenim zonama.

(3) Postava i izgradnja bukobrana u formi kontinuiranog zida (kao tipske mjere sprjecavanja
Sirenja buke) po rubu koridora ulice/prometnice ovim Planom se ne dozvoljava. lznimno, njihova
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izgradnja (na traZenje zainteresiranih strana) je moguéa po mogucnosti u razdjelnom pojasu
prometnice ili rubu koridora ulice/prometnice ali ne vise od 5 m (odnosno od visine prvog reda
izgradnje uz koji se postavlja) i ne na blizinama stambenim i drugim zgradama manjim od 20 m od
zgrade.

(4) Postava i izgradnja bukobrana Planom se odreduje kroz obvezu njihove postave i integriranja
u pojaseve zelenila (razlomljene vertikalne plohe koje ne oformljuju kontinuiranu plohu) uz glavne
gradske ulice (i neke gradske, te sabirne ulice) na nacin da ne stvaraju vizualne barijere, ne ometaju
promet i kretanje i da se ne izgraduju u formi zida tik do prometnice;

(5) Na prostorima na kojima regulacija buke izgradnjom fizi¢kih barijera nije moguca, Planom se
odreduje obveza kontrole i reguliranja kretanja vozila koja stvaraju veliku buku (njihovo
preusmjeravanje, uklanjanje iz prometa, sankcioniranje), te preporuka sadnje visokog zelenila ispred
zgrada, te eventualno u tim prostorima postava vertikalnih ploha koje bi umanjile Sirenje buke.

(6) Zastita od buke generirane proizvodnim procesima gospodarskih djelatnosti treba se provesti
unutar pripadajuce Cestice, odnosno zgrade.

(7) Tehnoloskim rjeSenjima treba sprijeciti nastanak buke u samoj gospodarskoj zoni, odnosno
odrzati buku u granicama dozvoljenih razina.

(8) Na kartografskom prikazu 3.2. "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA -
PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA | REZIMA KORISTENJA", u mijerilu 1:5000, prikazani su pojasevi
uz znacajne gradske ulice i prometnice na kojima se ili ¢e se kolnim prometom stvarati znacajna
koli¢ina buke (iznad 60 dB) koju je primjenom nekih od navedenih metoda iz ovog ¢lanka (ili nekih
drugih jednako ili u€inkovitijih) potrebno svesti na $to manju moguéu mjeru.

Zastita od prekomjernog osvjetljenja

Clanak 120.
(1) Preporuka je izgradnje i postava sustava javne rasvjete koji ¢ée minimalno Siriti svjetlost
prema gore, a maksimalno osvjetljavati komunikacijske povrsine.

(2) Preporuka je koriStenja solarnih ¢elija i Stedljivih rasvjetnih tijela kako bi se u Sto vecoj mjeri
smanjila potrosnja elektri¢ne energije.

(3) Preporuka je planirati i izgraditi sustav javne rasvjete koji ¢e u no¢nim satima (od 01 — 04 h)
smanjivati intenzitet osvjetljenja na 50%.

Zastita od poZara i eksplozija

Clanak 121.
(1) Mijere zastite od poZara ovim Planom odreduju se kroz:
e odredivanje normativa uredenja ulica i prometnih povrsina,
e odredivanje normativa za gradnju zgrada i gradevina.

(2) Vatrogasni pristupi su osigurani po svim postoje¢im i planiranim ulicama i prometnim
povrsinama ¢ime se omogucava pristup do svake gradevne Cestice.

(3) Planirane vodoopskrbne cjevovode potrebno je izvesti profilima dostatnim kako za sanitarnu
opskrbu tako i za osiguranje dostatnih koli¢ina vode za potrebe gasenja poZara. Cjevovode treba
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izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o tehnickim normativima za hidrantsku mreZu za gasenje
pozara.

(4) Hidrantsku mrezu izvesti s nadzemnim hidrantima na maksimalnoj dozvoljenoj medusobnoj
udaljenosti od 120 metara i s vodovodnim priklju¢kom ne manjeg profila od E100 mm. (ili
podzemnim hidrantima ukoliko su takvi izvedeni u okviru postojece vodoopskrbne mreze). Svaku
novu rekonstrukciju vodoopskrbne mrezZe provoditi s profilom min 2 100 mm.

(5) Sve pristupne ulice koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom, moraju se projektirati s
okretistem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

(6) Prilikom projektiranja potrebno je planirati vatrogasne pristupe, te povrSine za rad
vatrogasnog vozila koje imaju propisanu Sirinu, duZinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne
radijuse u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(7) Izgradnja zgrada i gradevina treba biti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti
protupoZarne zastite. U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na susjednu zgradu, zgrada mora biti
udaljena od susjedne zgrade najmanje 4 m. U slucaju gradnje na medi, zgrada mora biti odvojena od
susjednih zgrada protupoZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slucaju da zgrada
ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.), nadvisuje krov zgrade
0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1 m, ispod pokrova
krovista koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duZini konzole.

(8) Vatrogasni pristupi su minimalne Sirine 3,0 m, s prolazima svijetle visine min. 4,0 m i
rampama nagiba do 10%. PovrsSine za operativni rad vatrogasnih vozila za sve zgrade unutar naselja
osigurane su na najveéoj udaljenosti od 12 m od zgrade. PovrSine moraju biti s minimalnim
dimenzijama 5,5 B 11,0 m. Za gospodarske - poslovne zgrade te su povrsine osigurane sa svih strana.
Sve povrsine za operativan rad i one za pristup vatrogasnih vozila moraju imati nosivost od 100 kN
osovinskog pritiska.

(9) Rekonstrukcije postojecih zgrada potrebno je projektirati na nacin da se ne poveéava ukupno
postojece pozarno opterecenje zgrade, zone ili dijela grada kao cjeline. Za zahtjevne zgrade potrebno
je izraditi prikaz predvidenih mjera zastite od pozara iz kojeg ¢e biti mogude ocijeniti odabrani sustav
zastite od pozara.

(10) Preventivne mjere zastite od eksplozije odnose se prije svega u ispravnoj primjeni minimalnih
sigurnosnih udaljenosti od postojecih i planiranih plinovoda visokog i srednjeg tlaka koji ¢e se
projektirati i graditi na podrucju grada ili njegovom kontaktnom podrucju. Takoder treba u daljnjoj
razradi ovoga Plana postupati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima.

(112) Svaka zgrada mora na plinskom kuénom prikljucku imati glavni zapor putem kojeg se zatvara
dotok prirodnog plina za doti¢nu zgradu, a na plinovodima moraju biti ugradeni sekcijski zapori
kojima se obustavlja dotok prirodnog plina za jednu ili nekoliko ulica u slucaju razornih nepogoda.

(12) Kod projektiranja zgrada, radi vece uniformiranosti u odabiru mjera zastite od pozara,
prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavhom dijelu
projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati sljedece proracunske norme:

TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za visestambene, stambeno-poslovne i preteZito
poslovne zgrade razne namjene i veliine, ustanove i druge javne zgrade u kojima se okuplja ili boravi
vedi broj ljudi;
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(23) U primjeni protupozarnih propisa stranih drzava treba prilikom izrade projektne
dokumentacije dosljedno koristiti propise iz tehnicke regulative i pravne legislative samo jedne
drzave.

(14) Opcenito, prilikom izrade projektne dokumentacije za gradnju zgrada unutar obuhvata Plana,
potrebno je primijeniti odredbe iz Zakona o zastiti od pozara, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe, Zakona o prostornom uredenju i gradnji, i druge vazeée propise.

Zastita od potresa

Clanak 122.
(1) Projektiranje zgrada unutar obuhvata Plana treba provoditi sukladno zakonskim seizmickim
kartama, odnosno zakonskim propisima za zonu VII2-VIII° prema MCS skali.

(2) Prometne povrsine unutar neizgradenog dijela grada planirane su na nacin da razmak zgrada
gradenih na gradevnom pravcu omoguduje da eventualno rusenje zgrada ne utjeCe na mogucnost
pristupa interventnih vozila ruSevinama u cilju evakuacije i spasavanja ljudi.

(3) Protupotresno projektiranje zgrada, kao i gradenje, treba provoditi sukladno Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji i vaze¢im tehnic¢kim propisima.

(4) Postivanjem odredbi o minimalnim udaljenostima (narodito visih zgrada), te obveze
uredivanja povrsina koje je moguce koristiti kao poZarne i evakuacijske putove), osiguravaju se uvjeti
za nesmetan pristup do zgrada i evakuaciju stanovnika.

Zastita od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda

Clanak 123.
(1) Za sklanjanje ljudi na prostoru obuhvata Plana izgradnja javnih skloniSta osnovne zastite biti
¢e odredena u sklopu veéih javno dostupnih zelenih povrsina kao sastavnog dijela hortikulturnog
uredenja. Planiranje mreza sklonista treba biti u cilju ravhomjernog rasporeda kroz gradske zone s
obzirom na gustocu naseljenosti i stupanj ugrozenosti.

(2) Sklanjanje ljudi potrebno je osigurati i privremenim izmjeStanjem stanovniStva
(evakuacijom), odnosno prilagodavanjem pogodnih podrumskih / suterenskih i drugih pogodnih
dijelova zgrada za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim zonama, Sto se utvrduje Planom zastite i
spasavanja grada Velika Gorica, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjestanja
(evakuacija) stanovnistva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slucaju
neposredne ratne opasnosti.

(3) Kao prostori pogodni za sklanjanje obitelji mogu se koristiti za to pogodne podrumske /
suterenske prostorije u sklopu individualnih stambenih ili viSestambenih zgrada.

(4) U sklopu zgrada javne i drustvene te gospodarske namjene, Planom se daje obveza izgradnje
i uredenja prostora koji osim svakodnevne namjene u funkciji koriStenja zgrade mogu posluZziti i za
sklanjanje ljudi (korisnika, zaposlenika, ostalih stanovnika), a prema normativima danim Pravilnikom
0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora. Prostori za sklanjanje koji su dvonamjenski moraju se moéi osposobiti za osnovnu namjenu
u roku 24 sata.

(5) Opceniti uvjeti za planiranje mreze sklonista su:
e Polumjer gravitacije prostora za sklanjanje je do 250 m (u horizontalnom smislu);
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e Kapacitet sklonista za 100-300 ljudi;

e Sklonista trebaju biti smjestena na dovoljnim udaljenostima od lako zapaljivih i eksplozivnih
mjesta (kako eventualni pozZar ili eksplozija ne bi utjecala na sigurnost korisnika);

e Izbjegavati graditi sklonista u blizini potencijalnih meta osobito ugroZenih od napada iz zraka
(odredeni vojni ciljevi izloZeni napadu, velika prometna kriZzanja i sl.),

e |okacija skloniSta treba biti planirana tako da je pristup sklonistu omoguéen i u uvjetima
rusSenja zgrade u kojem je smjesteno.

(6) Opdi uvjeti za oblikovanje javnih sklonista su:
e zgrada skloniSta mora imati gradevinsko-tehnicka svojstva zastite i otpornosti kroz
konstrukciju, veli¢inu i poloZaj prema tlu,
o sklonista treba izvesti u najnizim etazama zgrade,
o sklonista moraju sadrzavati sve propisane funkcionalne prostorije i uredaje,
e autonomnost sklonista treba osigurati za najmanje 7 dana.

(7) Javna_sklonista je potrebno dimenzionirati na staticko optereéenje od 50-150 kPa za zastitu
od radijacijskog, bioloskog i kemijskog djelovanja.

(8) Raspored izgradenih i nacelne lokacije planiranih skloniSta prikazan je na kartografskom
prikazu 3.2. "UVJETI KORISTENJA, UREPENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA POSEBNIH
OGRANICENJA | REZIMA KORISTENJA", u mjerilu 1:5000.

Nesmetano kretanje osoba s poteskocama u kretanju

Clanak 124.
(1) Kod projektiranja te izvodenja radova na izgradniji ili rekonstrukciji ulica i prometnica treba
voditi rauna da se omoguci nesmetano kretanje invalidnih i ostalih osoba s potesko¢ama u kretanju,
na nacin da se pjesacki prijelazi izvedu s rampama / upustenim rubnjacima ili da se uspornici (tzv.
"leze¢i policajci") u stambenim i nekim sabirnim ulicama rijeSe na nacin da se izdizu na razinu
nogostupa pri cemu se pjesacki / biciklisticki prijelaz formira u svojoj punoj Sirini bez denivelacija (u
kontinuiranoj istoj razini).

(2) Takoder, pri projektiranju drugih zgrada u prostoru ne samo prometnica, treba se pridrzavati
vazeéeg Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

9.1. PODRUCIJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU

Clanak 125.
(1) Na kartografskom prikazu 3.2. "UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA -
PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA | REZIMA KORISTENJA", u mijerilu 1:5000 prikazane su zone
unutar obuhvata Plana za koje se temeljem Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih
objekata odreduju posebni rezimi gradnje, odnosno zabrane gradnje i propisuju iznimke od istog.

(2) Zone iz prethodnog stavka, sukladno definicijma iz tablica 3.1. i 4.2. Pravilnika, kategorizirane
su u tri osnovne skupine i to:

e Zona 1-zona zabrane gradnje (uz povrsine posebne namjene),

e Zona 2 -zona ogranicene gradnje (uz povrsine posebne namjene), te

e Zona 3 - zona kontrolirane gradnje (uz povrsine posebne namjene)
pri ¢emu su rezimi gradnje, odnosno zabrane gradnje dani u navedenim tablicama u ovisnosti o zoni.
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(3) Polumjeri zona odnose se na udaljenosti od tockastog vojnog objekta sukladno tablici 1.1.
Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata pri ¢emu su rezimi gradnje, odnosno
zabrane gradnje dani u navedenoj tablici u ovisnosti o zoni tj. udaljenosti od vojnog objekta.

(4) Iznimno, temeljem ¢lanka 9. stavka 2. Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih
objekata, od propisanih kriterija iz tablica navedenih u stavcima 2. i 3. ovog ¢lanka, moguce je uz
suglasnost Ministarstva obrane odstupiti ako:
e je vojni objekt ili povrSina dugoro¢no neperspektivan za potrebe obrane, a sa uzavanjem
zastitnih i sigurnosnih zona nece se bitno remetiti njegova postojeéa funkcionalnost;
e ako zastitna zona obuhvaca postojeéa naselja ili objekte u skladu s prostornom- planskom
dokumentacijom.

10. MIJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 126.
(1) Izgradnja zgrada i gradevina te uredenje prostora unutar obuhvata ovog Plana vrsi se na
osnovu pravovaljanih akata za gradnju ishodenih temeljem odredbi ovog Plana i drugih Propisa .

(2) Prostori buduceg razvoja predstavljaju povrsine za koje se ovim Planom odreduju nacelne
smjernice kako sadrzZaja tako i nacina uredenja u smislu podloge za izradu programa razvoja.

10.1. Obveze izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 127.
(1) Obveza izrade detaljnih planova uredenja ovim Planom nije neposredno odredena (u smislu
obuhvata), ali se omogucuje u smislu cjelovitog rjeSavanja kompleksa visestambene, mjeSovite,
gospodarsko - proizvodne, sportsko — rekreacijske namjene, namjene za prostor vise neposredno
susjednih gradevnih ¢estica sukladno Zakonskim odredbama.

(2) Na dijelovima grada unutar obuhvata ovog Plana izradeni su slijedeci detaljni planovi
uredenja:

e DPU —SRC Velika Gorica;

e DPU - Velika Gorica sjever 1;

e DPU - Velika Gorica sjever 2;

e DPU - Velika Gorica istok;

e DPU — Andrije Kaci¢a Miosica I;
&iji su obuhvati prikazani na kartografskom prikazu 3.4. "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE -
PLANSKE MJERE | SMJERNICE ZA UREDENJE | IZGRADNJU", u mijerilu 1:5000, i cCija su prostorna
rjeSenja u najvecoj mogucoj mjeri u kojoj je to bilo moguce ugradena u ovaj Plan.

(3) Akti za gradnju i uredenje prostora unutar granica obuhvata navedenih planova ishode se
temeljem odredbi za provodenje tih planova do trenutka njihova stavljanja izvan snage, nakon cega
se ishode temelje odredbi ovog Plana.

(4) Na dijelovima grada unutar obuhvata ovog Plan izradeni su slijedeci urbanisticki planovi
uredenja:

e UPU —JuZno od Velikog polja;

e UPU - Radna zona Zapad,;

e UPU —Rakarje
Ciji su obuhvati takoder prikazani na kartografskom prikazu 3.4. i ¢ija su prostorna rjesSenja takoder
ugradena u ovaj Plan. Stupanjem na snagu ovog Plana, navedeni urbanisticki planovi uredenja
stavljaju se izvan snage, te se akti za gradnju na prostoru njihovih obuhvata ishode temeljem odredbi
ovog Plana.
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(5) Za prostore potencijalne urbane transformacije i konsolidacije ovim Planom se odreduju
zone gradskih projekata za koje je propisan spektar mjera i nacina dolaska do optimalnog prostornog
rieSenja.

10.2. Gradski projekti

Clanak 128.
(1) Gradski projekti predstavljaju sloZzene aktivnosti na uredenju prostora od osobitog interesa za
grad i njegove stanovnike, u kojima se grad moze javiti kao sudionik u realizaciji (kao vlasnik zemljista
ili kao investitor koji je ve¢ uloZio ili ¢e tek ulagati u novu gradsku infrastrukturu), odnosno kao
zainteresirana stranka koja odreduje neke segmente prostornog programa i daje konacnu ocjenu
prihvatljivosti predloZenih prostornih rjeSenja opcenito, a u cilju postizanja neke nove gradske
kvalitete.

(2) Prostorima gradskih projekata oznaceni su:

o neuredeni ili djelomi¢no uredeni prostori grada (prostori koji bi svojom urbanom
rekonstrukcijom i uredenjem u novom urbanom kontekstu znacajno utjecali na nacin
koristenja predmetnog prostora i neposrednog okolisa),

e prostori koji su svojim poloZajem u gradu ili prostornim potencijalom za grad izrazito vrijedni
znacajni (unapredenje ponude gradskih funkcija, novi sadrZaji, prostori moguce kvalitetne
integracije u izgradeno gradsko tkivo).

Za dijelove tih povrsina (obuhvata odredenog programom), preporuka je izrade urbanisti¢ko-
arhitektonskih natje¢aja (pozivnih ili javnih) ili nekog drugog oblika iznalazenja najkvalitetnijeg
prostornog rjesenja (varijantna rjeSenja, prostorne studije i sl.), uz analizu uklapanja rjeSenja u Siri
prostor.

(3) Unutar prostora iz prethodnog stavka, do provedbe natjecaja i/ili izrade odredenih
prostornih studija i analiza (u cilju ostvarivanja programa kroz najkvalitetnije prostorno rjesenje),
mogudi su odredeni zahvati na rekonstrukciji i unapredenju stanja i koriStenja postojecéih zgrada u
okvirima zatecenih gabarita i u skladu s odredbama ovog Plana.

(4) Za dobivanje konacnih prostornih rjeSenja gradskih projekata preporuca se izrada detaljnih
planova uredenja (DPU). Obuhvat, zadatak i program izrade DPU-ova mora biti temeljen na programu
gradskih projekata uz mogucnost prilagodbe i manjih promjena i korekcija (na nacin da se bitno i
sustinski ne mijenja osnovni program gradskog projekta).

(5) Podrucja i teme gradskih projekata su:
e programi stanovanja,
e programi unapredenja ponude raznolikog spektra sadrzZaja sredisnjih prostora grada,
e sredisnji gradski trg — Trg kralja Tomislava (ukljucivo i dijelove kontaktnog prostora),
e afirmacija postojedih i novih gradskih poteza,
e gradsko Sinsko vozilo,
e glavne gradske i gradske uliceisl.,
e povrsine za sport i rekreaciju,
e novi gradski parkovi i zelene povrsine,
e zgrade javne i drustvene namjene gradskog znacenja.

(6) Programima gradskih projekata osobito se odreduju:
e ciljevi koji se Zele postici gradskim projektom,
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e urbanisti¢ke propozicije,
e procedure koje prethode realizaciji i slijede realizaciju.

(7) Programi gradskih projekata su stru¢ne podloge Gradonacelniku (ili od njega imenovanom
tijelu) za odlucivanje o ulaganjima i budu¢em razvoju gradskog podrucja. Gradski projekti iz stavka 4.
ovoga C¢lanka izuzimaju se iz uvjeta koristenja, uredenja i gradnje danih za pojedine urbane zone, veé
se ti uvjeti definiraju programima.

(8) Vrijedni gradski prostori s potencijalom za transformaciju ili za novu urbanu regulaciju
prikazani su na kartografskom prikazu 3.4 "UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE - PLANSKE
MJERE | SMJERNICE ZA UREDENJE | IZGRADNJU" u mjerilu 1:5000.

Odredbom ¢lanka 9. Odluke o donosSenju Il. ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velika Gorica, SI. glasnik GVG 03/23, koja je stupila na snagu 30.05.2023. godine,
dodan je dio teksta u 7. alineji stavka 5. te je zamijenjena broj¢ana oznaka u stravku 8.

10.2.1. Gradski projekti - zone moguce izgradnje gradskih tornjeva

Clanak 129.
(1) Prostori ove oznake prikazani na kartografskom prikazu 3.4. " UVJETI KORISTENJA, UREDENJA
| GRADNJE - PLANSKE MJERE | SMJERNICE ZA UREDENIJE | IZGRADNJU", u mjerilu 1:5000 predstavljaju
povrsine potencijalno interesantne za izgradnju u pravilu poslovnih, stambeno-poslovnih zgrada ¢iji u
prvom redu broj etaza (te eventualno i neki drugi parametri), izlazi iz vrijednosti odredenih za
pripadajuéu urbanu zonu.

(2) U cilju izgradnje znacajnih gradskih tornjeva i zgrada koje bi zbog svoje visine i broja etaza
mogle predstavljati repere u prostoru, urbanisticki uvjeti kao Sto su:

- maksimalna etaznost,

- koeficijent izgradenosti,

- koeficijent nadzemne izgradenost,

- smjestaj gradevina na Cestici,
ali po potrebi i neki drugi parametri biti ¢e odredeni programom za izgradnju, na ¢ijoj izradi sudjeluju
kako zainteresirane stranke za investiciju tako i nadleZzna tijela gradske samouprave, te po potrebi i
druga tijela i pravne osobe / institucije (npr. Konzervatorski odjel).

(3) Za izgradnju zgrada iz prethodnih stavaka ovog ¢lanka vrijede odredbe kao i za druge gradske
projekte iz ¢lanka 128. ovih Odredbi.

10.3. Prostorii potezi urbaniteta

Clanak 130.
(1) Pojedini uli¢ni potezi unutar gradskog tkiva razlikuju se kako intenzitetom koristenja, tako i
privlacno$éu sadrzaja unutar zgrada koje ih definiraju. Takvi potezi tretiraju se kao interesantni za
dodatno mijesanje razlicitih sadrzaja i primjereno poguscavanje izgradnje, eventualnom dogradnjom i
nadogradnjom, kao i uredenjem trgova i zelenila gdje je to opravdano i mogude.

(2) Prostori i potezi urbaniteta odredeni ovim Planom odreduju dijelove grada u kojima:

« prevladavaju zgrade sadrzaja interesantnih svim stanovnicima grada (zgrade javne namjene;
robne kuce, hoteli, trgovine, viSenamjenske zgrade, izdvojeni prateci sadrzaji stanovanja,
ugostiteljstvo, javni prostoriisl.),

« prevladavaju visestambene odnosno stambeno-poslovne i poslovne zgrade,

« znacajne gradske sabirne ulice,

o gradski trgovi i parkovi,
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« prostori na potezu trasa lakog gradskog Sinskog vozila (ili nekog drugog oblika javnog
gradskog prijevoza putnika).

(3) Plan u osnovi razlikuje 3 kategorije poteza urbaniteta:

e potezi izgradnje na regulacijskom pravcu u sreditu grada (Trg kralja Tomislava, Setaliste
Franje Luciéa, Zagrebacka ulica),

e povrsine izgradene / predvidene za izgradnju visekatnih zgrada (visestambenih, stambeno-
poslovnih, poslovnih, javnih i drustvenih) uokolo kojih se nalazi ili planira mreza javnih
gradskih zelenih povrsina i trgova (povezani pjeSackim komunikacijama),

e potezi gradskih aleja — gradskih ulica (koje svojom Sirinom i elementima povrsinskog
uredenja, te oblikom izgradnje stvaraju dojam urbanog prostora).

(4) Pored uvjeta za uredenje i izgradnju danih ovim Odredbama (ovisno o namjeni) za prostore i
poteze urbaniteta se prilikom uredenja i izgradnje preporuca:

e orijentirati ih Sirem broju ljudi interesantne sadrzaje na javno dostupne povrsine i prostore
(sa naglaskom na formiranje procelja prema ulicama),

e uredivati lokale u prizemljima zgrada (u skladu s potrebama), rekonstruirati- urediti —
prenamijeniti podrume/suterene, prve i druge etaze zgrada u prostore za rad — lokale,

e urediti ulice, trgove tako da se uz kolnike ureduju i prostori za parkiranje, te da se izmedu tih
prostora i plo¢nika uredi pejzazno i zastitno zelenilo (drvoredi),

e planirati predprostore za zadrzavanje i okupljanje ispred zgrada osnovne namjene (u
ovisnosti o namjeni iste),

e organizirati servisne sadrZaje iz zgrada osnovne namjene (parkiranje i sl.),

e hortikulturno urediti okolne prostore visestambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih zgrada,
zgrada mjesSovite namjene s obvezom osiguranja njihove dostupnosti svim kategorijama
stanovnika (arhitektonske barijere, ograde i sl.).

e opremiti prostor odgovaraju¢om urbanom opremom.

(5) Na potezu u sredi$tu grada (Trg kralja Tomislava, Setali$te Franje Lu¢i¢a, Zagrebacka ulica) na
kojem se planira za uredenje i izgradnja pjeSacke zone, potezima urbaniteta se odreduje obveza
gradnje zgrada osnovne namjene na regulacijskom pravcu u cilju formiranja jasnog procelja - poteza
izgradnje prema javno prometnoj — pjesackoj povrsini. To je u principu urbana interpolacija pri cemu
se omogucava gradnja zgrada, bilo na slobodnostojeéi, odnosno dvojni ili na ugradeni nacin. Izvan tog
pravca prema javnim povrSinama (iznad prizemne etaZe), moguda je izvedba zatvorenih istaka -
erkera, pod uvjetom da je ispod istaka omogucena komunikacija. Na tom potezu Planom se predvida
uredenje, odrzavanje i interpolacija zgrada unutar postojeceg tkiva izgradnje povijesne matrice (a na
dijelovima i urbana obnova i rekonstrukcija). Omoguduje se disperzija i mijeSanje svih namjena
(stambena, javno-drustvena, te poslovna — ugostiteljstvo, uredi i trgovine). Postoje¢a matrica ulica i
javnih prostora ocuvati ¢e se i uredivati kao i potezi / prostori postojeceg zelenila odnosno vrijedne
zasticene zgrade.

(6) Gradnja medusobno povezanih zgrada na potezima iz stavak 3. alineja 1. ovog ¢lanka moguca
je na nacin da duZina uli¢nog procelja pojedine zgrade (ili sloZzene gradevine Ciji nadzemni dijelovi
¢ine oblikovno-funkcionalnu cjelinu), gledano po cijeloj visini procelja i to u jednoj (vertikalnoj ili
nagnutoj) plohi ne bude vec¢a od 70 m mjereno na najnepovoljnijem mjestu procelja. Ovo se odnosi
samo na procelja zgrada prema Trgu kralja Tomislava, Setali$tu Franje Lucic¢a i Zagrebackoj ulici i pod
time se ne misli na sveukupnu duzinu procelja zgrada izgradenih duz ulice (na susjednim cesticama).

(7) Na potezima urbaniteta uz gradske i znacajnije sabirne ulice odreduje se obveza gradnje

zgrada minimalno udaljene min. 5 m od regulacijskog pravca — linije predloZenog prosirenja ulicnog
koridora (urediti kao zelenilo npr. drvoredom s i drugim komunikacijskim povrSinama — stazama,
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prolazima, uz moguénost uredenja i parkiralista). lznimno, gradnja zgrada na regulacijskom pravcu
moguca je ukoliko ne ometa promet (krizanja) i ukoliko je takav nacin gradnje pretezan (lokalni
uvjeti).

(8)  Potezi i prostori urbaniteta prikazani na kartografskom prikazu 3.5 "UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | GRADNJE - PLANSKE MJERE | SMJERNICE ZA UREDENJE | IZGRADNJU", u mjerilu
1:5000, odredeni su nacelno i predstavljaju planske preporuke i smjernice.

10.4. Rekonstrukcija zgrada cija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 131.
(1) Postojeée zgrade i gradevine koje su izgradene na osnovu akata za gradenje ishodenih
temeljem propisa koji su vaZili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(osnovnog Zakona), a cija je namjena protivna namjeni utvrdenoj ovim Planom, mogu se izhimno
adaptirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada.

(2) Neophodni obim rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota gradana smatra se:
e dogradnja postojecih stambenih zgrada za najviSe 20% trenutne tlocrtne povrsine (npr. na
100 m? jo§ max. 20 m?),
e preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postoje¢im zgradama,
e konstruktivne sanacije na nacin zadrZavanja osnovnog gabarita zgrade,
preinake unutarnjeg prostora bez povedanja volumena zgrade (promjena instalacija,
promjena funkcije prostora),

e konstruktivne sanacije uz zadrZavanje osnovnog gabarita zgrade,
e popravak postojeéeg krovista,
e izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,
e adaptacija tavanskog prostora unutar postojeéeg gabarita zgrade u stambeni prostor,
e nadogradnja zgrade do visine okolnih najbliZih susjednih zgrada,
e rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
e ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,
e priklju¢enje na komunalnu infrastrukturu (elektroenergetsku mrezu, vodovod i sustav javne
odvodnije).
(3) Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta rada smatra se:

e izmjena uredaja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloskih rjeSenja, s tim da se zgrade ne
mogu dogradivati izvan postojeéeg gabarita,

e promjena namjene poslovnih prostora (samo unutar postojeceg gabarita ) pod uvjetom da
novoplanirana namjena ne utjece Stetno na okolis na zdravlje ljudi i kvalitetu stanovanja u
okolnim stambenim prostorima,

e pretvorba stambenog prostora u poslovne prostore, ali unutar postojeceg gabarita, prema
vazedéim propisima,

e uredenje ili izgradnja sanitarnog c¢vora na dijelu poslovnog prostora unutar postojeceg
gabarita zgrade, ukoliko je ista neophodna za poboljSsanje uvjeta rada ili uvjetovana
promjenom namjene poslovnog prostora.

(4) Neophodni oblici rekonstrukcije za sportske terene su:
e odrzavanje i sanacija postojecih povrsina sportskih igralista,
e uredenje igraliSta u opsegu neophodnom za uskladivanje s pravilnicima za sportske igre

kojima su namijenjeni.

(5) Neophodni oblik rekonstrukcije za uredaje i instalacije:
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e izmjena uredajaiinstalacija vezanih za promjenu vazecih propisa

Il. PRIELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 132.

() Danom stupanja na snagu Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna
Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Velika Gorica prestaju vaziti dijelovi elaborata:
"Urbanistickog plana uredenja naselja Velika Gorica", koji se mijenjaju i dopunjuju
elaboratom Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Velika
Gorica koji su sastavni dio ove Odluke.

)] Postupci zapoceti po odredbama Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Velika Gorica
(Sl. glasnik GVG 4/12) do stupanja na snagu ove Odluke dovrsit ¢e se po odredbama
tog Plana, ukoliko su povoljnije po stranku te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i
posebnim propisima.

3 Danom stupanja na snagu Odluke o donosenju Il. ciljanih izmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja naselja Velika Gorica prestaju vaziti dijelovi dijelovi
Urbanistickog plana uredenja naselja Velika Gorica (,Sluzbeni glasnik Grada Velike
Gorice” broj 4/12), koji se mijenjaju Il. Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanisti¢kog
plana uredenja naselja Velika Gorica.

@ Postupci zapoceti po odredbama Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Velika Gorica
(Sl. glasnik GVG 4/12) do stupanja na snagu ove Odluke dovrsit ¢e se po odredbama
tog Plana, ukoliko su povoljnije po stranku te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i
posebnim propisima.

Odredbom clanaka 46. i 47. Odluke o donosSenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velike Gorice, Sl. glasnik GVG 03/23 koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine dodane su odredbe stavci 1. i 2. ovog ¢lanka.

Odredbom ¢lanaka 11. i 12. Odluke o donosenju Il. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velike Gorice, Sl. glasnik GVG 03/23 koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine dodani su stavci 3. i 4.

Clanak 133.
(1) Odluka o dono3enju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Velike
Gorice Velike Gorice (SI. glasnik GVG od 19. svibnja 2023. godine) stupa na snagu osmog dana
od objave u “Sluzbenom glasniku Grada Velike Gorice” tj. dana 30. svibnja 2023. godine.
(2) Odluka o dono3enju Il. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Velike
Gorice Velike Gorice (S. glasnik GVG od 19. svibnja 2023. godine) stupa na snagu osmog dana
od objave u “Sluzbenom glasniku Grada Velike Gorice” tj. dana 30. svibnja 2023. godine.
Odredbom clanaka 48. Odluke o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velike Gorice, Sl. glasnik GVG 03/23 koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine dodani su stavci 1. i 2.

Odredbom clanaka 13. Odluke o donosenju Il. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Velike Gorice, Sl. glasnik GVG 03/23 koja je stupila na snagu 30. svibnja 2023.
godine dodan je stavak 2.
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